


COMFORT SERIES

CINGOLI LA

*Las imágenes del producto mostradas son sólo para fines ilustrativos y
pueden no ser una representación exacta.

Botónes electrónicos retro iluminados

GARANTÍA APLICABLE DE 2 AÑOS A PARTIR DE LA COMPRA.

Controles:

Características 
eléctricas:

Iluminación:

Tipo de instalación:

Modelo:

Dimensiones:

Tipo de motor 
(Interno):

Ruido:

Acabado:

Ancho:

ESPECIFICACIONES

90 cm

 

Ducto de transición:

510 m3/h

6 sones

Acero Inoxidable

Filtro de malla de aluminio anodizado

120 V~ 60 Hz,  289 W  3,0 A

PRF0135371

90 cm W x 64 cm D x 
Min. 75 cm Max. 125 cm H 

Ducto redondo de 15 cm  (superior)

CARACTERÍSTICAS

Filtro de grasa:

Aspirante o recirculante 

2 lámparas LEDS regulables, 2.1 W, 4000 K, 350 Lúmenes por lámpara

KIT0100317 (Alcanza alturas de 2.7 mts - 3.9 mts. (con ducto), 
2.8 mts. - 3.9 mts. (recilrculante)

LED LIGHT - Lámparas LED con vida útil esperada de más de 
20,000 horas.

3X LAYER MESH FILTER - Los filtros de malla de aluminio están 
un paso por encima de la competencia, con aluminio anodizado 
de triple capa que está tejido en una malla altamente densa.

KITS:
Kit de extensión de 
chimenea


