


IT - Istruzioni di montaggio e d'uso

Attenersi strettamente alle istruzioni riportate in questo
manuale. Si declina ogni responsabilita per eventuali
inconvenienti, danni o incendi provocati allapparecchio
derivati dallinosservanza delle istruzioni riportate in questo
manuale. La cappa € concepita per |'aspirazione dei fumi e
vapori della cottura ed € destinata al solo uso domestico.

La cappa puo avere estetiche differenti rispetto a quanto

illustrato nei disegni di questo libretto, comunque le

istruzioni per l'uso, la manutenzione e l'installazione
rimangono le stesse.

*+ E' importante conservare ftutti i manuali che
accompagnano il prodotto per poterli consultare in ogni
momento. In caso di vendita, di cessione o di trasloco,
assicurarsi che restino insieme al prodotto.

* Leggere attentamente le istruzioni: ci sono importanti
informazioni sullinstallazione, sull'uso e sulla sicurezza.

* Non effettuare variazioni elettriche o meccaniche sul
prodotto o sulle condotte di scarico.

»  Verificare l'integrita della cappa prima di procedere con
linstallazione. In caso contrario contattare il rivenditore e
non proseguire con linstallazione.

Nota: | particolari contrassegnati con il simbolo "(*)" sono

accessori opzionali forniti solo in alcuni modelli o particolari

non forniti, da acquistare.

< Avvertenze

* Prima di qualsiasi operazione di pulizia
0 manutenzione, disinserire la cappa
dalla rete elettrica togliendo la spina o
staccando linterruttore generale
dell'abitazione.

* Per tutte le operazioni di installazione e
manutenzione utilizzare guanti da lavoro.
* L'apparecchio puo essere utilizzato da
bambini di eta non inferiore a 8 anni e da
persone con ridotte capacita fisiche,
sensoriali 0 mentali, o prive di esperienza
o della necessaria conoscenza, purché
sotto sorveglianza oppure dopo che le
stesse abbiano ricevuto istruzioni relative
alluso sicuro dellapparecchio e alla
comprensione dei pericoli ad esso
inerenti.

* | bambini devono essere controllati
affinché non giochino con 'apparecchio.
* La pulizia e la manutenzione non deve
essere effettuata da bambini senza
sorveglianza.
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* Il locale deve disporre di sufficiente
ventilazione, quando la cappa da cucina
viene utilizzata contemporaneamente ad
altri apparecchi a combustione di gas o
altri combustibili.

* La cappa va frequentemente pulita sia

internamente che esternamente
(ALMENO UNA VOLTA AL MESE),
rispettare comunque quanto

espressamente indicato nelle istruzioni di
manutenzione. L’inosservanza  delle
norme di pulizia della cappa e della
sostituzione e pulizia dei filtri comporta
rischi di incendi.

« E’ severamente vietato fare cibi alla
fiamma sotto la cappa.

* Per la sostituzione della lampada
utilizzare solo il tipo lampada indicato
nella sezione manutenzione /sostituzione
lampada di questo manuale.

L'impiego di fiamma libera € dannoso ai
filtri € pud dar luogo ad incendi, pertanto
deve essere evitato in ogni caso.

La frittura deve essere fatta sotto
controllo  onde evitare che [olio
surriscaldato prenda fuoco.
ATTENZIONE: Quando il piano di cottura
é in funzione le parti accessibili della
cappa possono diventare calde.

* Non collegare I'apparecchio alla rete
elettrica finché [linstallazione non €&
totalmente completata.

* Per quanto riguarda le misure tecniche
e di sicurezza da adottare per lo scarico
dei fumi attenersi strettamente a quanto
previsto dai regolamenti delle autorita
locali competenti.

« L'aria aspirata non deve essere
convogliata in un condotto usato per lo
scarico dei fumi prodotti da apparecchi a
combustione di gas o di altri combustibili.
A AVVERTENZA! La mancata
installazione di viti e dispositivi di



fissaggio in conformita di queste
istruzioni pud comportare rischi di natura
elettrica.

* Non utilizzare o lasciare la cappa priva
di lampade correttamente montate per
possibile rischio di scossa elettrica.

* Mai utilizzare la cappa senza griglia
correttamente montata!

* La cappa non va MAI utilizzata come
piano di appoggio a meno che non sia
espressamente indicato.

* Utilizzare solo le viti di fissaggio in
dotazione con il  prodotto  per
linstallazione o, se non in dotazione,
acquistare il tipo di viti corretto.

¢ Utilizzare la lunghezza corretta per le
viti che sono identificati nella Guida
allinstallazione.

* In caso di dubbio, consultare il centro di
assistenza autorizzato o personale
qualificato similare.

A ATTENZIONE! Non utilizzare con un
programmatore, timer, telecomando
separato o qualsiasi altro dispositivo che
si attiva automaticamente.

AN Collegamento Elettrico

La tensione di rete deve corrispondere
alla tensione riportata sull'etichetta
caratteristiche situata all'interno della
cappa. Se provvista di spina allacciare la
cappa ad una presa conforme alle norme
vigenti posta in zona accessibile anche
dopo [linstallazione. Se sprovvista di
spina (collegamento diretto alla rete) o la
spina non & posta in zona accessibile,
anche dopo installazione, applicare un
interruttore bipolare a norma che assicuri
la disconnessione completa della rete
nelle condizioni della categoria di
sovratensione Il conformemente alle
regole di installazione.
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A ATTENZIONE! Prima di ricollegare il
circuito della cappa all'alimentazione di
rete e di \verificarne il corretto
funzionamento, controllare sempre che il
cavo di rete sia stato montato
correttamente.

Installazione

* La distanza minima fra la superficie di
supporto dei recipienti sul dispositivo di
cottura e la parte piu bassa della cappa
da cucina deve essere non inferiore a
60cm in caso di cucine elettriche e di
70cm in caso di cucine a gas o miste.

Se le istruzioni di installazione del
dispositivo di cottura a gas specificano
una distanza maggiore, bisogna tenerne
conto.

Verifica del soffitto

II soffitto deve essere piano, orizzontale e
sufficientemente solido e resistente
Avvertenze

La cappa € progettata per essere
installata in un controsoffitto

Il controsoffitto deve essere solido e
avere una capacita di carico adeguata
per un prodotto dal peso max. di 20kg.
Non installare la cappa direttamente nei
pannelli del controsoffitto, ma avvalersi
sempre di un telaio o supporto adeguato.

Questo apparecchio €& contrassegnato in conformita alla
Direttiva Europea 2012/19/EC - UK Sl 2013 No.3113, Waste
Electrical and Electronic Equipment (WEEE). Assicurandosi
che questo prodotto sia smaltito in modo corretto, l'utente
contribuisce a prevenire le potenziali conseguenze negative
per 'ambiente e la salute.

Il simbolo mmmm sul prodotto o sulla documentazione di
accompagnamento indica che questo prodotto non deve



essere frattato come rifiuto domestico ma deve essere
consegnato presso lidoneo punto di raccolta per il riciclaggio
di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Disfarsene
seguendo le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti. Per
ulteriori informazioni sul trattamento, recupero e riciclaggio di
questo prodotto, contattare I'idoneo ufficio locale, il servizio di
raccolta dei rifiuti domestici o il negozio presso il quale il
prodotto & stato acquistato.

Apparecchiatura progettata, testata e realizzata nel rispetto
delle norme sulla:

+ Sicurezza: EN/IEC 60335-1; EN/IEC 60335-2-31, EN/IEC
62233.

+ Prestazione: EN/IEC 61591; ISO 5167-1; ISO 5167-3; ISO
5168; EN/IEC 60704-1; EN/IEC 60704-2-13; EN/IEC 60704-3;
ISO 3741; EN 50564; IEC 62301.

+ EMC: EN 55014-1; CISPR 14-1; EN 55014-2; CISPR 14-2;
EN/IEC 61000-3-2; EN/IEC 61000-3-3. Suggerimenti per un
corretto utilizzo al fine di ridurre I'impatto ambientale: Quando
iniziate a cucinare, accendere la cappa alla velocita minima,
lasciandola accesa per alcuni minuti anche dopo il termine
della cottura. Aumentare la velocita solo in caso di grandi
quantita di fumo e vapore, utilizzando la funzione booster solo
in casi estremi. Per mantenere ben efficiente il sistema di
riduzione degli odori, sostituire, quando & necessario, illi filtro/i
carbone. Per mantenere ben efficiente il filtro del grasso,
pulilo in caso di necessita. Per oftimizzare l'efficienza e
minimizzare i rumori, utilizzare il diametro massimo del
sistema di canalizzazione indicato in questo manuale.

Utilizzazione

La cappa € realizzata per essere utilizzata in versione

aspirante ad evacuazione esterna.

| vapori vengono evacuati verso I'esterno tramite un tubo di

scarico fissato alla flangia di raccordo e collegato ad una unita

periferica di aspirazione (non fornita).

Le istruzioni di collegamento sono fornite con l'unita periferica

di aspirazione.

Attenzione! Il tubo di evacuazione non & fornito e va

acquistato.

Nella parte orizzontale, il tubo deve avere una leggera

inclinazione verso l'alto (10° circa) in modo da poter

trasportare I'aria verso I'estemno pili facilmente.

Collegare la cappa a tubi e fori di scarico a parete con

diametro equivalente all'uscita d'aria (flangia di raccordo).

L'utilizzo di tubi e fori di scarico a parete con diametro inferiore

determinera una diminuzione delle prestazioni di aspirazione

ed un drastico aumento della rumorosita.

Si declina percio ogni responsabilita in merito.

I Usare un condotto lungo il minimo indispensabile.

! Usare un condotto con minor numero di curve possibile
(angolo massimo della curva: 90°).

I Evitare cambiamenti drastici di sezione del condotto.
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Montaggio
Installazione di pannelli in

cartongesso (Solo per alcuni modelli)
Fig. 14

ATTENZIONE: I'installazione
eseguita esclusivamente
installatori qualificati.

va
da

PER L'INSTALLATORE: la responsabilita
per l'installazione della cappa, inclusa la
verifica della conformita del kit di
fissaggio eventualmente incluso nel
prodotto, resta ad esclusivo carico
dell'installatore.

Di seguito, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, alcune indicazioni ultili
allinstallatore (che dovra avvalersi di un
cartongessista) per il fissaggio del
cartongesso:

- utilizzare un tipo di cartongesso
ignifugo (conforme all'art. 30 della
IEC/EN 60335-2-31), adatto alle
condizioni operative di
temperatura (almeno 80°C) e
umidita (almeno 93%) raggiunte in
applicazione;

- peso totale del cartongesso
utilizzato non superiore ai 4KG;

- fissare il cartongesso alla cappa
attraverso i punti di fissaggio C
(diametro 4,5 mm) di cui |l
pannello metallico & fornito;

- per il fissaggio del cartongesso
utilizzare componenti meccanici
idonei (non inclusi nel kit di
montaggio). Si suggerisce ['utilizzo
di viti metriche testa piatta e dadi.



Elica declina ogni responsabilita per
danni a persone o cose derivanti da una
incorretta installazione del cartongesso
elo del prodotto.

La garanzia sul prodotto non sara efficace in caso di
difetti estetici imputabili e/o derivanti da una non corretta
e inadeguata installazione del cartongesso da porre a
completamento del prodotto, essendo I'applicazione del
cartongesso un‘attivita di competenza e sotto la piena
responsabilita di soggetto terzo diverso dal Produttore.

Funzionamento
( & |
=

W\
A N
»

Questo prodotto & predisposto  per
radiocomando Elica,

a corredo con il prodotto o acquistabile separatamente come
optional.

funzionare con

Per poter controllare la cappa tramite radiocomando &
necessario eseguire la procedura di affiliazione.

ATTENZIONE!

Per iniziare & necessario scollegare e ricollegare la cappa alla
rete elettrica ed eseguire la procedura di affiliazione entro |l
primo minuto di alimentazione.

Leggere le istruzioni a corredo del radiocomando dove sono
riportate tutte le informazioni per la sua I'affiliazione e per il
corretto utilizzo.

Nota: la Velocita 4 (e la Velocita 5 dove previsto) se
selezionate, si attivano per un periodo limitato di tempo
dopodiche viene attivata automaticamente la Velocita 2.
Affiliazione telecomando (se previsto)

L’avvenuta affiliazione del telecomando viene visualizzata
sulla cappa: entrambi i LED lampeggiano.

Nota: Tramite il telecomando & possibile programmare lo
spegnimento ritardato in base alla velocitd (potenza) di
aspirazione attiva in quel momento:

Velocita 1 (aspirazione bassa): 20 minuti

Velocita 2 (aspirazione media): 15 minuti

Velocita 3 (aspirazione alta): 10 minuti
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Indicatori di Saturazione filtri

Ad intervalli regolari i led posti sulla cappa segnalano la
necessita di eseguire la manutenzione dei filtri.

Nota: La segnalazione di saturazione dei filtri & visibile per
alcuni secondi all'accensione della cappa, entro questo tempo
va eseguito il reset degli indicatori di saturazione.

Led Verde lampeggiante: eseguire la manutenzione del filtro
grassi.

Led Rosso lampeggiante: eseguire la manutenzione del
filtro carbone (solo per cappe funzionanti in "Versione
Filtrante").

Nota: Eseguire il "RESET FILTRI" con il telecomando.

Attivazione/Disattivazione indicatore saturazione filtri
Nota: Eseguire a cappa spenta. L'indicatore di saturazione
filtro carbone € normalmente disattivato.

In ogni momento, in assenza di comandi ulteriori entro un
tempo di circa 10sec , la cappa esce automaticamente da
questa funzione per ritornare allo stato precedente.

Premere a lungo i tasti B+C (Click simultaneo) per entrare nel
menu di configurazione:

Premere brevemente il tasto C per scegliere il fitro da
configurare:

Filtro grassi:Verde

Filtro carbone: Rosso

Premere brevemente il tasto B per attivare (2° led
lampeggiante) o disattivare (2° led spento).

Nota: i led si accendono per un numero limitato di secondi
dopodicheé i si spengono ad indicare I'avvenuta attivazione (o
disattivazione) dell'indicatore.

L’apparecchio & predisposto per essere utilizzato in
abbinamento ad un KIT sensore Window (non fornito dal
produttore).

Installando il KIT sensore Window (soltanto nel caso di utilizzo
in_modalita ASPIRANTE), I'aspirazione dell'aria smettera di
funzionare ogni qual volta la finestra presente nella stanza, su
cui il KIT viene applicato, risultera chiusa.

+ Il collegamento elettrico del KIT allapparecchio deve
essere effettuato da personale tecnico qualificato e
specializzato.

+ Il KIT deve essere separatamente certificato in accordo
alle norme di sicurezza pertinenti al componente ed al
suo impiego con I'apparecchio. L'installazione deve
essere effettuata in accordo alle regolamentazioni per gli
impianti domestici vigenti.

ATTENZIONE:

+ il cablaggio del KIT da collegare all’apparecchio deve
essere parte di un circuito certificato in bassissima
tensione di sicurezza (SELV).

+ il produttore di questo apparecchio declina ogni
responsabilita per eventuali inconvenienti, danni, incendi
provocati da difetti e/o problemi di malfunzionamento e/o
errata installazione del KIT.




Manutenzione

Pulizia

Per la pulizia usare ESCLUSIVAMENTE un panno inumidito
con detersivi liquidi neutri. NON UTILIZZARE UTENSILI O
STRUMENTI PER LA PULIZIA! Evitare I'uso di prodotti
contenenti abrasivi. NON UTILIZZARE ALCOOL!

Pannello

Fig. 1213

II pannello di aspirazione perimetrale va sempre lasciato
chiuso e va aperto solo in caso di manutenzione (es. Pulizia o
sostituzione dei filtri).

Filtro antigrasso

Fig. 12-13

Trattiene le particelle di grasso derivanti dalla cottura.
Deve essere pulito una volta al mese (0 quando il sistema di
indicazione di saturazione dei filtri - se previsto sul modello in
possesso- indica questa necessita), con detergenti non
aggressivi, manualmente oppure in lavastoviglie a basse
temperature ed a ciclo breve.

Con il lavaggio in lavastoviglie il filtro antigrasso metallico pud
scolorirsi ma le sue caratteristiche di filtraggio non cambiano
assolutamente.

Per smontare il filtro grassi tirare la maniglia di sgancio a
molla.

Sostituzione Lampade

La cappa & dotata di un sistema di illuminazione basato sulla
tecnologia LED.

| LED garantiscono una illuminazione ottimale, una durata fino
a 10 volte maggiore delle lampade tradizionali e consentono
di risparmiare il 90% di energia elettrica.

Il sistema di illuminazione non ¢ sostituibile dall'utente, in caso
di malfunzionamenti contattare il servizio assistenza.
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EN - Instruction on mounting and use

Closely follow the instructions set out in this manual. All
responsibility, for any eventual inconveniences, damages or
fires caused by not complying with the instructions in this
manual, is declined. This appliance is intended to be used in
household and similar application such as: - staff kitchen
areas in shop, offices and other working environments; - farm
houses; - by clients in hotels, motels and other residential type
environments; - bed and breakfast type environments.

The hood can look different to that illustrated in the

drawings in this booklet. The instructions for use,

maintenance and installation, however, remain the same.

* Itis important to conserve this booklet for consultation at
any moment. In the case of sale, cession or move, make
sure it is together with the product.

* Read the instructions carefully: there is important
information about installation, use and safety.

* Do not carry out electrical or mechanical variations on the
product or on the discharge conduits.

+  Before proceeding with the installation of the appliance
verify that there are no damaged all components.
Otherwise contact your dealer and do not proceed with
the installation.

Note: The parts marked with the symbol "(*)" are optional

accessories supplied only with some models or otherwise not

supplied, but available for purchase.

Caution

+ Before any cleaning or maintenance
operation, disconnect hood from the
mains by removing the plug or
disconnecting the mains electrical supply.
« Always wear work gloves for all
installation and maintenance operations.
* This appliance can be used by children
aged from 8 years and above and
persons with reduced physical, sensory
or mental capabilites or lack of
experience and knowledge if they have
been given supervision or instruction
concerning use of the appliance in a safe
way and understand the hazards
involved.

+ Children shall not be allowed to tamper
with the controls or play with the
appliance.

* Cleaning and user maintenance shall
not be made by children without
supervision.

* The premises where the appliance is
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installed must be sufficiently ventilated,
when the kitchen hood is used together
with other gas combustion devices or
other fuels.

* The hood must be regularly cleaned on
both the inside and outside (AT LEAST
ONCE A MONTH).

* This must be completed in accordance
with  the maintenance instructions
provided. Failure to follow the instructions
provided regarding the cleaning of the
hood and filters will lead to the risk of
fires.

* Do not flambé under the range hood.

* Do not remove filters during cooking.

* For lamp replacement use only lamp
type indicated in the
Maintenance/Replacing lamps section of
this manual.

The use of exposed flames is detrimental
to the filters and may cause a fire risk,
and must therefore be avoided in all
circumstances.

Any frying must be done with care in
order to make sure that the oil does not
overheat and ignite.

CAUTION: Accessible parts of the hood
may become hot when used with cooking
appliances.

* Do not connect the appliance to the
mains until the installation is fully
complete.

+ With regards to the technical and safety
measures to be adopted for fume
discharging it is important to closely
follow the regulations provided by the
local authorities.

* The air must not be discharged into a
flue that is used for exhausting fumes
from appliance burning gas or other

fuels.



A WARNING! Failure to install the
screws or fixing device in accordance
with these instructions may result in
electrical hazards.

* Do not use or leave the hood without

the lamp correctly mounted due to the

possible risk of electric shocks.

* Never use the hood without effectively

mounted grids.

* The hood must NEVER be used as a

support  surface unless specifically

indicated.

* Use only the fixing screws supplied with

the product for installation or, if not

supplied, purchase the correct screws
type.

* Use the correct length for the screws

which are identified in the Installation

Guide.

* In case of doubt, consult an authorized

service assistance center or similar

qualified person.

A WARNING! Do not use with a
programmer, timer, separate remote
control system or any other device
that switches on automatically.

A\ Electrical connection

The mains power supply must
correspond to the rating indicated on the
plate situated inside the hood. If provided
with a plug connect the hood to a socket
in compliance with current regulations
and positioned in an accessible area,
after installation. If it not fitted with a plug
(direct mains connection) or if the plug is
not located in an accessible area, after
installation, apply a double pole switch in
accordance  with  standards  which
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assures the complete disconnection of
the mains under conditions relating to
over-current category lll, in accordance
with installation instructions.

A WARNING! Before re-connecting the
hood circuit to the mains supply and
checking the efficient function, always
check that the mains cable is correctly
assembled.

Installation

* The minimum distance between the
supporting surface for the cooking
equipment on the hob and the lowest part
of the range hood must be not less than
60cm from electric cookers and 70cm
from gas or mixed cookers.

If the instructions for installation for the
gas hob specify a greater distance, this
must be adhered to.

Check of the ceiling

The ceiling must be flat, horizontal,
sturdy enough, and resistant

Warnings

The hood is designed to be installed in a
dropped ceiling

The dropped ceiling must be sturdy and
have a load-bearing capacity suitable for
a product with max. weight of 20kg.

Do not install the hood directly in the
dropped ceiling panels, but use a suitable
frame or support.

+ This appliance is marked according to the European
directive 2012/19/EC - UK SI 2013 No.3113 on Waste
Electrical and Electronic Equipment (WEEE).

+ By ensuring this product is disposed of correctly, you will
help prevent potential negative consequences for the
environment and human health, which could otherwise be
caused by inappropriate waste handling of this product.



* The symbol mmmm on the product, or on the documents
accompanying the product, indicates that this appliance may
not be treated as household waste. Instead it should be taken
to the appropriate collection point for the recycling of electrical
and electronic equipment. Disposal must be carried out in
accordance with local environmental regulations for waste
disposal.

+ For further detailed information regarding the process,
collection and recycling of this product, please contact the
appropriate department of your local authorities or the local
department for household waste or the shop where you
purchased this product.

Appliance designed, tested and manufactured according to:

+ Safety: EN/IEC 60335-1; EN/EC 60335-2-31, EN/IEC
62233.

+ Performance: EN/IEC 61591; ISO 5167-1; ISO 5167-3; ISO
5168; EN/IEC 60704-1; EN/IEC 60704-2-13; EN/IEC 60704-3;
ISO 3741; EN 50564; IEC 62301.

+ EMC: EN 55014-1; CISPR 14-1; EN 55014-2; CISPR 14-2;
EN/IEC 61000-3-2; EN/IEC 61000-3-3. Suggestions for a
correct use in order to reduce the environmental impact:
Switch ON the hood at minimum speed when you start
cooking and kept it running for few minutes after cooking is
finished. Increase the speed only in case of large amount of
smoke and vapor and use boost speed(s) only in extreme
situations. Replace the charcoal filter(s) when necessary to
maintain a good odor reduction efficiency. Clean the grease
filter(s) when necessary to maintain a good grease filter
efficiency. Use the maximum diameter of the ducting system
indicated in this manual to optimize efficiency and minimize
noise.

Use
The hood is designed to be used for exhausting version.

Vapours are evacuated toward the outside by way of an

exhaust pipe fixed to the connector flange and connected to a

peripheral extraction unit (not supplied).

Connection instructions are supplied with the peripheral

extraction unit.

Caution! The evacuation pipe is not supplied and must be

purchased.

In the horizontal section, the pipe must be filted slightly

upwards (approx. 10°) in order to more easily convey the air

toward the outside.

Connect the hood and discharge holes on the walls with a

diameter equivalent to the air outlet (connection flange).

Using the tubes and discharge holes on walls with smaller

dimensions will cause a diminution of the suction performance

and a drastic increase in noise.

Any responsibility in the matter is therefore declined.

I Use a duct of the minimum indispensable length.

I Use a duct with as few elbows as possible (maximum
elbow angle: 90°).

I Avoid drastic changes in the duct cross-section.
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Mounting

Installation of gypsum board panels

(For certain models only)
Fig. 14

CAUTION: Installation must be
performed exclusively by qualified
installers.

FOR THE INSTALLER: responsibility for
installation of the hood, including
verification of the conformity of the
assembly kit eventually supplied with the

product, rests exclusively with the
installer.
Below is a non-exhaustive list of

instructions, useful to the installer (who
should use a professional gypsum board
installer) to install the gypsum board:

- use fireproof gypsum board panels
(compliant with art. 30 of IEC/EN
60335-2-31), suitable for the
operating conditions in terms of
temperature (at least 80°C) and
humidity (at least 93%) reached
during application;

- the total weight of the gypsum
board should not exceed 4kg;

- secure the plasterboard to the
hood through fixing points C
(diameter 4.5 mm), featured on the

metal panel;
- use suitable mechanical parts to
secure the plasterboard (not

included in the assembly kit). The
use of metric flat head screws and
nuts is recommended.



Elica denies all liability for damage to
persons or property resulting from
incorrect installation of the gypsum board
and/or product.

The warranty will not be effective in the case of aesthetic
defects caused and/or resulting from improper and
inadequate installation of plasterboard to be used for
product finishing, as its application works is a task to be
performed by competent qualified personnel and under
the full responsibility of a third party other than the
Manufacturer.

Operation
-
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This product is designed to work with an Elica remote control,
either supplied with the product or purchased separately as an
optional.

To control the hood via remote control, the affiliation
procedure must be carried out.

CAUTION!

To begin, the hood must be disconnected and then
reconnected to the power supply and the affiliation procedure
must be carried out within the first minute of connection to the
power.

Read the instructions supplied with the remote control, which
provide detailed instructions on affiliation and correct use.
Note: the Speed 4 (and the Speed 5, where applicable) if
selected, will activate for a limited period of time after which
Speed 2 is automatically enabled.

Remote control connection (if applicable)

Once the remote control has been connected, this will be
displayed on the hood:

both LEDs flash.

Note: Using the remote control, delayed shut-down can be
programmed based on the aspiration speed (power) enabled
at that moment:

Speed 1 (low aspiration): 20 minutes

Speed 2 (medium aspiration): 15 minutes

Speed 3 (high aspiration): 10 minutes
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Filter Saturation indicator lights

At regular intervals, the LEDs on the hood indicate the need to
carry out filter maintenance.

Note: The filter saturation signal is visible for a few seconds
when the hood is switched on; within this time, the saturation
indicator lights must be reset.

Flashing Green LED: carry out maintenance on the grease
filter.

Red flashing LED: carry out maintenance on the charcoal
filter (only for hoods operating in "Filtration Version").

Note: Run the "RESET FILTRES" command via the remote
control.

Activating/deactivating the filter saturation indicator light
Note: Run the procedure with the hood switched off. The
charcoal filter saturation indicator light is usually deactivated.

If no control is given within maximum 10 sec, the hood
automatically exits this function, at any time, and returns to the
previous state.

Press and hold the B+C keys (Simultaneously) to enter the
setup menu:

Briefly press button C to select the filter to be set up:

Grease filter:Green

Charcoal filter: Red

Briefly press button B to activate (the 2nd LED flashing) or
deactivate (2nd LED off).

Note: the LEDs light up for a limited number of seconds after
which they turn off to indicate that the indicator light has been
activated (or deactivated).

The device can also be used in combination with a
Window sensor KIT (not supplied by the manufacturer).

If the Window sensor KIT is installed (only in the case of use
in EXTRACTOR mode), air extraction will halt every time the
window in the room, on which the KIT is applied, is closed.

* The KIT must be electrically connected to the device by
qualified and specialised technical personnel.

+ The KIT must be certified separately in accordance with
the safety standards for the component and its use with
the device. Installation must be carried out in accordance
with current regulations for domestic systems.

PLEASE NOTE:

+ the wiring of the KIT to be connected to the device must
be part of a certified safety extra-low voltage (SELV)
circuit.

+ the manufacturer of this device declines all liability for
any inconvenience, damage or fires caused by defects
and/or problems associated with the malfunction and/or
incorrect installation of the KIT.

Maintenance

Cleaning
Clean using ONLY a cloth dampened with neutral liquid
detergent. DO NOT CLEAN WITH TOOLS OR
INSTRUMENTS. Do not use abrasive products. DO NOT USE
ALCOHOL!



Panel

Fig. 12-13

The panel for perimeter suction should always be left closed
and should only be opened in case of maintenance
interventions (eg cleaning or replacing filters).

Grease filter

Fig. 12-13

Traps cooking grease particles.

This must be cleaned once a month (or when the filter
saturation indication system - if envisaged on the model in
possession — indicates this necessity) using non aggressive
detergents, either by hand or in the dishwasher, which must
be set to a low temperature and a short cycle.

When washed in a dishwasher, the grease filter may discolor
slightly, but this does not affect its filtering capacity.

To remove the grease filter, pull the spring release handle.

Replacing lamps

The hood is equipped with a lighting system based on LED
technology.

The LEDs guarantee an optimum lighting, a duration up to 10
times longer than the traditional lamps and allow to save 90%
electrical energy.

The lighting system cannot be replaced by the user, contact
Customer Service in case of malfunction.
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DE - Montage- und Gebrauchsanweisung

Die Anweisungen, die in diesem Handbuch gegeben

werden, miissen strikt eingehalten werden. Es wird

keinerlei Haftung tibernommen fiir mégliche Méangel, Schaden
oder Brande der Dunstabzugshaube, die auf die

Nichtbeachtung der Vorschriften in diesem Handbuch

zuriickzufiihren sind. Die Dunstabzugshaube wurde fiir die

Absaugung der beim Kochen entstehenden Dinste und

Dampfe entwickelt. Sie ist nur fir den Hausgebrauch

geeignet.

Die Dunstabzugshaube kann anders aussehen als auf den

Abbildungen in der vorliegenden Bedienungsanleitung.

Die Bedienungsanleitungen, die Wartung und die

Installation sind aber gleich.

* Die Bedienungsanleitung muss aufbewahrt werden,
damit jederzeit ein Nachschlagen mdglich ist. Bei
Verkauf, Abtretung oder Umzug muss die
Bedienungsanleitung immer beim Produkt bleiben.

* Die Bedienungsanleitung muss aufmerksam gelesen
werden, da sie wichtige Informationen iber Installation,
Gebrauch und Sicherheit enthalt.

+ Es dirfen keine elekirischen oder mechanischen
Anderungen am Gerdt oder an den Abluftleitungen
vorgenommen werden.

*  Vergewissemn Sie sich vor der Installation, dass das
Gerat keine Transportschaden aufweist. Bei auftretenden
Problemen setzen Sie sich bitte mit Inrem Handler in
Verbindung.

Anmerkung: Die mit "(*)" gekennzeichnete Details sind

Optionszubehore, die nur mit einigen Modellen mitgeliefert

werden, oder die nicht mitgeliefert und gekauft werden

miissen.

< Warnung
+ Vor jeglicher Reinigung bzw. Wartung
muss das Gerat vom Stromnetz getrennt

werden, indem man den Stecker
herauszieht bzw. den Hauptschalter
ausschaltet.

* Alle Installations- und Wartungarbeiten
sind mit Arbeitshandschuhen
durchzufiihren.

« Das Gerat kann von Kindern ab 8
Jahren, sowie von Menschen mit

verringerten physischen, sinnlichen oder
psychischen Fahigkeiten (oder ohne
Erfahrung und Kenntnisse) benutzt
werden, sofern sie  entsprechend
uberwacht werden bzw. in die Benutzung
des Gerats sicher eingewiesen wurden
und sich der damit verbundenen
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Gefahren bewusst sind.

+ Darauf achten, dass Kinder mit dem
Gerat nicht spielen. Kinder dirfen bei
Reinigung und Wartung nur dann helfen,
wenn sie dabei beaufsichtigt werden.

* Der Raum muss ausreichend belliftet
sein, wenn die Dunstabzugshaube
zusammen mit anderen Gas- bzw.
Brennstoffgeraten verwendet wird.

+ Die  Dunstabzugshaube = muss
regelmalig von innen und aullen
gereinigt  werden (MINDESTENS
EINMAL IM MONAT), auflerdem sollten
die Anweisungen zur Wartung befolgt
werden. Das nicht befolgen der Normen
zur Reinigung der Dunstabzugshaube,
das nicht befolgen der Hinweise zur
Reinigung und zum Austausch von
Filtern flihrt zu Brandgefahr.

« Es ist streng verboten, Speisen auf
Kochstellen mit offener Flamme unter der
Dunstabzugshaube zu kochen.

* Fir den Lampenersatz verwenden Sie
nur den Lampentyp, der in dem Absatz
Lampenwartung | Ersatz  des
vorliegenden  Handbuchs angegeben
wird.

Die Verwendung von offener Flamme
schadet den Filtern und kann zu
Brandgefahr filhren, daher ist sie in
jedem Fall zu vermeiden.

Das Frittieren muss mit Vorsicht
durchgefiihrt werden, um zu vermeiden,
dass das uberhitzte Ol Feuer fangt.
ACHTUNG: Ist das Kochfeld in Betrieb,
konnen  zugangliche  Teile  der
Dunstabzugshaube heil werden.

« Das Gerét nicht an das Stromnetz
anschlieRen, bis die Installation
vollstandig abgeschlossen ist.

+ Bei gleichzeitigem Betrieb der
Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb und
gas- oder brennstoffbetriebenen Geraten



darf im Aufstellraum der Geréte der
Unterdruck nicht groRer als 4 Pa (4 x 10-
5 bar) sein.

+ Die Abluft darf nicht in einen Kamin
geleitet werden, der zugleich Abgase von
der Verbrennung von Gas oder anderen
Brennstoffen flihrt.

A ACHTUNG! Schrauben und
Befestigungselemente, die nicht in
Ubereinstimmung mit diesen Hinweisen
sind, konnen  zur  elektrischen

Gefahrdung fuhren.

* Fir das Ableiten der Klchengeriiche

halten Sie sich an die Voschriften der

ortlichen Behorde.

* Benutzen Sie die Haube nicht ohne

korrekt ~ montierte  Lampen, um

Stromschlaggefahr zu vermeiden.

* Die Dunstabzugshaube niemals ohne

richtig installiertes Gitter verwenden!

* Die Dunstabzugshaube darf NIEMALS

als Auflageflache verwendet werden,

sofern es nicht ausdrucklich angegeben
ist.

* Verwenden Sie nur die mit dem Produkt

fur  die Installation  mitgelieferten

Schrauben, oder, falls nicht im

Lieferumfang enthalten, kaufen Sie den

richtigen Schraubentyp.

* Die Lange fir die Schrauben

verwenden, die im Installationshandbuch

angegeben wird.

* Im Zweifelsfall, fragen Sie

autorisierten  Kundendienst oder

ahnliches Fachpersonal.

A ACHTUNG! Nicht mit einem externen
Timer, einer Schaltuhr oder einer
Fernbedienung  oder  jeglicher
anderer  Vorrichtung, die sich
automatisch aktiviert, verwenden.

lhren
ein
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/\ Elektrischer Anschluss

Die Netzspannung muss der Spannung
entsprechen, die auf dem Typenschild im
Innern der Haube angegeben ist. Sofern
die Haube einen Netzstecker hat, ist
dieser an zuganglicher Stelle an eine den
geltenden Vorschriften entsprechende
Steckdose  nach  der  Montage
anzuschliefen. Bei einer Haube ohne
Stecker (direkter Netzanschluss) oder
falls der Stecker nicht zuganglich ist, ist
ein normgerechter zweipoliger Schalter
nach der Montage anzubringen, der unter
Umsténden der Uberspannung Kategorie
Il entsprechend den Installationsregeln
ein vollstandiges Trennen vom Netz
garantiert.

A HINWEIS! Vor der Inbetriebnahme
muss sichergestellt werden, dass die
Netzversorgungleitung (Steckdose)
ordnungsgeman montiert wurde.

Befestigung

« Der Abstand zwischen der Abstellflache
auf dem Kochfeld und der Unterseite der
Dunstabzugshaube darf 60cm im Fall
von elektrischen Kochfeldern und 70cm
im Fall von Gas- oder kombinierten
Herden nicht unterschreiten.

Wenn die Installationsanweisungen des
Gaskochgeréats einen groReren Abstand
vorgeben, ist dieser zu bericksichtigen.

Priifung der Decke

Die Decke muss eben, waagerecht und
ausreichend solide und belastbar sein
Hinweise zur Installation

Der Wrasenabzugshaube ist fir den
Einbau in die Zwischendecke entworfen



worden

Die Zwischendecke muss solide sein und
ein Produkt von einem Gewicht von max.
20 kg tragen konnen.

Die Wrasenabzugshaube nicht direkt in
die Platten der Zwischendecke einbauen,
sondern immer an einen Rahmen oder
an eine angemessene Halterung
montieren.

In Ubereinstimmung mit den Anforderungen der Europaischen
Richtlinie 2012/19/EC - UK SI 2013 No.3113 iiber Elektro- und
Elektronik-Altgerate (WEEE) ist vorliegendes Gerat mit einer
Kennzeichnung versehen.

Sie leisten einen positiven Beitrag fiir den Schutz der Umwelt
und die Gesundheit des Menschen, wenn Sie dieses Gerat
einer gesonderten Abfallsammlung zufiihren. Im unsortierten
Siedlungsmiill kdnnte ein solches Geréat durch unsachgemaie
Entsorgung negative Konsequenzen nach sich ziehen.

Auf dem Produkt oder der beiliegenden

Produktdokumentation ist folgendes Symbol s  einer
durchgestrichenen Abfalltonne abgebildet. Es weist darauf
hin, dass eine Entsorgung im normalen Haushaltsabfall nicht
zulassig ist. Entsorgen Sie dieses Produkt im Recyclinghof mit
einer getrennten Sammlung fiir Elektro- und Elektronikgerate.
Die Entsorgung muss gemaR den ortlichen Bestimmungen zur
Abfallbeseitigung erfolgen.

Bitte wenden Sie sich an die zustandigen Behorden Ihrer
Gemeindeverwaltung, an den lokalen Recyclinghof fiir
Haushaltsmiill oder an den Handler, bei dem Sie dieses Gerat
erworben haben, um weitere Informationen iiber Behandlung,
Verwertung und Wiederverwendung dieses Produkts zu
erhalten.

Gerat entwickelt, getestet und hergestellt nach:
«Sicherheit: EN/IEC 60335-1; EN/IEC 60335-2-31,
62233.

sLeistungsfahigkeit/Gebrauchstauglichkeit: EN/IEC  61591;
ISO 5167-1; ISO 5167-3; ISO 5168; EN/IEC 60704-1; EN/IEC
60704-2-13; EN/IEC 60704-3; ISO 3741; EN 50564; IEC
62301.

*EMC: EN 55014-1; CISPR 14-1; EN 55014-2; CISPR 14-2;
EN/IEC 61000-3-2; EN/IEC 61000-3-3. Empfehlungen fiir eine
korrekte Verwendung, um die Umweltbelastung zu verringemn:
Schalten Sie die Haube beim Kochbeginn bei kleinster
Geschwindigkeit EIN und lassen Sie die Haube einige
Minuten nachlaufen, wenn Sie mit dem Kochen fertig sind.
Erhéhen Sie die Geschwindigkeit nur bei groen Mengen von
Kochdunst und Dampf und benutzen Sie die Intensivstufe(n)
nur bei extremen Situationen. Wechseln Sie die Kohlefilter,

EN/IEC
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wenn notwendig, um eine gute Geruchsreduzierung zu
gewahrleisten. Saubern Sie die Fettfilter, wenn notwendig,
um eine gute Fetfilterungseffizienz zu gewahrleisten.
Verwenden Sie den in der Gebrauchsanweisung
angegebenen grossten Durchmesser des
Luftaustrittssystems, um die Leistungsfahigkeit zu optimieren
und die Gerauschentwicklung zu minimieren.

Betriebsart

Die Haube kann sowohl als Abluftgérat eingesetzt werden.

Die Wrasen werden durch ein Abluftrohr, das an den
Anschlussflansch befestigt und an ein Peripherie-Abluftgerat
(nicht mitgeliefert) angeschlossen ist, nach auflen abgezogen.
Die Anleitungen fir den Anschluss werden zusammen mit
dem Peripherie-Abluftgerat geliefert.

Achtung! Das Abluftrohr wird nicht mitgeliefert und muss
gekauft werden.

Im waagerechten Teil muss das Rohr sich leicht nach oben
biegen (ungefahr um 10°), damit die Luft leichter nach auen
transportiert werden kann.

Die Dunstabzugshaube an Abluftrohre und Abluftéffnungen in
der Wand anschlieRen, die den gleichen Durchmesser haben
wie der Abluftstutzen (Anschlussflansch).

Die Benutzung von Rohren und Abluftéffnungen mit
geringerem Durchmesser verursacht eine Verringerung der

Abluftleistung und eine  drastische  Zunahme  der
Gerauschentwicklung.
Bei Nichtbeachtung der Anweisungen dbernimmt der

Hersteller keine Haftung.

! Ein mdglichst kurzes Rohr verwenden.

I Ein Rohrsystem mit einer méglichst geringen Anzahl von
Krimmungen verwenden (max. Winkel der Krimmung:
90°).

| Starke Anderungen des Rohrdurchmessers sind zu
vermeiden.

Montage
Installation von Gipskartonplatten

(Nur fir einige Modelle)
Bild 14

Achtung: Die Installation darf nur von

Fachinstallateuren durchgefiihrt
werden.

FUR DEN INSTALLATEUR: Der
Installateur ist allein verantwortlich fiir die
Installation der Abzugshaube,
einschlieflich der Konformitatsprufung
des Befestigungsbausatzes, der



eventuell zum Lieferumfang gehort.

Im Folgenden geben wir einige nutzliche
Informationen fir den Installateur (der
sich in jedem Fall an einen Verleger von
Gipsplatten ~ wenden  sollte)  zur
Befestigung des Gipskartons:
- Einen feuerfesten Gipskarton (in
Ubereinstimmung mit dem Art. 30
der |IEC/EN 60335-2-31)
verwenden, der geeignet ist flr die
Betriebsbedingungen (Temperatur

mindestens 80°C und
Luftfeuchtigkeit mindestens 93%),
die bei Anwendung erreicht
werden;

- Gesamtgewicht des verwendeten
Gipskartons nicht tiber 4Kg;

- Den  Gipskarton an  der
Abzugshaube Uber die
Befestigungspunkte C

(Durchmesser 4,5 mm), mit denen
die Metallplatte ausgestattet ist,
befestigen;

- Den Gipskarton mit geeigneten
mechanischen Komponenten
befestigen (diese werden nicht im
Montage-Bausatz mitgeliefert). Es
werden Flachkopfschrauben und
Muttern mit metrischem Gewinde
empfohlen.

Elica haftet nicht fir Personen- und
Sachschaden durch eine falsche
Installation der Gipsplatten und/oder des
Artikels.

Die Garantie des Produkts wird nicht wirksam, bei
zuzuschreibenden kosmetischen Defekten die durch
unsachgemage Installation der Gipskartonplatten auf die
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Fertigstellung des Produkts bezogen werden, wobei die
Anwendung der Gipskartonplatten Aufgabe der
Kompetenz ist und unter der vollen Verantwortung Dritter,
nicht der Hersteller, steht.

Betrieb
's N
i~

N\
N \
N

Dieses Produkt ist fiir den Betrieb mit Fernbedienung Elica
vorgesehen, die sich entweder in der Ausstattung befindet
oder getrennt als Optional erworben werden kann.

Um die Abzugshaube tiber Fernbedienung zu kontrollieren, ist
es notwendig, das Anschlussverfahren auszufiihren.

ACHTUNG!

Zu Beginn ist es notwendig, die Abzugshaube vom Stromnetz
abzutrennen und erneut anzuschliefen und das
Anschlussverfahren innerhalb der ersten Minute der Speisung
auszufiihren.

Lesen Sie die Anleitungen in der Ausstattung der
Fembedienung, in der alle Informationen iiber ihren Anschluss
und korrekten Gebrauch aufgefiihrt sind.

Anmerkung: Die Leistungsstufe 4 (und die Leistungsstufe
5 wenn vorgesehen) schalten sich nur fiir eine begrenzte Zeit
ein, nach der das Gerat automatisch auf die Leistungsstufe 2
schaltet.

Anmerkung: Die Leistungsstufe 4 (und die Leistungsstufe
5 wenn vorgesehen) schalten sich nur fiir eine begrenzte Zeit
ein, nach der das Gerat automatisch auf die Leistungsstufe 2
schaltet.

Eingliederung der Fernbedienung (wenn vorgesehen)

Die Eingliederung der Fembedienung wird auf der
Dunstabzugshaube angezeigt:

Beide LED leuchten.

Hinweis: Mit der Fembedienung kann man auf Basis der
aktuell eingeschalteten Leistungsstufe (Geschwindigkeit) eine
verzdgerte Abschaltung programmieren.

Leistungsstufe 1 (niedrige Geschwindigkeit) 20 Minuten
Leistungsstufe 2 (mittlere Geschwindigkeit) 15 Minuten
Leistungsstufe 3 (hohe Geschwindigkeit) 10 Minuten

Anzeigen fiir Filtersattigung
In regelméRigen Abstdnden zeigen die Led auf der
Dunstabzugshaube an, dass die Filter gewartet werden



missen.

Anmerkung: Die Filtersattigungsanzeigen leuchten fiir einige
Sekunden beim Einschalten der Dunstabzugshaube auf,
innerhalb  dieser Zeit miissen die Séattigungsanzeigen

zuriickgesetzt werden.
Griines Led blinkt: Fetffilter warten.
Rotes Led blinkt: Kohlefiiter ~warten (nur  bei

Dunstabzugshauben in der "Filterversion”).
Anmerkung: Fihren Sie den"RESET FILTER" mit der
Fernbedienung aus.

Einschalten/Abschalten der Filtersattigungsanzeige
Anmerkung: Bei  abgeschalteter  Dunstabzugshaube
ausfiihren. Die Sattigungsanzeige fiir den Kohlefilter ist in der
Regel nicht eingeschaltet.

Die Dunstabzugshaube kehrt automatisch aus dieser Funktion
in die vorherige zuriick, wenn innerhalb von 10 Sekunden
keine weitere Taste gedrlickt wird.

Driicken Sie so lange auf die Tasten B+C (gleichzeitig), bis
sich das Konfigurationsmenii 6ffnet:

Driicken Sie kurz auf die Taste C, um den Filter auszuwahlen,
den Sie konfigurieren wollen:

Fettfilter:Griin

Kohlefilter: Rot

Driicken Sie kurz zum Einschalten (2. Led blinkt) oder
Abschalten (2. Led aus) auf die Taste B.
Anmerkung: Die Led leuchten fir
Sekundenzahl, danach schalten Sie sich aus
Sattigungsanzeige ist eingeschaltet (oder abgeschaltet).

eine begrenzte
die

Das Gerit ist fiir den Gebrauch in Kombination mit einem
KIT Sensor Window (nicht vom Hersteller mitgeliefert)
ausgeriistet.

Wenn man das KIT Sensor Window (nur im
ABSAUGMODUS), schaltet sich die Luftabsaugung jedes Mal
ab, wenn das Fenster im Raum, an dem das KIT angebracht
worden ist, geschlossen ist.

+ Der elektrische Anschluss des KITs an das Gerat muss
von einem spezialisierten Fachtechniker ausgefiihrt
werden.

+ Das KIT muss gemaR .den Sicherheitsvorschriften, die
fiir das Bauteil und den Einsatz mit dem Gerat gelten
getrennt, zertifiziert werden. Die Installation muss im
Einklang mit den geltenden Regelungen fiir Hausanlagen

ausgefiihrt werden.
ACHTUNG:
+ Die Kabel, mit denen das Kit an das Gerit

angeschlossen wird, miissen zu einem zertifizierten
Kreislauf mit Sicherheitskleinspannung (SELV) gehéren.

+ Der Hersteller des Gerats haftet nicht fiir eventuell
auftretende Probleme, Schédden oder Brande durch
Méangel undloder Funktionsstorungen undl/oder nicht
fachgerechter Installation des KiTs.
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Wartung

Reinigung
Zur Reinigung AUSSCHLIESSLICH ein mit flissigem
Neutralreiniger ~ getrénktes Tuch verwenden. KEINE

WERKZEUGE ODER GERATE FUR DIE REINIGUNG
VERWENDEN! Keine Produkte verwenden, die Scheuermittel
enthalten. KEINEN ALKOHOL VERWENDEN!

Panel

Bild 1213

Das umlaufende Absaug-Paneel sollten immer geschlossen
bleiben und sollte nur im Fall von Wartungsarbeiten gedffnet
werden (z.B. Reinigung oder Austausch-Filter).

Fettfilter

Bild 1213

Diese dienen dazu, die Fettpartikel, die beim Kochen frei
werden, zu binden.

Dieser muss einmal monatlich gewaschen werden (oder wenn
das Sattigungsanzeigesystem der Filter — sofern bei dem
jeweiligen Modell vorgesehen — dies anzeigt). Das kann mit
einem milden Waschmittel von Hand, oder in der
Splilmaschine  bei niedriger Temperatur und einem
Kurzsplilgang erfolgen. Der Metallfettfilter kann bei der
Reinigung in der Spiilmaschine verfarben, was seine
Filtermerkmale jedoch in keiner Weise beeintrachtigt.

Zwecks Demontage der Fettfilter den Aushakgriff ziehen.

Ersetzen der Lampen

Die Haube ist mit einem auf der Leuchtdiodentechnologie
basierten Beleuchtungssystem ausgestattet.

Die LEDs ermédglichen eine optimale Beleuchtung der
Kochflache. Sie haben die zehnfache Lebensdauer,
verglichen mit herkdmmlichen Lampen, und bieten eine
Energieersparnis bis zu 90%.

vom Anwender
sich  bitte bei

Das Beleuchtungssystem kann nicht
ausgetauscht werden, wenden Sie
Betriebsstérungen an den Kundendienst.



FR - Prescriptions de montage et mode d’emploi

Suivre impérativement les instructions de cette notice. Le
constructeur décline toute responsabilitt pour tous les
inconvénients, dommages ou incendies provoqués a I'appareil
et diis & la non observation des instructions de la présente
notice. Cet appareil est destiné a étre utilisé dans des
applications domestiques et analogues telles que : - des coins
cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux
et autres environnements professionnels ; - des fermes ; -

I'utilisation par les clients des hotels, motels et autres

environnements @ caractére  résidentiel des

environnements du type chambre d’hotes.

La hotte peut avoir des configurations esthétiques

différentes par rapport a ce qui est illustré dans les

dessins de ce manuel, cependant les instructions pour

I'utilisation, I’entretien et I'installation restent identiques.

* |l est important de conserver ce livret pour pouvoir le
consulter a tout moment. En cas de vente, de cession ou
de déménagement, assurez-vous que la notice
d'utilisation I'accompagne.

*  Veuillez lire attentivement les instructions, vous trouverez
des informations importantes sur l'installation, le mode
d'emploi et la sécurité.

*+ Ne pas effectuer des modifications électriques ou
mécaniques sur le produit ou sur les conduits
d’évacuation.

* Avant d'installer I'appareil, vérifiez quil n'y a aucun
composant endommagé. Sinon, contactez votre
revendeur et ne continuez pas linstallation.

Remarque : Les pieces marquées du symbole « (*) » sont

des accessoires en option fournis uniquement avec certains

modeéles, ou des piéces non fournies, a acheter.

Attention

* Avant tout entretien ou nettoyage du
produit ~ débranchez I'alimentation
électrique en retirant la fiche électrique
ou en coupant l'interrupteur général.

+ Utilisez des gants de travail pour toute
opération de nettoyage ou d'entretien.

+ Cet appareil peut étre utilisé par des
enfants agés d’au moins 8 ans et par des
personnes ayant des  capacités
physiques, sensorielles ou mentales
réduites ou dénuées d’expériences ou de
connaissances, sauf si ces personnes
sont correctement surveillées ou si des
instructions  relatives & ['utilisation
correcte de l'appareil permettant d'éviter
tout danger leur ont été communiquées.

* Les enfants ne doivent pas jouer avec
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l'appareil.

* Le nettoyage et I'entretien par I'usager
ne doivent pas étre effectués par des
enfants sans surveillance.

« La piéce doit avoir une aération
suffisante lorsque la hotte est utilisée
conjointement avec d'autres appareils
fonctionnant au gaz ou autres
combustibles.

* La hotte doit étre réguliérement
nettoyée a la fois a lintérieur et a
I'extérieur (AU MOINS UNE FOIS PAR

MOIS); cela devrait se faire en
conformité  avec les instructions
d'entretien. Le non respect des
instructions  expressément  fournies

concernant le nettoyage de la hotte et
des filtres peut provoquer des risques
d'incendie.

* Ne pas flamber d’aliments sous la hotte.
+ Pour le remplacement de la lampe,
utilisez uniquement le type de lampe
spécifié dans la section
remplacement/maintenance lampe dans
ce manuel.

L'utilisation d'une flamme nue est
dommageable pour les filtres et peut
causer un incendie, par conséquent, il
est déconseillé de I'utiliser.

La friture doit étre faite avec soin afin de
s'assurer que [l'huile surchauffée ne
prenne pas feu.

AVERTISSEMENT: Lorsque la table de
cuisson est en fonctionnement, les
parties accessibles de la hotte peuvent
devenir trés chaudes.

* Ne pas brancher l'appareil au réseau
électrique avant que l'installation ne soit
complétement terminée.

« En ce qui concerne les mesures
techniques et de sécurité a prendre pour
I'évacuation des fumées, respectez



strictement  les des

reglements locales.

* L’'air ne doit pas étre envoyé dans un
conduit utilisé pour évacuer les fumées
d’appareils utilisant du gaz ou un autre
combustible.

A ATTENTION ! Le défaut d'installer les
vis et les dispositifs de fixation
conformément a ces instructions peut
entrainer des risques électriques.

* Ne pas utiliser ou laisser la hotte sans
les lampes correctement montées, car un
éventuel risque de choc électrique est
possible.

* N'utilisez jamais la hotte sans la grille
montée correctement!

* La hotte ne doit JAMAIS étre utilisée
comme une surface d'appui, sauf
indication expresse.

+ Utilisez uniquement les vis de fixation
fournies avec le produit pour l'installation,
ou, si non fournies, acheter le type
correct de vis.

+ Utilisez la longueur correcte pour les vis
qui sont identifiées dans le Guide
d'installation.

* En cas de doute, consultez votre centre
de service agréé ou du personnel
qualifié.

A ATTENTION ! Ne pas mettre en
marche au moyen d’un programmateur,
d'une minuterie, ou d'un systéme de
commande a distance séparé ou tout
autre dispositif qui met I'appareil sous
tension automatiquement.

dispositions

/\\ Branchement électrique

La tension électrique doit correspondre a
la tension reportée sur la plaque
signalétique située a [lintérieur de la
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hotte. Si une prise est présente,
branchez la hotte dans une prise murale
conforme aux normes en vigueur et
placée dans une zone accessible
également apres l'installation. Si aucune
prise n'est présente (raccordement direct
au circuit électrique), ou si la prise ne se
trouve pas dans une zone accessible
également apres ['installation, appliquez
un disjoncteur normalisé pour assurer de
débrancher complétement la hotte du
circuit électrique en conditions de
catégorie surtension |ll, conformément
aux reglementations de montage.

A ATTENTION! Avant de rebrancher le

circuit de la hotte a [lalimentation
électrique et den  vérifier le
fonctionnement correct, contrblez

toujours que le cable d’alimentation soit
monté correctement.

Installation

* La distance minimum entre la superficie
de support des récipients sur le dispositif
de cuisson et la partie la plus basse de la
hotte de cuisine ne doit pas étre
inférieure @ 60cm dans le cas de
cuisinieres électriques et de 70cm dans
le cas de cuisiniéres a gaz ou mixtes.

Si les instructions d'installation du
dispositif de cuisson au gaz spécifient
une plus grande distance, il faut en tenir
compte.

Controle du plafond

Le plafond doit étre plat, horizontal et
suffisamment solide et résistant

Mises en garde

La hotte est congue pour étre installée



sur un faux plafond.

Le faux plafond doit étre solide et avoir
une capacité de charge adéquate pour
un produit de 20 kg maximum.

I ne faut pas installer la hotte
directement sur les panneaux du faux
plafond mais utiliser la structure ou un
support adéquat.

Cet appareil porte le symbole du recyclage conformément a la
Directive Européenne 2012/19/EC - UK SI 2013 No.3113
concernant les Déchets d’Equipements Electriques et
Electroniques (DEEE ou WEEE).

En procédant correctement a la mise au rebut de cet appareil,
vous contribuerez & empécher toute conséquence nuisible
pour I'environnement et la santé de 'homme.

Le symbole mmmm  présent sur lappareil ou sur la
documentation qui I'accompagne indique que ce produit ne
peut en aucun cas étre traité comme déchet ménager. Il doit
par conséquent étre remis a un centre de collecte des déchets
chargé du recyclage des équipements électriques et
électroniques.

Pour la mise au rebut, respectez les normes relatives a
I'élimination des déchets en vigueur dans le pays
d'installation.

Pour obtenir de plus amples détails au sujet du traitement, de
la récupération et du recyclage de cet appareil, veuillez vous
adresser au bureau compétent de votre commune, a la
société de collecte des déchets ou directement & votre
revendeur.

Appareil congu, testé et fabriqué conformément aux normes
suivantes :

+ Sécurité :
62233.

+ Performances : EN/IEC 61591; ISO 5167-1; ISO 5167-3;
ISO 5168; EN/IEC 60704-1; EN/IEC 60704-2-13; EN/IEC
60704-3; 1ISO 3741; EN 50564; IEC 62301.

+ EMC: EN 55014-1; CISPR 14-1; EN 55014-2; CISPR 14-2;
EN/IEC 61000-3-2; EN/IEC 61000-3-3. Suggestions pour une
utilisation correcte afin de réduire Iimpact environnemental :
Allumer la hotte a la vitesse minimum pendant la cuisson et la
laisser fonctionner pendant quelques minutes aprés la fin de
la cuisson. Augmenter la vitesse uniquement en présence
d'une grande quantité de fumée ou de vapeur et n'utiliser
la/les vitesse(s) accélérées que dans les cas extrémes.
Remplacer le(s) filtre(s) au charbon lorsque cela est
nécessaire afin de maintenir une réduction efficace des
odeurs. Nettoyer le(s) filtres a graisse lorsque cela est
nécessaire afin de maintenir un filtrage efficace des graisses.

EN/IEC 60335-1; EN/IEC 60335-2-31, EN/IEC
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Utiliser un systéme de tuyauterie du diamétre maximum
indiqué dans ce manuel afin d’optimiser le rendement et de
minimiser le bruit.

Utilisation
La hotte est réalisée de fagon qu'elle puisse étre utilisée en
version aspirante a évacuation extérieure.

Les vapeurs sont évacuées vers l'extérieur a travers un

conduit d'évacuation fixé a la bride de raccord et branché a

une unité d'aspiration périphérique (fournie séparément).

Les instructions de montage sont fournies avec lunité

d’aspiration périphérique.

Attention! Le tuyau d'évacuation n'est pas fourni et doit étre

acheté a part.

Dans la partie horizontale, le tuyau doit étre légérement

incliné vers le haut (environ 10 °) pour transporter plus

facilement I'air vers I'extérieur.

Relier la hotte aux tubes et trous d’évacuation de la paroi d’'un

diametre équivalent a la sortie de I'air (collier de raccord).

L'utilisation de tubes et des trous d'évacuation a paroi avec un

diamétre inférieur entrainera une  diminution  des

performances d'aspiration et une nette augmentation du bruit.

Nous déclinons toute responsabilité a cet égard.

I Utiliser un tuyau de la longueur strictement nécessaire.

! Les coudes du tuyau doivent étre en nombre minime
(angle maxi du coude: 90°).

! Eviter les variations excessives de section du tuyau.

Montage
Installation de  panneaux en
Placoplatre (Uniquement pour certains

modeles)
Fig. 14

ATTENTION : [l'installation doit étre

effectuée exclusivement par des
installateurs qualifiés.
POUR L'INSTALLATEUR : la

responsabilité de l'installation de la hotte,
y compris la vérification de la conformité
du kit de fixation éventuellement inclus
dans le produit, est a la charge exclusive
de l'installateur.

Vous trouverez ci-aprés, a ftitre
dexemple et non exhaustif, des
indications utiles a [installateur (qui



devra faire appel a un plafonneur) pour la
fixation du Placoplatre :

- utiliser un type de Placoplatre
ignifuge (conforme all'art. 30 de la
CEI/EN 60335-2-31), adapté aux
conditions de température (au
moins 80°C) et d’humidité (au
moins  93%) atteintes durant
I'application ;

- poids total du Placoplatre utilisé
non supérieur a 4Kg ;

- fixer la plaque de platre a la hotte
moyennant les points de fixation C
(4,5mm de diametre) prévus sur
le panneau en métal ;

- pour fixer la plaque de platre,
utiliser des piéces métalliques
adéquates (vendues séparément).
Nous suggérons d'utiliser des vis a
filetage métrique a téte plate et les
boulons respectifs.

La société Elica decline toute
responsabilité pour des dommages aux
personnes ou biens dérivant d’une
installation non correcte du Placoplatre
et/ou du produit.

La garantie ne sera pas valable dans le cas de défauts
esthétiques causés etlou résultant d'une mauvaise
installation du placoplatre a étre utilisé pour la réalisation
de la finition des produits, car sa mise en ceuvre est une
tache qui doit étre effectuée par un personnel compétent
et qualifié et sous la responsabilité intégrale d'un tiers
autre que le fabricant.
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Cet appareil est prévu pour fonctionner avec Ila
radiocommande Elica, fournie avec le produit ou disponible
séparément comme accessoire.

Pour pouvoir contrdler la hotte avec la radiocommande il faut
d'abord effectuer la procédure d'affiliation.

ATTENTION!

Pour commencer, il faut débrancher et rebrancher la hotte au
réseau électrique et effectuer la procédure d'affiliation dans la
premiere minute qui suit I'alimentation.

Lire les instructions foumies avec la radiocommande ou
figurent toutes les informations pour I'affiliation et I'utilisation
correcte.

Remarque : lorsque la Vitesse 4 (et la Vitesse 5 le cas
échéant) sont sélectionnées, elles seront activées pendant
une durée limitée, aprés quoi, la Vitesse 2 prendra
automatiquement le relai.

Association de la télécommande (le cas échéant)

La réussite de 'association de la télécommande est visible sur
la hotte :

les deux DEL clignotent.

Remarque : Avec la télécommande, il est possible de
programmer l'arrét retardé en fonction de la vitesse
(puissance) d’aspiration active a ce moment-la :

Vitesse 1 (aspiration basse) : 20 minutes

Vitesse 2 (aspiration moyenne) : 15 minutes

Vitesse 3 (aspiration élevée) : 10 minutes

Voyants de saturation des filtres

A échéances régulieres, les DEL placées sur la hotte
signalent la nécessité d’effectuer 'entretien des filtres.
Remarque : L'indication de saturation des filtres est visible
pendant quelques secondes au moment de I'allumage de la
hotte. Pendant ce temps, il est nécessaire de réinitialiser les
indicateurs de saturation.

DEL vert clignotant: effectuer I'entretien du filtre des
graisses.

DEL rouge clignotant : effectuer I'entretien du filtre carbone
(uniqguement pour les hottes fonctionnant en « version
filtrante »).

Remarque: Effectuer la « REINITIALISATION DES
FILTRES » avec la télécommande.



Activation/désactivation indicateur de saturation des
filtres

Remarque: A faire alors que la hotte est éteinte.
Normalement, I'indicateur de saturation du filtre carbone est
désactivé.

En I'absence de toute commande pendant environ 10 sec., la
hotte sort automatiquement de cette fonction pour retourner a
la fonction précédente.

Maintenir les touches B+C appuyées (en méme temps) pour
entrer dans le menu de configuration :

Appuyer briévement sur la touche C pour choisir le filtre a
configurer :

Filtre des graisses : Vert

Filtre carbone : Rouge

Appuyer briévement sur la touche B pour l'activer (2e DEL
clignotante) ou le désactiver (2e DEL éteinte).

Remarque les DEL s’allument pendant un nombre limité de
secondes, aprés quoi, elles s'éteignent indiquant ainsi que
I'activation (ou la désactivation) de I'indicateur est terminée.

L’appareil est prévu pour étre utilisé en association avec
un KIT capteur Window (non fourni par le fabricant).

En installant le KIT capteur Window (uniguement en cas
d'utilisation en mode ASPIRATION), ['aspiration de [air
cessera chaque fois que la fenétre présente dans la piéce, sur
laquelle est appliqué le KIT, sera fermée.

+ Le branchement électrique du KIT a I'appareil doit étre
effectué par un personnel technique qualifié et spécialisé.
+ Le KIT doit étre certifié séparément, conformément aux
normes de sécurité pertinentes au composant et a son
utilisation avec I'appareil. L’installation doit étre effectuée
conformément aux réglementations pour les installations
domestiques en vigueur.

ATTENTION :

+ le cablage du KIT a brancher a I'appareil doit faire partie
d’un circuit certifié a trés basse tension de sécurité
(TBTS).

+ le fabricant de cet appareil décline toute responsabilité
en cas de problémes, de dommages, ou d'incendies
provoqués par des défauts et/ou des problémes de
dysfonctionnement et/ou une installation incorrecte du
KIT.

Entretien

Nettoyage

Pour le nettoyage, utiliser EXCLUSIVEMENT un
chiffon humidifié avec des détergent liquides neutres.
NE PAS UTILISER D'OUTILS OU D'INSTRUMENTS
POUR LE NETTOYAGE ! Eviter l'usage de produits
abrasifs, NE PAS UTILISER D'ALCOOL!

Panneau

Fig. 12-13

Le panneau d'aspiration périmétrale doit étre laissé toujours
fermé et il sera ouvert seulement en cas d’entretien (par
ex..nettoyage ou remplacement des filtres).
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Filtre anti-gras

Fig. 12-13

Il retient les particules de graisse issues de la cuisson.

Le filtre doit étre nettoyé une fois par mois (ou lorsque le
systéme d'indication de saturation des filtres — si prévu sur le
modéle — indique cette nécessité) avec des détergents non
agressifs, a la main ou dans le lave-vaisselle a faibles
températures et cycle rapide.

Le lavage du filtre anti-graisse métallique au lave-vaisselle
peut en provoquer la décoloration. Toutefois, les
caractéristiques de filtrage ne seront en aucun cas modifiées.
Pour démonter le filtre anti-graisse, tirer la poignée de
décrochement a ressort.

Remplacement des lampes

La hotte est dotée d’un systéme d'éclairage basé sur la
technologie LED.

Les LEDS garantissent un éclairage optimal, une durée
jusqu'a 10 fois supérieures aux ampoules traditionnelles et
permettent une épargne de 90% en énergie électrique.

Le systeme d'éclairage ne peut pas étre remplacé par
I'utilisateur ; en cas de dysfonctionnement, contacter le
service d'assistance.



NL - Montagevoorschriften en gebruiksaanwijzing

Houd u altiid aan de instructies in deze gids. Wi
aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor problemen,
schade of brand die voortvioeien uit nalatigheid, zoals het niet
opvolgen van de instructies in deze gids. Dit apparaat is
bedoeld voor huishoudelijk gebruik en vergelikbare
toepassingen zoals: - personeelskeukens in winkels, kantoren
en andere werkomgevingen; - boerderijen; - gebruik door
klanten in hotels, motels en andere verblijfsomgevingen zoals
bed and breakfast.

De afzuigkap kan er anders uitzien dan de afbeeldingen in
dit boekje. De instructies voor bediening, onderhoud en
installatie blijven echter hetzelfde.

Het is belangrijk om dit boekje goed te bewaren zodat u er
altijd dingen in kan opzoeken. Zorg dat het boekje bij
verhuizing, verkoop of overdracht met het apparaat
meegaat.

Lees de instructies zorgvuldig: het gaat hier om belangrijke
informatie over installatie, bediening, onderhoud en
veiligheid.

Voer nooit zelf elektrische of mechanische veranderingen
uit op het product of de afvoerbuizen.

Controleer alle onderdelen op beschadigingen voordat u
verder gaat met de installatie van het apparaat. Neem bij
beschadiging contact op met uw leverancier, en begin niet
aan de installatie.

Opmerking: De elementen gemarkeerd met het symbool "(*)"
zijn optionele accessoires die alleen voor bepaalde modellen
geleverd worden, of het zijn niet-geleverde onderdelen die
aangekocht moeten worden.

@ Waarschuwing

« Zorg voordat u de afzuigkap
schoonmaakt of onderhoudt eerst dat hij
geen stroom heeft door de stekker uit het
stopcontact te halen, de tweepolige
schakelaar uit te zetten of de betreffende
elektriciteitsgroep  geheel  uit  te
schakelen.

+ Draag tijdens installatie en onderhoud
altijd werkhandschoenen.

* Dit apparaat is geschikt voor bediening
door kinderen vanaf 8 jaar, personen met
lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke
beperkingen, onervaren personen en
degenen die over onvoldoende kennis
beschikken, onder voorwaarde dat ze
hierbij eerst worden begeleid en
geinstrueerd over veilig gebruik en
bediening van het apparaat, en
voldoende inzicht hebben in de
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bijoehorende gevaren.

+ Laat kinderen niet aan de knoppen
zitten of met het apparaat spelen.

+ Schoonmaken en onderhoud door
kinderen van voor de gebruiker
toegankelijke onderdelen mag alleen
onder toezicht van een volwassen.

« Wanneer de afzuigkap wordt gebruikt
voor apparaten die op gas of een andere
brandstof werken, moet de ruimte waar
de apparaten  zin  geinstalleerd
voldoende worden geventileerd.

* De afzuigkap moet regelmatig van
binnen en van buiten  worden
schoongemaakt (MINSTENS 1 KEER
PER MAAND).

* Hierbij moeten verstrekte
onderhoudsinstructies worden
opgevolgd. Als de verstrekte instructies
voor het reinigen van de afzuigkap en de
filters niet worden opgevolgd, ontstaat de
kans op brand.

« U mag niets flamberen onder de

de

afzuigkap.
* Vervang de lampen uitsluitend door het
type dat staat aangegeven onder

"Onderhoud > Lampjes vervangen" van
deze gids.

Blootstellen aan vlammen is slecht voor
de filters en kan tot brand leiden. Dit
moet dus onder alle omstandigheden
worden vermeden. Werk bij bakken en
braden dus extra zorgvuldig en zorg dat
vet of olie niet oververhit raakt en in
brand vliegt.

LET OP: het is mogelijk dat toegankelijke
onderdelen van de afzuigkap heet
worden tijdens het afvoeren van
kookdampen.

¢ Sluit het apparaat niet op het lichtnet
aan voordat de installatie is voltooid.

+ Bij technische maatregelen en
veiligheidsmaatregelen voor installaties



het
en

die kookdampen afvoeren, is
belangrijk dat de lokale wet-
regelgeving nauwkeurig wordt gevolgd.

+ De afgezogen lucht mag niet worden
afgevoerd naar een uitvoer voor dampen
van apparaten die op gas of andere
brandstoffen werken.

A WAARSCHUWING! Wanneer niet de
in deze instructies vermelde schroeven
worden gebruikt of als het apparaat niet
volgens deze instructies wordt bevestigd,
kunnen elektrische risico's ontstaan.

* Zorg dat de lamp op de juiste manier is
geplaatst omdat anders de kans ontstaat
op elektrische schokken, zelfs als de kap
niet wordt gebruikt.

* Gebruik de afzuigkap nooit zonder op
de juiste manier geplaatste roosters.

* Laat NOOIT andere zaken op de

afzuigkap  rusten, tenzij  specifiek
aangegeven.

* Gebruik voor de installatie alleen de
meegeleverde  schroeven, of koop

schroeven van het juiste type.

* Raadpleeg de installatiegids voor de
correcte afmetingen van de schroeven.

* Raadpleeg bij twijfel een geautoriseerd
service center of iemand met
vergelijkbare kwalificaties.

A WAARSCHUWING! Sluit het product
niet aan op een (programmeerbare)
timer, externe afstandsbediening of
ander apparaat waardoor het product
automatisch wordt ingeschakeld.

/\ Elektrische aansluiting

De aansluiting op het lichtnet moet
overeenkomen met de waarde op het
plaatie aan de binnenkant van de
afzuigkap. Als de afzuigkap een stekker
heeft, moet deze in een stopcontact dat
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aan de nieuwste regelgeving voldoet en
ook na de installatie bereikbaar blijft. Als
het product geen stekker heeft
(rechtstreekse aansluiting op lichtnet), of
als de stekker na de installatie niet meer
bereikbaar is, moet gebruik worden

gemaakt  van een tweepolige
aan/uitschakelaar, zodat het product
(bijvoorbeeld  bij een te  hoge

stroomsterkte, categorie ) geheel kan
worden losgekoppeld van het lichtnet.

A WAARSCHUWING! Controleer eerst
of het netsnoer correct is gemonteerd
voordat de afzuigkap op het lichtnet
wordt aangesloten om de juiste werking
te controleren.

Het installeren

« De minimale afstand tussen het
kookoppervlak en de onderkant van de
afzuigkap is 60cm bij een elektrische
kookplaat en 70cm, in geval van een
gas- of gemengd fornuis.

Als in de installatie-instructies van een
gaskookplaat een grotere afstand wordt
genoemd, moet de grotere afstand
worden gebruikt.

Controle van het plafond

Het plafond moet vlak, horizontaal en
voldoende stevig en sterk zijn.
Waarschuwingen

De afzuigkap is bedoeld voor installatie in
een verlaagd plafond.

Het verlaagde plafond moet stevig zijn en
een draagvermogen hebben dat geschikt
is voor een product met een maximaal
gewicht van 20kg.

Installeer de afzuigkap niet rechtstreeks



op de panelen van het verlaagde plafond,
maar gebruik altijd een frame of een
geschikte steun.

Dit toestel is gemarkeerd in overeenstemming met Europese
richtlijn 2012/19/EC - UK SI 2013 No.3113 betreffende
afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).
Zorg aan het einde van de levensduur van het apparaat dat
het op de juiste manier wordt afgevoerd en verwerkt. Zo
voorkomt u negatieve gevolgen voor volksgezondheid en

milieu.

Het pictogram mmmm op het product en/of in de
bijpehorende documenten geeft aan dat dit apparaat niet als
normaal huishoudelijk afval mag worden behandeld.Het
product dient te worden afgegeven bij een officieel
innamepunt voor elektrische en elektronische apparatuur om
gerecycled te worden. Afvoer en verwerking moet worden
uitgevoerd volgens plaatselijke milieu-regelgeving.

Neem voor nadere informatie over inzamelen, verwerken en
recyclen van dit product contact op met de betreffende
afdeling van de lokale overheid, of de afdeling van uw
leverancier ~ die  verantwoordelikheid  draagt  voor
afvalverwerking.

Toestel ontworpen, getest en gefabriceerd volgens:

+ Veiligheid: EN/IEC 60335-1; EN/IEC 60335-2-31, EN/IEC
62233.

+ Prestaties: EN/IEC 61591; ISO 5167-1; ISO 5167-3; 1SO
5168; EN/IEC 60704-1; EN/IEC 60704-2-13; EN/IEC 60704-3;
ISO 3741; EN 50564; IEC 62301.

+ EMC: EN 55014-1; CISPR 14-1; EN 55014-2; CISPR 14-2;
EN/IEC 61000-3-2; EN/IEC 61000-3-3. Suggesties voor
correct gebruik om impact op het milieu te verkleinen: zet de
afzuigkap aan op de laagste snelheid wanneer u gaat koken
en laat hem na afloop nog een paar minuten doorlopen. Kies
alleen een hogere snelheid bij grote hoeveelheden damp of
rook en gebruik de hoge snelheid/snelheden (Boost) alleen
voor extreme omstandigheden. Vervang tiidig de koolffilter(s)
om de afzuiging van kookgeurties zo effectief mogelijk te
houden. Vervang tidig veffilter(s) om de gevolgen van
vetafzetting zo effectief mogelijk tegen te gaan. Gebruik
buizen van de maximale doorsnede zoals vermeld in deze
gids, voor optimale efficiéntie en minimale geluidsproductie.

Het gebruik

De kap is vervaardigd voor gebruik in de afzuigversie met
afvoer naar buiten.

De kookdampen worden naar buiten geleid via een afvoerpijp
bevestigd op de aansluitflens en verbonden met een exteme
afzuigeenheid (niet geleverd).

De aanwijzingen voor de aansluiting worden geleverd bij de
externe afzuigeenheid.

Let op! De afvoerpijp maakt geen deel uit van de levering en
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moet apart worden aangeschaft.

Het horizontale stuk van de pijp moet een lichte helling naar
boven hebben (ongeveer 10°) om de luchtafvoer naar buiten
te vereenvoudigen.

Sluit de afzuigkap aan op een buis met dezelfde doorsnede
als de luchtafvoer van de kap (aansluitflens). Deze diameter
geldt ook voor eventuele doorvoeropeningen voor de
afvoerbuis.

Een doorvoeropening en/of buis met een kleinere doorsnede
verlaagt de zuigkracht en leidt tot een enorme toename van
de geluidsproductie.

Wij aanvaarden in dit verband dan ook geen enkele
verantwoordelijkheid.

* Houd de buis zo kort mogelijk.

* Gebruik zo weinig mogelijk elleboogkoppelingen (maximale
hoek hiervan: 90°).

* Vermijd grote variaties in de doorsnede van de afvoerbuis.

Montage
Installatie van gipsplaten (Alleen voor
bepaalde modellen)

afb. 14

OPGELET: de installatie mag alleen
worden uitgevoerd door
gekwalificeerde installateurs.

VOOR DE INSTALLATEUR: de

verantwoordelijkheid voor de installatie
van de afzuigkap, met inbegrip van de
controle van de conformiteit van de
eventueel bij het product geleverde
montageset, blijft uitsluitend ten laste van
de installateur.

Hieronder volgen, bij wijze van voorbeeld
zonder uitputtend karakter, enkele nuttige
aanduidingen voor de installateur (die de
hulp moet inroepen van een expert voor
de montage van gipsplaten) voor de
bevestiging van de gipsplaten:
- gebruik brandwerende gipsplaat
(in overeenstemming met art. 30
van de |EC/EN 60335-2-31),
geschikt voor de operationele



omstandigheden voor wat betreft
temperatuur (ten minste 80°C) en
vochtigheid (ten minste 93%) die
in de  toepassingsomgeving
worden bereikt;

- totaalgewicht van de gebruikte
gipsplaat niet meer dan 4 kg;

- bevestig de gipsplaat op de
afzuigkap aan de hand van de
bevestigingspunten C (diameter
45 mm) waarvan het metalen
paneel is voorzien;

- gebruik voor de bevestiging van de
gipsplaat geschikte mechanische
middelen (niet inbegrepen in de
montageset). Aangeraden wordt
om metrische schroeven met
platte kop en moeren te gebruiken.

Elica aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor persoonlijk letsel of materiéle
schade veroorzaakt door een onjuiste
montage van de gipsplaat en/of het
product.

In het geval van esthetische defecten te wijten aan / of
veroorzaakt door een onjuiste of een onvolledige
installatie van de gipsplaten komt de garantie op het
product te vervallen daar de montage van deze gipsplaten
door en onder verantwoordelijkheid van derden en niet
van de Fabrikant geschiedt.
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Werking
( & \
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=
A D
Dit product is ingesteld om te werken met de

afstandsbediening Elica die bij het product geleverd wordt of
afzonderlijk als optie aangekocht kan worden.

Om de afzuigkap door middel van de afstandsbediening te
kunnen bedienen, moet de koppelprocedure worden
uitgevoerd.

LET OP!

Om te starten, moet de afzuigkap worden ontkoppeld en weer
worden aangesloten op het elektriciteitsnet en moet de
koppelprocedure vervolgens binnen de eerste minuut van
voeding worden uitgevoerd.

Lees de bij de afstandsbediening  geleverde
gebruiksaanwijzing die alle informatie bevat voor de koppeling
en het correcte gebruik.

Opmerking: bij selectie wordt Snelheid 4 (en, waar voorzien,
Snelheid 5) kort geactiveerd, waarna automatisch Snelheid 2
geactiveerd wordt.

Koppeling afstandsbediening (indien van toepassing)

De plaatsgevonden koppeling van de afstandsbediening wordt
op de afzuigkap aangegeven:

beide leds knipperen.

Opmerking: Door middel van de afstandsbediening kan de
vertraagde uitschakeling geprogrammeerd worden op basis
van de op dat moment actieve aanzuigsnelheid (vermogen):
Snelheid 1 (zwakke aanzuiging): 20 minuten

Snelheid 2 (gemiddelde aanzuiging): 15 minuten

Snelheid 3 (sterke aanzuiging): 10 minuten

Indicatoren verzadiging filters

Met regelmatige intervallen zullen de leds op de afzuigkap
signaleren dat het onderhoud van de filters moet worden
uitgevoerd.

Opmerking: Se signalering van de verzadiging van de filters
wordt bij inschakeling van de afzuigkap gedurende enkele
seconden aangegeven; binnen deze tijd moet de reset van de
indicatoren van de verzadiging worden uitgevoerd.
Knipperende groene led: voer onderhoud veffilter uit.
Knipperende rode led: voer onderhoud koolstoffilter uit
(alleen voor afzuigkappen geconfigureerd in de “Filterversie”).
Opmerking: Voer met de afstandsbediening de "RESET
FILTERS" uit.



Activering/deactivering indicatoren verzadiging filters
Opmerking: Procedure met uitgeschakelde afzuigkap. De
indicator van de verzadiging van het koolstoffilter is normaal
gesproken uitgeschakeld.

Wanneer er binnen een tijd van ongeveer 10 seconden geen
verder commando wordt gegeven, sluit de afzuigkap deze
functie automatisch af en keert hij terug naar de vorige status.
Druk lang op toetsen B+C (gelijktijidig) om het
configuratiemenu te openen:

Druk kort op toets C voor de keuze van het filter dat
geconfigureerd moet worden:

Vetfilter:Groen

Koolstoffilter: Rood

Druk kort op toets B om te activeren (2e led knippert) of te
deactiveren (2e led uit).

Opmerking: de leds zullen slechts enkele seconden branden,
waarna ze uit gaan om de plaatsgevonden activering (of
deactivering) van de indicator aan te geven.

Het apparaat is voorbereid om gebruikt te worden in
combinatie met een SET Window-sensor (niet door de
fabrikant geleverd).

Wanneer de SET Window-sensor geinstalleerd wordt (alleen
bij gebruik van de AFZUIGMODUS), zal de luchtafzuiging
worden onderbroken telkens wanneer het venster van de
ruimte, waarop de SET is gemonteerd, gesloten is.

* De elektrische aansluiting van de SET op het apparaat
moet worden uitgevoerd door technisch gekwalificeerd
en gespecialiseerd personeel.

+ De SET moet afzonderlijk gecertificeerd worden in
overeenstemming met de veiligheidsnormen van
toepassing op het onderdeel en met zijn gebruik met het
apparaat. De installatie moet worden uitgevoerd in
overeenstemming met de geldende normen voor
huishoudelijke systemen.

OPGELET:

+ de bedrading van de op het apparaat aan te sluiten SET
moet deel uitmaken van een gecertificeerd circuit in zeer
lage veiligheidsspanning (SELV).

+ de fabrikant van dit apparaat wijst alle aansprakelijkheid
af voor eventuele problemen, schade en brand die het
gevolg zijn van defecten en/of een slechte werking en/of
een onjuiste installatie van de SET.

Onderhoud

Schoonmaak

ALLEEN reinigen met een doek die is bevochtigd met een
neutraal vloeibaar schoonmaakmiddel. GEBRUIK BIJ HET
REINIGEN GEEN GEREEDSCHAPPEN OF ANDERE
VOORWERPEN. Gebruik geen schuurmiddelen. GEBRUIK
GEEN ALCOHOL!

Paneel

afb. 12-13

Het paneel voor de omtrekzuiging moet altijd dicht blijven en
mag uitsluitend voor het onderhoud van de kap geopend
worden (bijv. voor het reinigen of vervangen van de filters).
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Veffilter

afb. 12-13

Vangt vetdeeltjes op uit de kookdampen.

Moet één keer per maand worden gereinigd (of als de
aanwijzer verzadigde filters — indien aanwezig op het model in
Uw bezit - deze noodzaak aangeeft) met neutrale
reinigingsmiddelen, met de hand of in de vaatwasmachine op
lage temperaturen en met een kort programma. Door hem in
de vaatwasmachine te wassen kan het metalen veffilter
ontkleuren, maar dit is niet van invloed op de eigenschappen,
die beslist niet veranderen.

Trek aan de verende hendel om het veffilter te verwijderen.

Vervanging lampjes

De verlichting van de afzuigkap maakt gebruik van LED-
technologie.

Dankzij de LEDS bent u verzekerd van optimale verlichting,
een levensduur tot 10 keer zo lang als gewone lampen en een
energiebesparing tot 90%.

Het verlichtingssysteem kan niet door de gebruiker vervangen
worden: neem in geval van storingen contact op met de
servicedienst.



ES - Montaje y modo de empleo

Aténgase estrictamente a las instrucciones del presente
manual. Se declina cada responsabilidad por eventuales
inconvenientes, dafios o incendios provocados al aparato
originados por la inobservancia de las instrucciones
colocadas en este manual. La campana extractora ha sido
ideada para la aspiracion de humos y vapores producidos
durante la coccion y para el uso doméstico.

La campana puede ser diferente con respecto a los

dibujos de este manual, aunque las instrucciones para su

uso, la manutencion y la instalacion son las mismas.

*  Esimportante guardar este manual para poder consultar
si fuera necesario.En el caso de venta,de inutilidad o de
mudanza, asegurarse que quede junto al producto.

*  Leer atentamente las instrucciones:contiene importantes
informaciones sobre la instalacion,el uso y la seguridad.

* No realizar variaciones electricas o mecanicas en el
producto o en el tubo de escape.

* Antes de instalar el aparato,controlar que todas sus
partes no estén dafiadas. En caso contrario llamar al
revendedor y no realizar la instalacion.

Nota: Los elementos que estan marcados con el simbolo "(*)"

son accesorios opcionales suministrados Unicamente con

algunos modelos o elementos no suministrados, que deben
comprarse a parte.

& Advertencias

* Antes de llevar a cabo cualquier
operacion de limpieza o mantenimiento,
desconectar la campana de |la
alimentacion eléctrica desenchufando la
clavija o desconectando el interruptor
general de la vivienda.

+ Para todas las operaciones de
instalacion y mantenimiento utilizar los
guantes de trabajo.

* El aparato puede ser usado por nifios
mayores a 8 afios y por personas con
discapacidades fisicas, sensoriales o
mentales, o con falta de experiencia o de
conocimiento necesario, previsto que
estén bajo vigilancia o después de que
las mismas hayan recibido instruccion
relacionada con el uso seguro del
aparato y de la comprensién de los
peligros inherentes a éste.

* Los nifios deben ser supervisados para
asegurarse de que no jueguen con el
aparato.
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* La limpieza y el mantenimiento no
deben ser realizados por nifios sin
debida supervision.

« La habitacibn  debe  estar
suficientemente  ventilada cuando la
campana se utiliza contemporaneamente
con otros dispositivos a combustion de
gas u otros combustibles.

* La campana debe ser limpiada con
frecuencia, tanto internamente como
externamente (POR LO MENOS UNA
VEZ AL MES), en todo caso seguir lo
que se indica expresamente en las
instrucciones de mantenimiento.

* La inobservancia de las normas de
limpieza de la campana y del cambio y la
limpieza puede comportar riesgo de
incendios.

* Es estrictamente prohibido flamear los
alimentos bajo la campana.

* Para la sustitucion de la lampara sélo
utilizar el tipo de lampara indicado en la
seccion de mantenimiento/sustitucion de
este manual.

El uso de una llama libre es perjudicial
para los filtros y puede provocar
incendios, por lo tanto, debe evitarse en
cualquier caso.

Las frituras deben realizarse con cuidado
para evitar que el aceite caliente prenda
fuego.

ATENCION: Cuando la placa de coccién
estad funcionando las partes accesibles
de la campana pueden calentarse.

* No conectar la unidad a la red eléctrica
hasta que la instalacion sea totalmente
completada.

* En cuanto a las medidas técnicas y de
seguridad a adoptar para la descarga de
los humos, seguir estrictamente lo
previsto por los reglamentos de las
autoridades locales competentes.



« ElI aire aspirado no debe ser
transportado en un conducto usado para
la descarga de humos producidos por
dispositivos de combustion a gas u otros
combustibles.

A ;ATENCION! Si no se instalan los
tornillos y elementos de fijacién de
acuerdo con estas instrucciones se
puede incurrir en riesgos de naturaleza
eléctricos.

* No utilizar ni dejar la campana sin las
luces correctamente instaladas debido al
posible riesgo de descarga eléctrica.

* No utilizar nunca la campana sin la
rejilla montada correctamente!

* La campana NUNCA debe utilizarse
como una superficie de apoyo a menos
que asi se indique especificamente.

+ Utilizar sélo los tornillos para fijacién
suministrados con el producto para su
instalacién, o, si no se suministran,
comprar el tipo correcto de tornillos.
Utilizar la longitud correcta para los
tornillos que se identifican en la Guia de
instalacion.

* En caso de duda, consultar el centro de
asistencia autorizado o un similar
personal calificado.

A JATENCION! No utilizar con un
programador, temporizador, mando a
distancia separado o cualquier otro
dispositivo que se active
automaticamente.

/\ Conexion eléctrica

La tensién de red debe corresponder con
la tension indicada en la etiqueta
colocada en el interior de la campana.Si
es suministrada con un enchufe,
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conectar la campana a un enchufe
conforme a las normas en vigor y
colocarlo en una zona accesible, aun
después de la instalacién. Si no es
suministrada con enchufe (conexion
directa a la red) o clavija y no es posible
situarla en un lugar accesible, aun
después de la instalacion, colocar un
interruptor bipolar de acuerdo con las
normativas, para asegurarse |la
desconexion completa a la red en el caso
de la categoria de alta tension |l
conforme con las reglas de instalacion.
A ATENCION! Antes de reconectar el
circuito de la campana a la red y de
verificar el correcto funcionamiento,
controlar siempre que el cable de red fue
montado correctamente.

Instalacion

* La distancia minima entre la superficie
de coccion y la parte mas baja de la
campana no debe ser inferior a 60cm en
el caso de cocinas electricas y de 70cm
en el caso de cocinas a gas o mixtas.

Si las instrucciones para la instalacion
del dispositivo para cocinar con gas
especifican una distancia mayor, hay que
tenerlo en consideracion.

Control del techo

El techo debe ser plano, horizontal y
adecuadamente solido y resistente
Advertencias

La campana estd disefiada para ser
instalada en un cielo falso

El cielo falso debe ser sélido y tener una
capacidad de carga adecuada para un
producto del peso méx. de 20kg.



No instalar la campana directamente en
los paneles del cielo falso, sino utilizar
siempre un bastidor o soporte adecuado.

Este aparato lleva el marcado CE en conformidad con la
Directiva 2012/19/EC - UK SI 2013 No.3113 del Parlamento
Europeo y del Consejo sobre residuos de aparatos eléctricos
y electrénicos (RAEE).

La correcta eliminacion de este producto evita consecuencias
negativas para el medioambiente y la salud.

El simbolo s en el producto o en los documentos que se
incluyen con el producto, indica que no se puede tratar como
residuo doméstico. Es necesario entregarlo en un punto de
recogida para reciclar aparatos eléctricos y electronicos.
Deséchelo con arreglo a las normas medioambientales para
eliminacién de residuos.

Para obtener informacién méas detallada sobre el tratamiento,
recuperacion y reciclaje de este producto, péngase en
contacto con su Municipalidad, con el servicio de eliminacion
de residuos urbanos o la tienda donde adquirié el producto.

Aparato disefiado, probado y fabricado de acuerdo con:

+ Seguridad: EN/IEC 60335-1; EN/IEC 60335-2-31, EN/IEC
62233.

+ Prestacion: EN/IEC 61591; ISO 5167-1; ISO 5167-3; I1SO
5168; EN/IEC 60704-1; EN/IEC 60704-2-13; EN/IEC 60704-3;
ISO 3741; EN 50564; IEC 62301.

+ EMC: EN 55014-1; CISPR 14-1; EN 55014-2; CISPR 14-2;
EN/IEC 61000-3-2; EN/IEC 61000-3-3. Sugerencias para un
uso correcto con el fin de reducir el impacto ambiental:
Encienda la campana a la velocidad minima cuando empiece
a cocinar y mantenga en marcha durante unos minutos
después de haber acabado de cocinar. Aumente la velocidad
solo si se produjera una gran cantidad de humo y vapor y use
la velocidad o velocidades turbo solo en situaciones
extremas. Cambie el filtro o filtros de carbon cuando sea
necesario para mantener un buen rendimiento en la reduccion
de los olores. Limpie el filtro o filtros de grasa cuando sea
necesario para mantener un buen rendimiento del filtro de
grasa. Utilice el didmetro maximo del sistema de conductos
indicado en este manual, para optimizar el rendimiento y
minimizar el ruido.

Utilizacion
La campana esta disefiada para ser utilizada en la forma de
extraccion.

Los vapores son evacuados hacia afuera mediante un tubo de
descarga fijado a la brida de empalme y conectado a una
unidad periférica de aspiracion (no suministrada).

Las instrucciones de conexién son suministradas con la
unidad periférica de aspiracion.

jCuidado! El tubo de evacuacién no es suministrado y debe
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ser comprado.

En la parte horizontal, el tubo debe tener una ligera

inclinacién hacia arriba (10° aproximadamente) de modo de

poder transportar el aire hacia afuera méas facilmente.

Conectar la campana en los tubos y en los orificios de escape

de pared con diametro equivalente a la salida del aire (brida

de empalme).

El uso de tubos u orificios de escape de pared con didmetro

inferior, determinara una reduccion de los rendimientos de la

aspiracion y un drastico aumento del ruido.

Se deslinda responsabilidad.

! Utilice un conducto cuya longitud sea la minima
indispensable.

I Utilice un conducto con el menor nimero posible de
curvas (angulo maximo de la curva: 90°).

I Evite los cambios drasticos en la seccion del conducto

Montaje
Instalacion de paneles de yeso (Sélo

para algunos modelos)
Fig. 14

ADVERTENCIA: la instalacion sdlo
debe ser realizada por instaladores
cualificados.

PARA EL INSTALADOR: la
responsabilidad de la instalacion de la
campana, incluida la verificacién de la
conformidad del kit de fijacion incluido en
el producto, es responsabilidad exclusiva
del instalador.

A continuacion, a modo de ejemplo y sin
limitarse a ello, algunas indicaciones
utiles para el instalador (que debera
utilizar un técnico en paneles de yeso)
para la fijacion de los paneles de yeso:
- utilice un panel de yeso ignifugo
(conforme al art. 30 de la IEC/EN
60335-2-31), adecuado para las

condiciones operativas de
temperatura (al menos 80°C) y
humedad (al menos 93%)

alcanzadas en la aplicacion;



- peso total del panel de yeso
utilizado no superior a 4KG;

- fijar el cartdn yeso a la campana
mediante los puntos de fijacion C
(diametro 4,5 mm) de los cuales
esta dotado el panel metalico;

- para la fijacién del cartén yeso
utilizar componentes mecanicos
idéneos (no incluidos en el kit de
montaje). Si sugiere el uso de
tornillos métricos de cabeza plana
y tuercas.

— Elica declina toda
responsabilidad por dafios a
personas 0 cosas que resulten
de una instalacion incorrecta del
panel de yeso y/o del producto.

La garantia del producto no sera efectiva en caso de
defectos estéticos causados ylo derivados de una
instalacion incorrecta e inadecuada del cartéon yeso
puesto como complemento del producto, siendo la
aplicacion del carton yeso una actividad de competencia

y bajo plena responsabilidad de una tercera parte
diferente al Fabricante.

Funcionamiento
( & |
"\'
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Este producto estd predispuesto para funcionar con
radiocomando Elica, suministrado con el producto o adquirible
separadamente come opcional.

Para poder controlar la campana a través del radiocomando
es necesario realizar el procedimiento de afiliacion.

JATENCION!
Para iniciar es necesario desconectar y conectar de nuevo la
campana a la red eléctrica y realizar el procedimiento de
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afiliacion durante el primer minuto de alimentacion.
Lea las instrucciones suministradas con el radiocomando
donde estan sefialadas todas las informaciones para su
afiliacién y para el correcto uso.

Nota: la Velocidad 4 (y la Velocidad 5 donde esté previsto)
si son seleccionadas, se activan por un periodo limitado de
tiempo después es activada automaticamente la Velocidad 2.
Afiliacion telecomando (si esta previsto)

La realizacion de la afiliacién es visualizada en la campana:
ambos LED parpadean.

Nota: Con el mando a distancia se puede programar el
apagado retardado segin la velocidad (potencia) de
aspiracion activa en ese momento:

Velocidad 1 (aspiracion baja): 20 minutos

Velocidad 2 (aspiracion media): 15 minutos

Velocidad 3 (aspiracion alta): 10 minutos

Indicadores de Saturacion filtros

A intervalos regulares los led colocados en la campana
sefialan la necesidad de realizar el mantenimiento de los
filtros.

Nota: La indicacion de saturacion de los filtros es visible por
algunos segundos al encender la campana, dentro de este
tiempo debe ser realizado el reset de los indicadores de
saturacion.

Led Verde parpadeante: realizar el mantenimiento del filtro
de grasas.

Led Rojo parpadeante: realizar el mantenimiento del filtro
carbon (solo para campanas funcionando en "Version
Filtrante").

Nota: Realizar el "RESET FILTROS" con el telecomando.

Activacion/Desactivacion indicador saturacion filtros
Nota: Realizar con la campana apagada. El indicador de
saturacion filtro carbén esta normalmente desactivado.

En todo momento, en ausencia de mandos adicionales dentro
de un tiempo aproximado de 10seg , la campana sale
automaticamente de esta funcién para regresar al estado
precedente.

Presione por largo tiempo las teclas B+C (Click simultaneo)
para entrar en el menu de configuracion:

Presione brevemente la tecla C para escoger el fitro a
configurar:

Filtro grasas:Verde

Filtro carbon: Rojo

Presione brevemente la tecla B para activar (2° led
parpadeante) o desactivar (2° led apagado).

Nota: los led se encienden por un numero limitado de
segundos después se apagan para indicar la realizacion de la
activacion (o desactivacion) del indicador.

El aparato estd elaborado para ser utilizado en
combinacion con un KIT sensor Window (no
suministrado por el fabricante).

Instalando el KIT sensor Window (solo en el caso de uso en

modalidad ASPIRANTE), la aspiracién del aire dejara de




funcionar cada vez que la ventana, presente en la habitacion
en la cual se aplica el KIT, esté cerrada.

+ La conexion eléctrica del KIT al aparato debe ser
realizada por personal técnico cualificado y
especializado.

+ El KIT debe ser certificado por separado de acuerdo a
las normas de seguridad pertinentes al componente y a
su utilizacion con el aparato. La instalacion debe ser
realizada de acuerdo a las reglamentaciones vigentes
para la instalaciones domésticas.

ATENCION:

+ el cableado del KIT para conectar al aparato debe ser
parte de un circuito certificado con muy baja tension de
seguridad (SELV).

+ el fabricante de este aparato rechaza toda
responsabilidad por eventuales inconvenientes, dafios,
incendios provocados por defectos y/o problemas de mal
funcionamiento y/o instalacion inadecuada del KIT.

Mantenimiento

Limpieza

Para la limpieza, utilice EXCLUSIVAMENTE un pafio
impregnado de detergente liquido neutro. jNO UTILICE
UTENSILOS O INSTRUMENTOS PARA LA LIMPIEZA! No
utilice productos que contengan abrasivos. jNO UTILICE

ALCOHOL! {NO UTILICE DESINFECTANTES NI
PRODUCTOS QUE CONTENGAN CLORO!

Panel

Fig. 12-13

El panel de aspiracién perimetral debe dejarse siempre
cerrado y sblo se debe abrir en caso de mantenimiento (por
ejemplo al limpiar o sustituir los filtros).

Filtro antigrasa

Fig. 12-13

Retiene las particulas de grasa producidas cuando se
cocina.

Debe limpiarse una vez al mes (0 cuando el sistema de
indicacion de saturacion de los filtros - si esta previsto en el
modelo que se posee - indica esta necesidad) con
detergentes no agresivos, manualmente con un cepillo de
cerdas suaves o bien en lavavajillas a bajas temperaturas y
con ciclo breve.

Con el lavado en el lavavajilla el filtro antigrasa metalico
puede destefiirse pero sus caracteristicas de filtrado no
cambian absolutamente.

Para desmontar el filtro antigrasa, tirar de la manija de
desenganche de muelle.
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Sustitucion de la lampara

La campana viene provista de un sistema de iluminacién
basado en la tecnologia LED.

Los LEDS garantizan una 6ptima iluminacion, una duracion
hasta 10 veces mayor de las lamparas tradicionales y
permiten aborra el 90% de energia eléctrica. .

El sistema de iluminacion no es sustituible por el usuario, en
caso de mal funcionamiento péngase en contacto con el
servicio de asistencia técnica.



PT - Instrugdes para montagem e utilizagdo

Siga especificamente as instrugdes indicadas neste
manual. Declina-se qualquer responsabilidade por eventuais
inconvenientes, danos ou incéndios provocados ao aparelho,
derivantes da inobservancia das instrugdes indicadas neste
manual. O exaustor foi concebido para a aspiragdo de fumos

e vapores de cozedura e é destinado exclusivamente para

uso doméstico.

O exaustor pode ser esteticamente diferente do modelo

ilustrado neste manual, no entanto as instrugdes de uso,

manutengao e instalagdo sao as mesmas.

+ E importante conservar este manual para eventuais
consultas futuras.

Em caso de venda ou mudanca, certifique-se que o
manual acompanha o produto.

* Leia cuidadosamente as instrugdes: apresentam
importantes informagdes sobre a instalagdo, uso e
seguranga.

*  Nao efectue variagdes elétricas ou mecanicas no produto
ou nos tubos de fuga.

* Antes de prosseguir com a instalagdo do aparelho,
verifique se todos o0s componentes ndo estdo
danificados. Caso contrério, contacte o seu fornecedor e
ndo prossiga com a instalagéo.

Nota: As pegas sinalizadas com o simbolo "(*)" sé&o

acessorios opcionais fornecidos apenas em alguns modelos

ou pegas ndo fornecidas, que devem ser compradas.

@ Adverténcias

* Antes de fazer qualquer operacdo de
limpeza ou de manutencdo, deve-se
desligar o exaustor da rede elétrica
retirando a tomada ou desligando a
alimentacéo da rede elétrica.

* Usar sempre luvas de trabalho para
todas as operagdes de instalacdo e
manutengao.

+ Este aparelho pode ser usado por
criangas a partir de 8 anos de idade e
por pessoas com reduzidas capacidades
fisicas, sensoriais € mentais, ou falta de
experiéncia e conhecimento, desde que
sejam supervisionadas ou se tiverem
recebido as necessarias instrugdes
relativas ao uso em seguranca do
aparelno e que tenham conhecimento
dos riscos envolvidos.

* As criangas ndo devem ser autorizadas
a manipular os comandos ou a brincar
com o aparelho.
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* A limpeza e a manuteng@o nao devem
ser feitas por criangas sem supervisao.

* O local onde o aparelho sera instalado,
deve ser suficientemente ventilado,
quando o exaustor for utilizado em
conjunto com outros dispositivos de

combustdo de gas ou outros
combustiveis.
« O exaustor deve ser limpo

regularmente, interna e externamente
(PELO MENOS UMA VEZ POR MES),

respeitando expressamente as
indicagdes no manual, nas instrugdes de
manutencgao.

* A inobservancia das normas de limpeza
do aparelho e da substituicéo e limpeza
dos filtros comporta riscos de incéndio.

« E severamente proibido colocar
alimentos diretamente na chama, sob o
exaustor.

* Para a substituicdo da ldampada, utilizar
apenas o tipo de lampada indicado na
seccdo de Manutencdo/Substituicdo de
ld&mpadas deste manual.

O uso de chama livre causa danos aos
filtros e pode originar incéndios, portanto,
deve ser evitado em quaisquer
circunstancias.

Os alimentos fritos devem ser feitos sob
controle, para evitar que o Oleo
sobreaquega e se incendeie.

CUIDADO: Pegas acessiveis do exaustor
podem queimar quando utilizado com a
placa de fogao.

* Nao ligar o aparelho a rede elétrica até
que a instalacdo esteja totalmente
concluida.

* Relativamente as medidas técnicas e
de seguranga a serem adotadas para a
descarga de fumos, é importante
respeitar rigorosamente os regulamentos
fornecidos pelas autoridades locais.



+ O sistema de condutas deste aparelho
néo pode ser conectado a outro sistema
de ventilagéo ja existente que esteja a
ser usado para qualquer outra finalidade,
como descarga de fumos de aparelhos a
gas ou outros combustiveis.

A ATENCAO! A falta de instalagéo de
parafusos ou dispositivos de fixagdo em
conformidade com estas instrugdes,
pode resultar em riscos elétricos

* N&o utilizar ou deixar o exaustor sem
lampadas  corretamente  montadas,
devido ao possivel risco de choques
elétricos.

* Nunca utilizar o exaustor sem as
grades montadas corretamente.

* O exaustor NUNCA deve ser utilizado
como uma superficie de apoio, a menos
que seja especificamente indicado.

* Usar somente os parafusos de fixagao
fornecidos com o aparelho, para a
instalagdo, ou, se nao for fornecido,
comprar o tipo de parafuso correto.

* Usar o comprimento correto para 0s
parafusos que sdo identificados no Guia
de Instalagao.

+ Em caso de duvida, consultar um
centro de assisténcia autorizado ou
técnico qualificado.

A ATENCAO! Nzo utilizar com um
programador, temporizador, telecomando
separado ou qualquer outro dispositivo
que se ativa automaticamente.

/\ Conexio elétrica

A voltagem da rede elétrica deve
corresponder com a voltagem indicada
na etiqueta das caracteristicas, situada
no interior do exaustor. Se dotado de
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ficha, conectar o exaustor a uma tomada,
em conformidade com as normas
vigentes, posta em zona acessivel,
mesmo depois da instalagdo. Se nao
tiver ficha (conexao direta a rede) ou a
tomada ndo se encontrar numa zona
acessivel, mesmo depois da instalacéo,
aplicar um interruptor bipolar, em
conformidade com a norma que
assegure a desconexdo completa da
rede nas condigbes da categoria de
sobretensdo I, de acordo com as regras
de instalag&o.

A ATENGAO! Antes de conectar
novamente o circuito do exaustor com a
alimentagdo elétrica, verificar o seu
funcionamento, e verificar se o cabo de
rede esta montado corretamente.

Instalacao

* A distédncia minima entre a superficie
de suporte dos recipientes sobre o fogdo
e a parte mais baixa do exaustor néo
deve ser inferior a 60cm no caso de
fogdes elétricos e 70cm no caso de
fogbes a gas ou combinados.

Se as instrugbes de instalagdo do fogao
a gas especificarem uma distancia maior,
deve-se levar em conta esta indicagéo.

Verificagao do teto

O teto deve ser plano, horizontal e
suficientemente sélido e resistente.
Adverténcias.

O exaustor foi pensado para ser
instalado num teto falso.

O teto falso deve ser sélido e ter uma
capacidade de carga adequada para um
produto com um peso max. de 20kg.



N&o instale o exaustor diretamente nos
painéis do teto falso, mas recorra sempre
a uma armacao ou suporte adequado.

Este aparelho esta classificado de acordo com a Diretiva
Europeia 2012/19/EC - UK SI 2013 No.3113 sobre Residuos
de equipamento elétrico e eletrénico (REEE).

Ao garantir a eliminagdo adequada deste produto, estard a
ajudar a evitar potenciais consequéncias negativas para o
ambiente e para a saude publica, que poderiam derivar de um
manuseamento de dispers&o inadequada deste produto.

O simbolo == no produto ou nos documentos que
acompanham o produto, indica que este aparelho ndo pode
receber um tratamento semelhante ao de uma dispersédo
doméstica.

Pelo contrario, devera ser depositado no respectivo centro de
recolha para a reciclagem de equipamento elétrico e
eletrénico.

A eliminagdo devera ser efetuada em conformidade com as
normas ambientais locais para a eliminagéo de desperdicios.
Para obter informagdes mais detalhadas sobre o tratamento,
a recuperagdo e a reciclagem deste produto, contate o
Departamento na sua localidade, o seu servigo de eliminagéo
de desperdicios domésticos ou a loja onde adquiriu o produto.

Aparelho projetado, testado e fabricado de acordo com:

+ Seguranga: EN/IEC 60335-1; EN/IEC 60335-2-31, EN/IEC
62233.

+ Desempenho: EN/IEC 61591; ISO 5167-1; ISO 5167-3; ISO
5168; EN/IEC 60704-1; EN/IEC 60704-2-13; EN/IEC 60704-3;
ISO 3741; EN 50564; IEC 62301.

+ EMC: EN 55014-1; CISPR 14-1; EN 55014-2; CISPR 14-2;
EN/IEC 61000-3-2; EN/IEC 61000-3-3. Sugestdes para uma
utilizagdo correta, de modo a reduzir o impacto ambiental:
LIGUE o exaustor na velocidade minima quando comegar a
cozinhar e mantenha-o em fungéo por mais alguns minutos
apos ter terminado. Aumente a velocidade somente em caso
de muito fumo ou vapor e use as velocidades altas somente
em situagbes extremas. Substitua o(s) filtro(s) a carvdo
quando necessario, para manter uma boa eficiéncia na
redugdo dos odores. Limpe o(s) filtro(s) de gordura quando
necessario para manter uma boa eficiéncia. Use o didmetro
maximo do sistema de condutas indicado neste manual para
otimizar a eficiéncia e minimizar o ruido.

Uso
A coifa é fabricada para ser utilizada na versdo aspirante,
com exaustéo externa do ar.

Os vapores sdo evacuados para o exterior através de um
tubo de escape fixado na flange de ligagdo e ligado a uma
unidade periférica de aspiragéo (néo fornecida).

As instrugdes de ligagdo sdo fornecidas com a unidade
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periférica de aspiragao.
Atengao! O tubo de evacuagéo ndo é fornecido e devera ser
adquirido.
Na parte horizontal, o tubo deve ter uma ligeira inclinagéo
para cima (cerca de 10°) de forma a poder transportar o ar
para o exterior mais facilmente.
Conectar o exaustor aos tubos e orificios de descarga da
parede com didmetro equivalente & saida de ar (falange de
unigo).
O uso de tubos ou orificios de descarga de parede com
diametro inferior, pode provocar a diminui¢éo do desempenho
de aspiragéo e um drastico aumento do ruido.
Nao nos responsabilizamos a este respeito.
Utilizar um tubo condutor com comprimento nao inferior
ao indicado.
I Utilizar um tubo condutor com o menor numero possivel
de curvas (angulo maximo da curva: 90°C).
I Evitar alteragdes drasticas da segéo do tubo (didmetro).

Montagem
Instalagdo de painéis de gesso

cartonado (S6 para alguns modelos)
Fig. 14

ATENGAO: a instalagio deve ser
executada exclusivamente por
instaladores qualificados.

PARA 0 INSTALADOR: a
responsabilidade pela instalagdo do

exaustor, incluindo a verificacdo da
conformidade do kit de fixagéo
eventualmente incluido no produto,
permanece como  responsabilidade

exclusiva do instalador.

Segue-se, a titulo exemplificativo e ndo
exaustivo, algumas indicagbes Uteis para
0 instalador (que deve contar com um
estucador / aplicador de gesso
cartonado) para a fixagao das placas de
gesso cartonado:

- utilize um tipo de placa de gesso
cartonado ignifugo (em
conformidade com o artigo 30 da
IEC / EN 60335-2-31), adequada



as condigdes de temperatura de
trabalho (pelo menos 80 °C) e
humidade (pelo menos 93%)
atingidas na aplicacao;

- 0 peso total de placas de gesso
cartonado utilizadas ndo deve
exceder 4 kg;

- fixe a placa de gesso cartonado ao
exaustor através dos pontos de
fixagdo C (didmetro 4,5 mm)
existentes no painel metalico
fornecido;

- para a fixagdo da placa de gesso
cartonado, utilize componentes
mecanicos  adequados  (néo
incluidos no kit de montagem).
Sugerimos a  utilizagdo de
parafusos de cabega chata e
porcas de rosca métrica.

A Elica declina qualquer
responsabilidade por danos pessoais ou
materiais decorrentes da instalagao
incorreta de placas de gesso cartonado e
/ ou do produto.

A garantia do produto nao sera eficaz no caso de defeitos
estéticos causados e/ou decorrentes de uma instalagao
inadequada e incorreta do gesso a ser completado com o
produto, sendo a aplicagdo do gesso uma tarefa de
competéncia e sob a inteira responsabilidade de terceiro,
diferente do Fabricante.

Funcionamento
( & |
~

W\
A N
»
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Este produto estd preparado para funcionar com
radiocomando Elica, é fornecido com o produto ou pode ser
adquirido em separado como opcional.

Para poder controlar o exaustor através do radiocomando é
necessario executar o procedimento de associagao.

ATENGAO!

Para iniciar & necessario desligar e voltar a ligar o exaustor a
rede elétrica e executar o procedimento de associagdo no
primeiro minuto de alimentag&o.

Ler as instrugdes fornecidas com o radiocomando onde s&o
fomecidas todas as informagdes para a sua associagéo e
utilizagéo correta.

Nota: a Velocidade 4 (e a Velocidade 5 onde previsto) se
selecionadas ativam-se por um periodo limitado de tempo
apds o qual ¢ ativada automaticamente a Velocidade 2.
Afiliagdo telecomando (se previsto)

A afiliagéo ocorrida do telecomando é visualizada na hote:
ambos os LED piscam.

Nota: Através do telecomando € possivel
programar o desligamento retardado com base na
velocidade (poténcia) de aspiragdo ativa nesse
momento:

Velocidade 1 (aspiracéo baixa): 20 minutos
Velocidade 2 (aspiracdo média): 15 minutos
Velocidade 3 (aspiracéo alta): 10 minutos

Indicadores de saturagéo dos filtros

A intervalos regulares, os LED situados na hote assinalam a
necessidade de se efetuar a manuteng&o dos filtros.

Nota: A sinalizagao de saturagdo dos filtros € visivel durante
alguns segundos quando a hote se liga, neste periodo é
efetuado o reset dos indicadores de saturagao.

LED verde intermitente: efetue a manutencéo do filtro de
gordura.

LED vermelho intermitente: efetue a manutengéo do filtro
de carvdo (apenas para hotes a funcionar na “Versao
Filtrante").

Nota: Efetue o0 "RESET FILTROS" com o telecomando.

Ativagao/desativagao indicador saturagao filtros

Nota: Proceda com a hote desligada. O indicadores de
saturagao dos filtros de carvéo esta por norma desativado.

A todo o momento, na auséncia de comandos superiores a
cerca de 10 seg, a hote sai automaticamente desta fungéo
para regressar ao estado anterior.

Prima e mantenha premidas as teclas B+C (pressdo
simultanea) para entrar no menu de configuragao:

Prima brevemente a tecla C para escolher o filtro a configurar:
Filtro de gorduras: verde

Filtro de carvao: Vermelho

Prima brevemente a tecla B para ativar (2° LED intermitente)
ou desativar (2° LED apagado).



Nota: os LED acendem-se durante um nimero limitado de
segundos apds o qual se apagam para indicar que ocorreu a
ativacéo (ou desativagéo do indicador).

O aparelho estda preparado para ser utilizado em
combinagdo com um KIT sensor Window (ndo fornecido
pelo fabricante).

Instalando o KIT sensor Window (somente no caso de uso no
modo de ASPIRACAOQ), a aspiragéo de ar parara de funcionar
sempre que a janela existente na divisdéo em que o KIT é
aplicado for fechada.

+ A ligacéo elétrica do KIT ao aparelho deve ser realizada
por pessoal técnico qualificado e especializado.

+ O KIT deve ser certificado separadamente, de acordo
com as normas de seguranga pertinentes para o
componente e o seu emprego com o aparelho. A
instalagdo deve ser realizada de acordo com os
regulamentos para os sistemas domésticos vigentes.
ATENGAO:

+ a cablagem do KIT a ser ligada ao aparelho deve fazer
parte de um circuito certificado com tensao de seguranga
muito baixa (SELV);

+ o fabricante deste aparelho declina toda e qualquer
responsabilidade por eventuais inconvenientes, danos,
incéndios causados por defeitos e / ou problemas de mau
funcionamento e / ou instalagao incorreta do KIT.

Manutengao

Limpeza

Para a limpeza, utilizar um pano humedecido com
detergentes liquidos neutros. Evitar o uso de produtos
contendo abrasivos. NAO UTILIZE ALCOOL!

Painel

Fig. 1213

O painel perimetral de aspiragdo deve sempre ser mantido
fechado e deve ser aberto somente em caso de
manuteng&o (ex. Limpeza ou substituigéo dos filtros).

Filtro antigordura

Fig. 12-13

Capta as particulas de gordura provenientes da cozedura.
O Filtro de gordura deve ser limpo uma vez por més (ou
quando o sistema de indicagdo da saturagdo dos filtros - se
previsto no modelo adquirido - indicar esta necessidade),
com detergentes ndo agressivos. O filtro pode ser lavado
manualmente ou em maquina de lavar louga a baixas
temperaturas e com ciclo breve.

O filtro metalico para a gordura pode perder cor com as
lavagens na maquina da louga, mas suas caracteristicas de
filtragéo ndo se alteram.

Para desmontar o filtro antigordura puxe o puxador de
libertagdo com mola.
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Substituicao das lampadas

O exaustor é fornecido com um sistema de iluminagéo
baseado na tecnologia LED.

Os LED garantem uma iluminagao melhor e uma duragéo de
até 10 vezes maior que as ladmpadas tradicionais e
economizam 90% de energia elétrica.

O sistema de iluminagdo ndo pode ser substituido pelo
utilizador, em caso de mau funcionamento, entre em contacto
com o servico de assisténcia.



EL - OAHTIEZ ZYNAPMOAOIHZHZ KAI XPHZHZ

AkolouBiiaTe auatnpd TIG 0dnyieg TTOU avapépovTal g€

autd 1o eyxelpidio. Aev avalauBdvoupe kayia eubivn yia

TUXOV BUOXEPEIEG, CNUIEG 1) TTUPKAYIEG TTOU TTPOKaACUVTal Kal

TPOEPYOVTal QTG TV pn TAPNON Twv odnylwv Tiou

avagépovTal g€ autd To eyxelpidio. O amoppoPnTpag EXEl

KOTOOKEUOOTED yio TNV aTToppd@nOn KATIVWV KAl ATHWY

payeIpEUaTog Kal £xel OXEdIAOTEI OTTOKAEIOTIKA YI OIKIOKN

xpfion

O amoppoPnTAPAG PTTOPEi VO TTOPOUCIATEl dlapOpEG aE

oxéon He Ta OXESIO TOU TOPOVTOG eyXelpidiou. Mapoia

auTd, ol 0dnyieg XpARONG, GUVTAPNONG Kal EYKATAGTAONG

TapapévouV ol idIEG.

o Eival onpavtik6 va diatnpARaTe 1o Tapdv eyxelpidio yia
va 10 OUpBOUAEUEDTE OTTOIOBATIOTE OTIYWA TO XpEIGleaTe!
Ye Tepimwon TwAnong, daveiopoU ) PETOKOMIONG,
BeBaiwbeite 6T PpiokeTal cuokeuaopévo padi pe To
TPoioV!

o AiaBaoTE TIPOCEKTIKA TIG 0ONYIEG: TIEPIEXOUV XPAOIMES
TANPOYOpPIEG yIo TV EyKATAOTAON Kal Xprion Tou
TTPOI6GVTOG Kal yia TV ao@aAeia oag!

o Mnv em@épete nAekTpIKEG 1) pnxavikég ahhayég oo
P06V /) aToug CwARVES eaépwang!

+  [lpiv TpoXwprnOTeE G TNV EYKATAOTAGN TNG OUCKEUNG
BeBaiwBATe 611 6Aa Ta eCapmipara dev Exouv UTIOOTET
{nuid. Ze avtiBetn mepimwan va £pBeTe o€ TaQR pe Tov
TIWANTA 0OG KAl va PNV OUVEYIOETE WE TNV EyKATAOTAOT).

Inpeiwon: Ta eCapmpara Tou eépouv 10 aUuBoAo "(*)" eival

TIPOQIPETIKA e¢aptuaTa kai diaTiBevial uévov o€ OpITPEVA

povTéAa 1y eival TTpdoBeTa eapTApaTa ToU TTapéxovTal Pévo

KOTOTTIV ayOPA.

@ MNpondotroinosig

« [lpiv  ekteNéoete  OTTOIOONTIOTE
diadikagia kabapiouol 1 Guvthpnong,
QTTOOUVOEDTE T OUCKEUN aTTo TO PEUNA,
Byalovrag 10 @I¢ amd TV Tpida A
KAEIVOVTOG TNV NAEKTPIKN TTAPOXA.

* 'a OAeg TIG epyaaieg eykardaTaong Kai

ouviApnoONG  XPNOIUOTIOIEITE  yavTIa
gpyaoiac.
« H ouokeul auty pTopEl  va

xpnoiyotoinBei amd maidid nAikiag 8
ETWV Kal Gvw Kal amd  Aropa  pE
HEIWPEVEC CWUATIKES, aIoONTNPIOKES R
TIVEUMATIKEG  duvatotnteg 1) ENEIYN
guTTEIpiag Kal yvwaong, €av empBAETovTal
N €xouv AGBel odnyieg OXETIKA WE TN
XPAON TNG OUCKEUNRG e aoQAAr TPOTTO
KOl KOTOVOOUV TOUG  KIVOUVOUG  TTOU
gvéxovTal.
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* Mnv agrvete pikpa Taidid va mraiouv
HE TN GUOKEUN.

* O kaBapiouds kar n ouviipnon oev
TPETIEl  va  TTPAYUATOTIOIOUVTAl  ATTO
TTaIdI8 Xwpic eTTiBAeYn.

« Otav oTtov xwpo TOU AciToupyei O
QTTOPPOPNTAPAG UTTAPXOUV KOl CUCKEUEG
Kauong aepiou | GMwv  Kauaigwy,
TpéTrel va e¢ao@alileTal TTAVTa ETAPKAG

OEPIOHOC.

« O amoppopntipag  TpETEl  va
kaBapileTal OUGTNUATIKA, 1600
EOWTEPIKAT 0600 KOl €&wTEPIKA

(TOYAAXIZTON MIA  ®OPA TON
MHNA), o¢ kaBe mepimTwon OwaoTe
MEYGAn  mpocoxy  OTIC  0dnyieg
OUVTAPNONG TOU TTAPOVTOG EYXEIPIDIOU.

* H un 1ApNoN TWV KaVOVIOUWV OXETIKA
lE TOV KaBapIoud Tou aTTopPOPNTAPA KAl
TNV QvTIKATAOTOON Kal KaBapioud Twv
QiATpwv  pmopei va TTPOKOAECEI
TTUPKAYIEG.

+ AmayopeUeTal auaTnpd 10 PaYEipEUa
oc QANOya  (QAapmé) KaTw amd  TOV
amoppoenTApa.

* AVTIKOTOOTAOTE TOV AQUTITAPA HOVO HE
idlou T0TTOU AauTiTApa (BAETTE Ke@AAaIo
OUVTAPNONG/AVTIKATAOTAONG AQUTITRPWY
TOU TTOPOVTOG EYXEIPIBIOU).

H xprion eActBepng GAOYOS KATOOTPEQE!
70 QIATPO KOl PTTOPEI VO TTPOKAAECEI
TupKayld, yia outd Ba  Tpémel va
aTroPEUyETal.

To mydviouya Tpémel va yivetar utd
EAeyX0 £T01 WOTE va ATTOPEUXBET PWTIA
até utepBEppavan Aadiou.
MPOEIAOMOIHZH: Otav n povéda
€0TIWV  PpiokeTal ot Aeimoupyia, Ta
TPooBaciya Wépn TOU aTmoppPOPNnTHPa
UTTOpEi va gival (aTa.

* Mn ouvdéete TN OUOKEUT OTO NAEKTPIKO
Oiktuo €@v Oev €xel oAokAnpwBei n
gykatdoTaor.



* Mpémel va Tnpolvtal maoTd OAol ol
IOXUOVTEG TOTTIKOI  KOVOVIOPOi yia Ta
TEXVIKA PETPA Kal TA WETPA OOQAAEiag
NG EKKEVWONG TWV KOTIVWV.

* O aépag ou amoParAeTal dev TTPETE
va  koteuBovetal  o¢  aywyd  TTou
XPNOIYOTIOIEITAl IO TV €KKEVWON
KOTIVWV TToU TTapdAyovTal aTrd GUOKEUEG
kaUong agpiou 1 GAou €idoug kavon.

A ATENCAO! Edav n eykaraotaon
Bidwv Kkai ampiypdrwy otepéwong dev
yivel gUPQWVa pE TIG 0BNYiES, UTTOPET VO
mpokAnBolv  Kivduvol NAEKTPIKAG
QUOEWC.

* Mn xpno1poTIoIEiTE 1) PNV a@rivete Tov
amoppoPnTAPa  XWpic AAUTTEC owaTa

ToTroBeTNUEVEG,  €daITiaog  evOEXOUEVOU
KIvoUvou nAektpotTAngiag.
* Mn xpnolpotrolgite  TOTE  TOV

amoppopnmpa av dev €ival owoTd
TOTTOBeTNMEVO TO JETANAIKS TTAEY !

* Mn xpnolwgoroigite MOTE Tov
amoppogntipa cav emimedo OTHPIENG,
EKTOG av avagePETal pnTa aTo £YXEIPIdIO.
«  Xpnolgotoinote  pévo  TIC  PBideC
OTEPEWONG TTOU TTAPEXOVTAI LE TO TIPOIOV
gykardotaong 1), av dev Tapéxovral,
TTpounBeuTeite TOV oWaTd TOTTO BIBWV.

+ XpnoipomoIRoTe 70 CwoTd EyEBOG
Bidwv, Omwg opiCetal oTig  Odnyieg

eykardoTaong.

. e TIEPITITWON apeIBoAiag,
oudBouAcuTeiTE  avTITPOOWTO A
£€0uUC1000TNWEVO KEVTPO
eCuTTNPEETNONG.

A TIPOZOXH! Na pnv xpnoiyoroigital

ME  TTPOYPOMMATIOTH,  XPOVOMUETPO,

LexwploTd TNAEXEIPIOTAPIO N

oTroIodATIOTE  GAAN OUCKEUr)  TToU

EVEPYOTTOIEITAI AUTOUATWG.
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N HAekTpikn ouvdeon

H 1401 Twv KEVIPIKWY aywywv TIPETTE
va  avrigToixei  0¢  Qutiv  TTou
avaypageral GV XOPAKTNPIOTIKY
ETIKETA, TOTTOBETNUEVN OTO ECWTEPIKG TOU
amoppopnTipa. Eav mapéxetal n mpida,
OUVOEQTE TOV aTTOPPOPNTAPA HE TTAPOXNA
peduatog  ToU, OUPQWVA  JE  TOUG
TTPOPAETTOPEVOUG  KAVOVIOUOUG, TTPETTEN
va BpiokeTal o€ TPOOITH wvn, aKOun
KOl META TnVv eykardotaon. Edav dev
mapéxetal  n - mpida  (TTpoPAETTOpEVN
olvdeon ameubeiag pe 10 pelua) f N
TpiCa dev  eival ag TpooBAaciun {wvn,
akOun  Kar  Perd TV - eykardoraon,
£QAPHOOTE Evav BITTOAIKG DIAKOTITN WOTE
va TTANPEi TOUG KAVOVEG aoQaAEiag TTou
e¢ao@aliCouv TV oAokAnpwuévn
aTooUVOECN  TOU  OUCTAPOTOG  OF
TepiTTwon utéptaong (karnyopiag i),
oUPQWVa LE TIG 0DNYiES KOl TOUG KOVOVES
EYKATOOTAOEWC.

A TIPOEIAONOIHZH! mpiv ouvdéoerte
70 OUCTNPA TOU OTTOPPOPNTAPA WE TNV
NAEKTPIKA €ykaTaoTaon kal BePaiwbeite
yio TV OowaoTh Tou Asitoupyia, va
eNéyxete  mdaviote €Gv 10 KAAWAIO
oUvdeang gival opBAa povTapiopévo.

EykaraoTtaon

« H eAdyiotn amooTacn WETagu g
EMQAVEIAG TNG PAONG €OTIWV KAl TOU
KOTWTEPOU HEPOUG TOU aTTopponTpa
kouCivag dev TPETTEN va gival JIKPOTEPN
Twv 60ek. OTNV TIEPITITWON NAEKTPIKWV
KouIvwv Kai Twv 70eK OTnV TIEPITITWON
KOUQIVWV UYPAEPIOU A UIKTWV.

Edv o1 0dnyieg eykatoTaong yia Baon



€0TIOV e 0épio  kaBopilouv  pia
HeyaAUTepn amdoTaCT, TIPETEl va TNV
AapeTe uTTOYnN.

‘EAeyxog Tng opogiig

H opogry Ba Tpémel va eivar emitedn,
opI6vTia, pe ETTOPKN OTABEPATNTA KOl
avToxn

Mpocidotroinoeig

O amoppo@ntipac Exel OxedIAOTEN yia
va ToTroBeTEITaI € WeudopoPr

H weudopogn Ba Tpémel va gival
oTaBEPN KAl Va £XEI IKAVOTNTA YOPTIOU
KATAMNAN yia Eva TTpoidv péy. Bapoug
20kg.

Mnv ToTOBETEITE TOV  OTTOpPPOPNTAPA
ameubeiag  TAvw  OTIC  TIAGKEG NG
WeUdoPOPNG, OANG va  XPNOIPOTIOIEITE
TavTa KaTAAANAO mAdiclo n
UTTOOTAPIYMAL.

AuTf n ouokeur| épel oripavan olpewva pe Tv Eupwaik
odnyia 2012/19/EC - UK SI 2013 No.3113 oxemika pe 10
AmoppimTOpEVa  NAEKTPIKA KAl NAEKTPOVIKA  e§apTripaTa
(WEEE).

E¢aogahicovrag 611 To TP0idv autd amoppiTrieTal owatd, a
BonBAoete otV TPAANWN MBAVEA apvNTIKWY ETITITWOEWY YO
10 TEPIBAMoOV Kkal TNV avBpwrivn uyeia, o omoieg Ba
pmopoUaav va dnpioupynBolv amd Tov akatdAAnAo xeipiopd
auToU TO TTPOIBVTOG WG ATTOPPIMKAL.
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To oUpfolo mmmm TrGvVW OTO TIPOIGV, 1} OTA éyypaga TTOU
ouvodeUouy To TTPOIGV, UTTOdEIKVUEI OTI AUTH N GUOKEUN dev
pTopei va BewpnOei oikiakd amoppiupa. Avi yia autd Ba
Tpémel va Tapadobei o1o kardAAnAo anpeio TrEpIGUAOYAG
yid TV QVOKUKAWGON TwV NAEKTPIKWY KOl NAEKTPOVIKWV
efaptudtwy. H améppiyn Tou TPETEl va TTpayUaToTIOIEITal
TNPEWVTAG TV TOTIKA vouoBeoia yia Tnv didBeon Twv
QTOPPIMHATWY.

la o AemTopepeis  TANPO@OpiEG  OXETIKA  pE TNV
emetepyaaia, ™y TePIGUNOY Kal Ty avakUkAwaon autol
TOU TTPOidvTOG, TrapakaAoUpe EMIKOIVWVACTE We TO apUdIo
ypageio TV TOTMKAG AUTOdIOIKNGNG, TNV TOTTIKF 0AG UTMPETIa
QOTTOKOMIBNG OIKIOKWY OTTOPPIUMATWY 1} TO KATACTNHA OTTIOU
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ayopdoaTe auTd TO TIPOIGV.

H ouokeur éxel oxediaoTei, OKINOOTEI Kal KOTAOKEUAOTER
OUPPWVA PE TNV:

+ Aogdheia: EN/IEC 60335-1; EN/IEC 60335-2-31, EN/IEC
62233.

+ Emidoon: EN/IEC 61591; ISO 5167-1; ISO 5167-3; ISO
5168; EN/IEC 60704-1; EN/IEC 60704-2-13; EN/IEC 60704-3;
ISO 3741; EN 50564; IEC 62301.

+ EMC: EN 55014-1; CISPR 14-1; EN 55014-2; CISPR 14-2;
EN/IEC 61000-3-2; EN/IEC 61000-3-3. [Mpotdoeig yia pia
owaT Xpion oUTwg WaTe va peiwbolv ol TEPIBAANOVTIKES
emmTwoelg:  Evepyomoifote  Tov  amoppognmipa GtV
eAayioTn TaxUTNTa OTAV OPXIOETE TO HayEipEPa Kal aQAaTE
TOV avapPévo yia Aiya ATt petd 1o TEAOG TOU payelpéNaTOG.
Aughote v TOxUTNTa pOvo Ot TEpITTTwoN  peEyaAng
OUYKEVTPWANG KammvoU kal atuod Kal XpnaIuoTIoIRGTE TV
ETMITOXUVOUEVN TaXUTNTA UOVO Of OKPaiEG KATAOTACEIS.
AvtikataoTioTe T0 QiATpo evepyol aGvBpaka dtav Ba Tpémel
va OlompenBei wia kaAy amédoon Tng peiwong Mg ooung.
Kabapiote 10 @iATpo AiTroug 6tav Ba mpémel va SiatnpnBei
pia kaAr amédoan Tou @iATpou AitToug. XpnoidoTToIRaTe
pEYIOTN OIGUETPO TOU CUCTAUATOG TWV CWANVWOEWY TIOU
uTrodeIkvUETal  OTO  €yXEIPIDIO  QUTO, OUTWG  WOTE VO
BeAtioTomoinBei n amoédoon kal va ehayioTotoinbei o
86pupog.

Xpion

O amoppognmpag eivar oxedlaopévog yia xpnon o€
AeiToupyia  amoppdenong He OTOROAY TwV ATHWY OTO
e¢wrepIkG TEPIBAMOV.

O1 aryoi amopdMovTal 010 €§wTepIKO PEOW VOGS TwARva

EKKEVWONG TTOU €ival OTEPEWPEVOS 0T GAAVT(a GUVOETNG Kall

OUVOEDEPEVOS OE IO TIEPIPEPEIOKT UOVAdA aATIOPPOPNONG

(Oev apéxerar).

O1 0dnyieg aOvdeang Tapéxovtal padi pe TNV TEQIPEPEIAKN

povada amoppdenang.

Mpogoxn! O cwAfvag ekkévwong dev TIAPEXETAI Kal TTPETTEI

va ayopdadeTal xwpiaTd.

270 0pIC6VTIO TURWA, 0 CwAAvag Ba Tpémel va £xel EAagpId

kAion mpog Ta mdvw (10° TrepiTou) TTPoKeIPEVou 0 aépag va

UTTOPET VO PETOQEPETAI EUKOAGTEPA TTPOG Tal £§W.

YuvdEQTE TOV ATIOPPOPNTAPA HE TOUG OWARVEG EKKEVWONG

KaTTIVWV TIavw aToV TOix0 Le SIAETPO avTiaToixn g £§650u

aépa.

H xpion owAivwv pIkpoTEPNG  dlaPETpou  €xel GOV

QTIOTEAEA TNV PEIWTT TG ATTOPPOPNTIKAG IKAVOTNTAS KAl TN

dpaaTiki alénan Tou Bopupou.

Aev avahayuBavoupe kapia uBlvn yia To GUYKEKPIPEVO BEpa.

| XpnoiyotoInoTe Evav aywy6 600 10 duvatov PIKPATEPOU
HAKOUG.

I Xpnowotoote évav aywyd pe 600 TO duvardv
NiyoTepeg ywvieg (péyiom ywvia : 90°).

| Amogelyete OpaoTikég aMayég g OlaTouAg Tou
aywyou.



Eykaraotaon

Eykardotaon Tmavel yuyooavidag
(Mévo yia opiopéva povTéAa)

Eik. 14

MPOXOXH: n eykardoToon mPEMEl va
TPOYUOTOTTOIEITAI OTTOKAEIOTIKA OO

E10IKEUPEVOUG EYKATOOTATEG.

A TON EFKATAZTATH: v €uBlvn yia
MV €ykatdoTacn Tou amoppoenTipa,
oupTtepIAPBavoPEVOU Tou EAEYXOU TNG
OUPMOPOWONG TOU KIT OTEPEWONG TTOU

evoexopévwe  TepIhaupaveTal  aTo
TPOIOV,  QEPEl  ATIOKAEIOTIKA O
EYKATOOTATNG.

2N OUvéEXEla, TapartiBevial EVOEIKTIKA
Kl OxI TIEPIOPITTIKA, OPITHEVES XPATIMES
odnyieg yia Tov eykataoTarn (o 0Tmoiog
Ba Tpémel va  emKaAeitar  KATTOIOV
yugooavidd) OXeTIKA Je TN oTepéwan
NG yuyooavidag:

- xpnolgormoijote  évav  T0TTO
TTUPAVTOXNG yuyooavidag
(oUuowva pe 10 AapB. 30 NG
IEC/EN 60335-2-31), katéAAnAo
yia  TIC AEITOUPYIKEG  OUVOAKES
Beppokpaaiag (toulayioTov 80°C)
kal uypaciag (touhdyiotov 93%)

TOU  Onuelwvovtal  Kard v
epapuoyn,
- 10  OUVOANKG  Bdpo¢ NG

yuyooavidag TTou XpnoIUOTTOIEITal
dev mpémel va Eemepvd Ta 4KG,

- OTEPEWOTE Tn yuywooavida aTov
QTTOPPOPNTAPA HECW TWV CNHEIWV
otepéwang C (didiuetpog 4,5 mm)
Tou Uumdpyouv OTO  HeETOAAIKO
TTAveA.
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- yla T oTEPEWaN NG yuywoaoavidag

XPNOIPOTIOINCTE kaTaAAnAa
Unxavika aToIxEia (Oev
mepIAapBavovral oT0 KIT

OuvappoAGYNOoNG). ZuvioTaral n
XPron HETPIKWV BIdwV WE ETTITTEDN
KEQAAA Kal TTaguadiwy.

H Elica 6ev avahappavel Tnv eubuvn yia
TUXOV (NUIEG O€ ATOUA N AVTIKEIPEVA TTOU
oQeihovTal OTnN W OWOTH EYKATAOTAON
NG yuywoaoavidag Kai/f Tou TPoiovToC.

H eyyunon Tou mpoidvrog dev Ba 10Ul OTNV TEPITITWON
algeNTIKWY EAATTWHATWY TTOU Ba o@eilovTal Kal / | Ba

TpoépXovTal amé pio €0@QAApEvn KOl OVETTOPKAG
€YYOTAOTAON TOU  YUWOXOPTOU TOU  TIPETEI VvV
TomoBeTnBei yia mv ohokAfjpwon TOU

TpoI6vTOG.AcSopévou 0TI 1) TOTTOBETNG TOU YuyoXapTOU
gival pia dpaoTnpidoThTA OPPOBIGTNTAG, €ival UTTO TNV
TARPN €uBUVN TOU TPITOU TTPOCOWTIOU EKTOG OTO TOV
KOTOOKEUAOTH.

Asitoupyia
-

=

N\
D SN\
N

To mpoidv autd eival katdAnAa oxedlaouévo yia va
Aermoupyei pe TAexeipiotipio Elica -1o omoio mapéxetal amd
kolvoU e Tn ouokeur). Mmopei, emiong, va amoknBei
EexwplaTd.

la Tov éAeyxo TOU cuoTAUATOG €§aEpIoUOU Ba TpEmel va
TTPAYMATOTIOIRCETE TN DIAdIKOTTO GUVTOVIGHOU.

MPOZOXH!

Ma v évapgn g ev Adyw Siadikaciag givar amapaimTo va
QaTOCUVOEDETE KI €V OUVEXEID va OUVOEDETE TOV €E0EPITTAPA,
oT1o nA. diktuo. H Gladikacia ouvtoviopol Ba Tpémel va
ohokAnpwbei evidg evdg  Aemrrol amd T oTiyur Tou Ba
aTokatagTaBei n TpoPodoTia TG CUCKEUNG.

MehethaTe TIg 0dnyieg Xpiong Tou TAeXEIpIOTNPIOU, OI OTTOiEG
TIEPIEXOUV OAEG TIG ATTIAPAITNTEG TTANPOPOPIEG TUVTOVIGHOU



ka1 opBrg AeiToupyiag g ev Adyw OUTKEURG.

Inueiwon: av emAégete myv TaxoTnTa 4 (kai v TaxdTnta 5
epooov  auty  TIpoPAémeTal),  evepyoToloUvial  yid
TIEPIOPIOPEVO XPOVIKG BIA0TNUA Kal ETTEITA EVEPYOTIOIEITAN
autépara n TaxdtnTa 2.

X0vbean mAeyeipiouou (epooov mpofAEmerai)

H extéhean g olvdeong TnAexeIpIOPoU epgavidetal aTov
aTmoppoenTPa:

10 800 LED avaBooprvouv.

Inueiwon: Méow Tou TnAexeipioTnpiou  PTTOpEITE  va
Tpoypapyatioete T omyui  kar@ v omoia  6a
amevepyotoindei N ouokeur| pe BAon Ty TpExouca TaxuTnTa
(10x0) avappognang:

Toay0tnta 1 (xaunAr avappdenon): 20 Aerrrd

Taxutnra 2 (ueoaia avappdenan): 15 Aerd

Tay0tnTa 3 (uwnAr avappoenan): 10 Aetrtd

Acikteg Kopeapou @iAtpwv

Ava TakTé Xpovikd diagtipara Ta led Tou amroppo@nthpa adig
1600100V yIa TNV avAYKN €KTEAEONG TG OUVTAPNONG Twv
QiATPWV.

Inpeiwon: H eidomoinon TOU KOPEOWOU Twv QIATpwv
EM@aViCeTal yia PEPIKA DEUTEPOAETTTA KATA TNV EKKIVNON TOU
QTTOPPOPNTAPA KAl EVTAE AUTOU TOU XPOVIKOU BIaoTAUATOG
TpéTel va yivel reset Twv EIKTWY KOpETHOU.

Mpdaoivo led ou avaBoaPnver: ekTeAEGTE OUVTAPNCN TOU
@iATpou Aitroug.

Kokkivo led ou avafooPivel: ekteAéaTe auvThpnon Tou
@iATpou GvBpaka (uévo yia amoppoPnTpeg Tou diabéTouv
«/Aermoupyia @iATpapioparogy).

Inpeiwon: ExreAéore  «RESET  QIATPQN» e 10
TNAEXEIPIOTAPIO.

Evepyomoinon/Atrevepyotoinan
QiATpwV

Inpeiwon: Ekteéote v evépyela pe  ofnouévo  Tov
amoppognmipa. O deikmng kopeapol giTpou GvBpaka eival
OUVABWG ATTEVEPYOTTOINUEVOG.

Otav Oev ekTEAEITAl KATIOIOG TIEPAITEPW XEIPIOHOG EVIOS TOU
Xpovikou  diaotipatog  Twv 10 deut.  TEpiTOU, O
amoppo@nTpag Pyaivel autéuaTa amé auTr T Asitoupyia yia
va EMOTPEWEI TNV TIPONYOUKEVN KATAQTACT).

MatAoTte maparetapéva 1a kouptd B+C (tautdxpovo KAIK)
yia va e10éABeTe 0To pevol diapdpewang:

MatiaTe alvTopa T0 KoupTr € yia va emAEEETE TO QiATpO TIOU
EMBULEITE VO SIAUOPPWOETE:

®iAtpo Aitroug:Mpdaaivo

®iktpo avBpaka: Kokkivo

MatiaTte olvopa 10 Kouptri B yia evepyotoinon (1o 2° led
avapoaprvel) i amevepyotroinan (1o 2° led afnopévo).
Inpeiwon: 1o led avafouv yia TEPIOPICUEVO  aPIBUS
deutepoAémTwy kai émema ofrvouv yia va deifouv o1 N
evepyotroinan (A amevepyotroinan) Tou deikTn £xel EKTEAETTEI.

Oeiktn KopeaHOU

H ouokeun éxel oxedlaoTei woTe va  pmopei  va
Xpnoipotroigital o ouvduaopd pe éva KIT aiobnripa
Mapadipou (dev TrapéxeTal Ao TOV KATOOKEUAOTA).
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Me v TommoBétnon Tou KIT aigbnipa Mapabupou (uévo ot
TepimTwan xpAong g Aemoupyiag AMOPPOGHEHY), n
amoppd®nan Tou aépa Ba aTapatdel va Aeitoupyei kaBe popd
TIou KA€ivel To TTapdBupo Tou Swyatiou, TAvVW GTO OTI0I0 EXEl
ToTrofeTnBei T0 KIT.

* H nAektpikiy oOvdeon tou KIT oTn ouokeun mpémer va
TPAYHOTOTIOIEITAI OO KATOPTIOPEVO Kol ESEIDIKEUNEVO
TEXVIKO TIPOCWTTIKO.

+ To KIT 6a Tpémel va @épel XwPIOTA TICTOTOINGON
OoUPQWVa PE TOUG KAVOVIOHOUG 0T PAAEIag TToU agopouv
10 €§dpTNUA Kal TN XPAON TOU Of OUVOUAGHO ME TN
ouokeun. H eykatdoTaon TPETEl VO TTPAYHOTOTIOIETOI
oUp@wva PE TIG 1I0XUOUCES KAVOVIGTIKEG PUBHICEIS Yia TIG
OIKIOKEG EYKATAOTATEIS.

NMPOZOXH:

* N koAwdiwon Tou KIT ou mpokeiTar va ouvdedei otn
OUOKEUN TPETTEl va aTToTeAEi PEPOG EVOG KUKAWHATOG e
oAU XaunAf Téon ag@aAeioag (SELV).

+ O KATAOKEUAOTAG TNG €V AOyw OUGKEUNG OTTOTIOIEITAI
KGOe uBlvn yia TUXOV avwpaAieg, {nHIEG, TTUPKAYIEG TTOU
ogeilovral  og  eAatTwyata  f/kal  TPOBAAMATA
SuoAeitoupyiag f/kal eo@aApévn eykardortaon Tou KIT.

Zuvtnpnon
KaBapiopog
MNa Tov kaBapiopd xpnoipotoifote AMOKAEIZTIKA éva

uypd Tavi pe oudétepa uypd amopputavtikd.  MHN
XPHZIMOMOIEITE EPIAAEIA 'H MEZA KAGAPIZMOY!

AmogUyete TN xphon  Aelavtikwv - péowv.  MH
XPHZIMOMOIEITE AAKOOA!

Nivakoag

Eix. 12-13

O TepIPETPIKGG TTVAKAG avappdenang TTPETIEN va Pével TTavTa
KAEIOTOG Kal avoiyel uévo aTnV TIEPITITWAN TNG GUVTAPNONG
(T.x KaBapIoudG A AVTIKATAGTAGN TWV QIATPWY).

®1ATpo yia Ta Airol

Eix. 12-13

Luykparei To owpaTidia AiTroug Trou TpoépyovTal aTd TO
payeipepa.

Mpémel va kaBapietal pia @opd tov pva (1 étav 10
olotua €voeiing kopeapol Twv QIATPWY — v TTpoBAETETal
010 poviéAo Tou éxete amoktoel — Oeixvel auth Tnv
avaykaiéTnta), Pe amoppuUTIaVTIKG Trou Oev xapadouv, Eite
010 ¥épl i 010 TAUVTAPIO TATWY TO OTOI0 TIPETTEI VOl
puBpioTei o€ xapnAn Bepuokpaaia kal ae oUvTopo kUkAo. Me
10 TAUOIMO OTO TAUVTAPIO TdTWY TOo QiATPO yia Ta Aitn
pTopei eEAapwg va xaoel 10 Xpwua Tou aAAG autd dev
peTaBaMer TG 1816TNTEG QIATPapioUATO.

lMa va Bydhere 10 @iAtpo yia Ta Aitmn Tpdpnse v Aaph
QOTTOGUNTTAOKHAG.



AvTiKaTooTaO AOMTTES

O amoppopnmpag d1aBéTel GUGTNHA QWTICHOU TToU
Xpnaoiyotolei v Texvoloyia LED.

H texvohoyia LED eyyudral apioTo guriouo, didpkeia éwg 10
@OPEG UEYAAUTEPN TWV KOIVWV AQUTITRPWY £V TTapAAAnAa
emTpémouv TV §oikovopunan éwg Kai Tou 90% Tng NAEKTPIKAG
EVEPYEITG.

To gUoTnua QwTiopoU dev PTTopei va avTikataoTabei amo Tov
XPAOTN, O€ TePITITWaT SUTAEITOUPYIag ETTIKOIVWVATTE g TNV
uTINpPETia uTroaTAPIENG.
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SV - Monterings- och bruksanvisningar

Folj noga instruktionerna i denna manual. Tillverkaren
franséger sig allt ansvar for eventuella funktionsfel, skador
eller brander som uppstar pd apparaten pa grund av att
instruktionerna i denna manual inte har respekterats. Flakten

har tillverkats for utsugning av matos och anga som bildas vid

matlagning och ar endast &mnad for privat bruk.

Flaktens utseende kan skilja sig fran illustrationen i

ritningarna i denna handbok men alla anvisningar for

anvandning, underhall och installation forblir desamma.

»  Det ar viktigt att spara denna manual sa att den nar som
helst &r tillgénglig for framtida konsultationer. | handelse
av forséljning, dverlatelse eller flytt skall manualen alltid
folja med produkten.

* Las instruktionerna noga: dessa tillhandahaller viktig
information  betréffande installation, anvéndning och
sékerhet.

o Utfor inga elektriska eller mekaniska &ndringar pa
produkten eller avledningskanalerna.

* Kontrollera innan apparen installeras att inga
komponenter &r skadade. Kontakta i sadant fall
aterforséljaren innan installationen utfors.

Obs: Komponenter som ar markta med symbolen "(*)" &r

sérskilda tillbehér som endast levereras med vissa modeller

eller extra tillbehér som ska inforskaffas separat.

& Varningsforeskrifter

* Gor alltid flakten strémlds innan nagon
typ av underhallsarbete eller rengdring
inleds genom att dra ur kontakten eller
sla av bostadens huvudstrombrytare.

* Anvand alltid skyddshandskar vid instal-
lation och underhallsingrepp.

« Apparaten far inte anvandas av barn
fran 8 ars alder eller personer med
reducerad rorelseformaga eller mental
kapacitet, eller personer som saknar
erfarenhet och kdnnedom om apparaten,
satillvida inte anvandandet Overvakas
eller instruktioner ges av erfaren person
som ansvarar for sékerheten.

« Barn far inte Idamnas utan uppsikt for att
forhindra att de leker med apparaten.

« Rengorings- och underhallsingrepp far
inte utforas av barn utan uppsikt.

* Lokalen skall vara ordentligt ventilerad
nar koksflakten anvands tillsammans
med andra apparater vilka drivs med gas
och andra typer av bransle.

58

* Flaktkapan ska rengoras regelbundet
bade invandigt och utvandigt (MINST EN
GANG | MANADEN), anvisningarna i
instruktionerna ~ for  skotsel — maste
emellertid foljas.

+ Om reglerna for rengoring av flaktkapan
samt utbyte och rengéring av filtren inte
observeras kan detta medféra brandrisk.
* Det &r strangt forbjudet att flambera mat
under flékten.

* Anvand endast den typ av lampor som
anges i denna handbok i kapitles
Underhall/Byte av lampa nar lampan
skall bytas ut.

Oppna lagor skadar filtren och kan
orsaka brand och skall darfor undvikas i
alla lagen.

Frityrkokning skall ske under uppsikt for
att undvika att dverhettad olja fattar eld.
VARNING: Nér spishallen ar i funktion
kan tillgangliga delar av flakten hettas
upp.

* Anslut inte apparaten till elnatet innan
installationen ar helt slutford.

* Vad betraffar de tekniska foreskrifter
och sakerhetsatgarder som skall vidtas
for avledning av utblasningsluften, skall
de foreskrifter som utfardats av lokala
myndigheter noga efterlevas.

« Utblasningsluften far inte ledas in i
rokkanal som anvands for avledning av
rokangor som kommer fran apparater
vilka matas med gas eller andra typer av
bransle.

A VARNING! | det fall skruvar och
fixeringsanordningar inte installeras enligt
dessa instruktioner kan elekiriska risker
uppsta.

* Anvand eller 1amna aldrig flakten utan
korrekt imonterade lampor for att undvika
risken for elektriska stotar.

* Flakten far aldrig anvandas utan att



gallret &r korrekt monterat!

* Flakten far ALDRIG anvandas som
avstaliningsyta om inte detta ar
uttryckligen angivet.

* Anvand endast de medlevererade
fixeringsskruvarna  eller  inforskaffa
skruvar av korrekt typ.

* Anvand skruvar med ratt langd enligt
foreskrifterna i Installationsguiden. |
handelse av tvivel, kontakta
Servicekontoret eller behorig personal.
A VARNING! Anvand inte med en
separat programmeringsenhet, timer,
fiarrkontroll eller nagon annan anordning,
som aktiveras automatiskt.

A\ Elektrisk anslutning
Natspanningen skall motsvara
spanningen som anges pa markplaten
som sitter inne i flakten. Om flakten ar
utrustad med stickkontakt skall denna
anslutas till ett uttag som ar lattillgangligt
aven efter installationen och som
uppfyller gallande foreskrifter. | det fall
flakten saknar stickkontakt
(direktanslutning till nétet), eller om
uttaget ar placerat pa en svaratkomlig
plats skall en godkdnd tvapolig
strombrytare installeras som garanterar
en fullkomlig frankoppling fran natet i
samband med &verspanningsklass lIl, i
enlighet med
installationsbestammelserna.

A VARNING! Kontrollera innan flaktens
krets ansluts med natspanningen att den
fungerar korrekt och ar korrekt monterad.
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Installation

« Minsta tilladtna avstand mellan
kokkarlens stddyta pa spishallen och
koksflaktes underkant & 60cm om det ar
fragan om en elektrisk spis och 70cm om
det ar fragan om gasspis eller
kombinerad gashall.

Om spishallens instruktioner anger ett
storre avstand skall detta respekteras.

Kontroll av taket

Taket ska vara plant, horisontellt och
tillrackligt starkt och motstandskraftigt
Varningar

Flakten ar projekterad for att installeras i
ett innertak

Innertaket ska vara starkt och ha en
lamplig motstandskraft fér en produkt
med vikt pa max 20kg.

Installera inte flakten direkt i innertakets
paneler, utan anvand alltid en lamplig
ram eller stod.

Denna produkt & markt enligt EG-direktiv 2012/19/EC - UK SI
2013 No.3113 betraffande elektriskt och elektroniskt avfall
(Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE).

Genom att sékerstélla en korrekt kassering av denna produkt
bidrar du till att forhindra potentiella, negativa konsekvenser
for var milio och var halsa, som annars kan bli foliden om
produkten inte hanteras pa ratt satt.

Symbolen mwmmm pa produkten, eller i medféljande
dokumentation, indikerar att denna produkt inte far behandlas
som vanligt hushallsavfall. Den skall i stéllet Iamnas in pa en
lamplig uppsamlingsplats for atervinning av elektrisk och
elektronisk utrustning. Produkten maste kasseras enligt lokala
miljébestdmmelser for avfallshantering.

For mer informaton om hantering, atervinning och
ateranvandning av denna produkt, var god kontakta de lokala
myndigheterna, ortens sophanteringstjanst eller butiken dar
produkten inhandlades.

Apparat utformad, testad och tillverkad i enlighet med:
« Sakerhet: EN/IEC 60335-1; EN/IEC 60335-2-31, EN/IEC
62233.



+ Prestanda: EN/IEC 61591; ISO 5167-1; ISO 5167-3; ISO
5168; EN/IEC 60704-1; EN/IEC 60704-2-13; EN/IEC 60704-3;
ISO 3741; EN 50564; IEC 62301.

+ EMC: EN 55014-1; CISPR 14-1; EN 55014-2; CISPR 14-2;
EN/IEC 61000-3-2; EN/IEC 61000-3-3. R&d fér en korrekt
anvandning for att minska miljépaverkan: Sétt PA fldkten pa
minsta farten nér du borjar att laga mat och 1t den vara pa i
nagra minuter efter att du ar fardig. Oka farten bara om det
skulle uppsta mycket rok och anga och anvénd okad fart bara
i extrema fall. Byt ut kolfiltret(en) vid behov for att bevara en
god lukt och effektivitet. Rengor fetffiltret vid behov for att
bevara fettfiltrets effektivitet. Anvand den maximala diametern
pa ventilationssytemet som indikeras i denna manualen for
att forbattra effektiviteten och minimera oljudet.

Anvéandning
Flakten har tillverkats for att anvandas som utsugningsversion
med utvéndig evakuering.

Angoma sldpps ut genom ett avioppsror, fast vid

kopplingsflansen och anslutet till en

utsugningsenhet(medfdljer ej).

Anslutingsinstruktionemna medfdljer utsugningsenheten.

Observera! Avloppsroret medfélier inte och maste kdpas.

| den horisontella delen, maste roret ha en Iatt lutning uppat

(ungefar 10°), for att kunna leda ut luften lattare.

Roren och utloppsdppningara i vaggen med vilka flakten

skall anslutas bor ha samma diameter som luftutslappet

(anslutningsflansen).

| det fall man anvander rér och utloppsdppningar i vaggen

med mindre diameter medfor detta en lagre utblasprestanda

och en drastisk férhdjning av bullernivan.

Vi avsdger oss darfor allt ansvar géllande denna typ av

problem.

I Anvand ett sa kort rér som mojligt.

I Roret skall vara sa rakt som majligt (hdgsta tillatna vinkel
pa bojarna 90°).

I Undvik stora skillnader i rérets tvarsnittsarea.

Montering

Installation av gipsskivor (Endast for

vissa modeller)
Fig. 14

OBS! Installationen ska endast utforas
av kvalificerade installatorer.

TILL INSTALLATOREN: det &r endast

installatdrens ansvar att installera
koksflakten, inklusive kontrollera
konformitet hos  fixeringskittet som
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eventuellt medféljer produkten.

Nedan ges vissa praktiska, e€j
uttdmmande anvisningar for forenkling
for (som ska anvanda sig av en

gipsskiveexpert) ~ for  att  fixera
gipsskivorna:
- anvand en typ av eldsaker

gipsskiva (kompatibel med art. 30 i
IEC/EN 60335-2-31) som ér
lamplig for arbetsforhallanden for
temperatur (minst 80 °C) och fukt
(minst 93 %) som uppnas vid

applikation;

- total vikt for den anvanda
gipsskivan inte dver 4 kg;

- fast gipsplattan genom

fastpunkterna C (diameter 4,5 mm)
pa gipsplattans metallpanel;

- for fixering av gipsskivan ska
lampliga mekaniska komponenter
anvandas (ingar €] i
monteringskittet). Vi
rekommenderar anvandning av
metriska skruvar med platt huvud
och muttrar.

Elica fransager sig allt ansvar for skador
pa personer eller foremal till folid av en
felaktig installation av gipsskivorna
och/eller produkten.

Produktens garanti ticker inte eventuella estetiska
defekter som beror pa eller som kan harledas till en
felaktig installation av gipsskivan som kompletterar
produkten, da en tredje behorig person , annan an
tillverkaren har allt ansvar for installationen av
gipsskivan.
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Denna produkt &r konstruerad for att fungera med
fiarrkontrollen Elica som féljer med produkten eller kan kdpas
separat som tillval.

For att kunna kontrollera koksflakten med hjélp av
fiarrkontrollen maste en anslutningsprocedur utforas.

OBSERVERA!

For att kunna borja maste koksflakten kopplas ur och sedan
anslutas pa nytt il elndtet.  Dérefter maste
anslutningsproceduren  utféras inom en minut efter att
koksflakten anslutits till elnatet.

Las fiarrkontrollens medféljande bruksanvisning dar all
information angaende anslutning och korrekt anvandning kan
hittas.

Obs! Om Hastighet 4 (och Hastighet 5 dar det forutses)
valts, aktiveras de for en begransad tid varefter Hastighet 2
aktiveras.

Anslutning av fjarrkontroll (om det férutses)

Nar fiarrkontrollen anslutits visas pa flaktkapan foljande:

bada kontrollamporna blinkar.

Obs: Med hjalp av fiarrkontrollen &r det mojligt aft
programmera fordrojd avstangning beroende pa hastigheten
(effekt) for aktiverad uppsugning vid det tillfallet:

Hastighet 1 (lag uppsugning): 20 minuter

Hastighet 2 (medel uppsugning): 15 minuter

Hastighet 3 (hdg uppsugning): 10 minuter

Indikatorer for filtermattnad

Vid regelbundna intervaller signalerar kontrollamporna pa
flaktkapan att underhall kravs av filtren.

Obs! Signaleringen av filterméttnad syns i nagra sekunder nér
kapan tinds, inom denna tid utfors aterstalining av
mattnadsindikatorerna.

Den blinkande gréna lampan: utfor underhall av fettfiltret.
Den blinkande roda lampan: utfor underhall av koffiltret
(endast for kdpor som fungerar i "Filtrerande version").
Obs! Utfsr "ATERSTALLNING AV FILTER"
fidrrkontrollen.

med

Aktivering/Inaktivering av indikatorn for filtermattnad
Obs! Utfor med kapan slackt. Indikatorn for koffiltrets méattnad
&r normalt inaktiverad.

N&r som helst utan ytterligare kommandon inom cirka 10
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sekunders tid, gar kapan automatiskt ut ur denna funktion och
tillbaka till foregaende status.

Tryck lange pa knapparna B+C (Samtidigt Klick) for att ga in
pa konfigurationsmenyn.

Tryck kort pa knappen C for att vdla filter som ska
konfigureras:

Fettfilter:Gron

Kolfilter: Rod

Tryck kort pa knappen B for att aktivera (lampa 2 blinkar) eller
inaktivera (lampa 2 slackt).

Obs! Lamporna ténds i ett begransat antal sekunder varefter
de slacks for att indikera att indikatorn aktiverats (eller
inaktiverats).

Apparaten ar avsedd att anvéndas i kombination med ett
Window Sensor-KIT (levereras inte fran tillverkaren).

Nar detta Window Sensor-kit har installerats (endast vid
anvdndning i laget FRANLUFT), s& slutar franluften att
fungera varje gang fonstret i rummet dér kitet appliceras, ar
stangt.

+ Elanslutningen av utrustningen till apparaten ska
utforas av kompetent och specialiserad personal.

+ Detta KIT ska vara certifierat separat i enlighet med
sakerhetshestimmelserna for komponenten och dess
anvandning med apparaten. Installationen ska goras i
overensstdmmelse med géllande forordningar for
bostadsinstallationer.

OBSERVERA:

+ kabelliggningen av detta KIT som ska anslutas till
apparaten ska utgora del av en certifierad krets med
mycket 1ag séker spanning (SELV).

« tillverkaren av denna apparat franséger sig allt ansvar
for eventuella olagenheter, skador, bréander orsakade av
fel och/eller problem med funktionsfel och/eller felaktig
installation av detta KIT.

Underhall

Rengdring

Anvand endast en trasa fuktad med neutrala rengdringsmedel
vid rengdring. Anvénd inte nagra verktyg eller instrument
for rengoringen!

Undvik produkter som innehaller slipmedel. ANVAND INTE
ALKOHOL!

Panel

Fig. 12-13

Den yttre utsugningspanelen skall alltid vara stangd och
oOppnas endast i samband med underhall av flakten (t.ex.
rengoring eller byte av filteri).

Fettfilter

Fig. 12-13

Detta suger upp fettpartiklar som bildas i samband med
matlagningen.

Filtret skall rengdras en gang i manaden (eller nar indikatorn
for filtrets méattning — om sadan finns pa er modell — anger att
detta ar nddvandigt), med ett milt rengéringsmedel, for hand
eller i diskmaskin, med 1&g temperatur och kort program.



Vi tvatt i diskmaskin kan feftfiltret av metall missfargas utan att
detta pa nagot satt paverkar filtrets uppsugningsformaga.

Nér filtret skall monteras ur drar man i handtaget som lossas
med hjélp av en fijader.

Byte av Lampor

Flakten &r utrustad med ett belysningssystem som bygger pa
lysdiodsteknologi.

Lysdioderna garanterar optimal belysning, upptill 10 ganger
langre livslangd jamfdrt med konventionella lampor och
mdjliggdr en energibesparing pa 90%.

Belysningssystemet kan inte bytas ut av anvandaren, kontakta
kundtjanst vid felfunktion.
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Fl - Asennus- ja kdyttoohjeet

Noudata kayttoohjetta huolellisesti. Valmistaja ei vastaa

kayttoohjeen  noudattamattajattdmisestd  aiheutuneista

haitoista, vahingoista tai tulipaloista. Tuuletin imee savun ja
héyryn ja se on tarkoitettu ainoastaan kotitalousk&yttoon.

Tuuletin voi olla ulkon@éltéan erilainen kuin kayttoohjeen

kuvissa ndkyvd malli. Kéyttohjeet, asennus ja huolto

ovat kuitenkin muuttumattomat.

*  On tarke&a sailyttaa ohjekirja tulevaa tarvetta varten.
Mikali laite myydaan tai siirretdan uudelle omistajalle tai
jos laitteen kayttdja muuttaa, on varmistettava eftd
kéyttoohje jaa uuden kayttajan saataville.

*  Lue kéyttdohjeet huolellisesti: ne siséltavat tarkeaa tietoa
laitteen asennuksesta, kdytosté ja turvallisuudesta.

*  Ala tee muutoksia laitteen sahkdliitantdihin, mekaanisiin
osiin tai poistoputkiin.

+  Tarkista ennen laitteen asennusta, ettd kaikki osat ovat
vahingoittumattomia. Jos laitteessa on viallisia osia, ota
yhteys jalleenmyyjaén ja keskeyta asennus.

Huomio: Osat, joissa on symboli "(*)", ovat valinnaisia

lisdvarusteita, jotka toimitetaan vain joidenkin mallien mukana,

tai osia, jotka eivéat kuulu toimitukseen ja jotka on ostettava
erikseen.

< Turvallisuustietoa

* Ennen minkaan asennustoimenpiteen
aloittamista  laite  tulee  kytkea irti
sahkoverkosta irrottamalla litantajohto tai
katkaisemalla virta huoneiston
paakytkimesta.

+ Kayta kaikkien asennus- ja huoltotoiden
aikana tyokasineita.

* Yli 8-vuotiaat lapset seka henkildt,
joiden fyysinen, aistien tai mielen terveys
on heikentynyt tai joilla ei ole tarpeellista
kokemusta ja tietoa, saavat kayttaa tata
laitetta, jos kayttoa valvotaan tai jos heille
on annettu laitteen turvallista kayttoa

koskevat ohjeet ja he ymmartavat
mahdolliset vaarat.
« Valvo, ettda lapset eivat paase

leikkimaan laitteella.

+ Lapset eivat saa puhdistaa laitetta tai
tehda kunnossapitotoimenpiteita ilman
valvontaa.

* Huoneisto on aina tuuletettava hyvin,
kun tuuletinta kaytetaan yhtaaikaisesti
kaasulla tai muilla polttoaineilla toimivien
laitteiden kanssa.
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* Tuuletin on puhdistettava sdanndllisesti
sisd- ja ulkopuolelta (VAHINTAAN
KERRAN KUUKAUDESSA), noudata
kuitenkin taman kayttoohjeen neuvoja.

* Tuulettimen puhdistusta ja suodattimien
vaihtoa ja puhdistusta  koskevien
maaraysten noudattamatta jattaminen voi
aiheuttaa tulipalovaaran.

* Tuulettimen alla liekittdminen on
ehdottomasti kielletty.

+ Kayta  ainoastaan
huolto/vaihto-ohjeessa
vaihtolamppuja.

Avotulen kaytto vahingoittaa suodattimia
ja voi aiheuttaa tulipalon, siksi sitd on
valtettava joka tapauksessa.

Ala jata paistumassa olevaa ruokaa
ilman valvontaa, jotta kuumentunut dljy ei
syty palamaan.

HUOMIO: Liesituulettimen esilld olevat
osat voivat kuumentua keittotason kayton
aikana.

« Ald yhdista laitetta sahkoverkkoon
ennenkuin asennus on taysin valmis.

* Noudata huolellisesti paikallisten
viranomaisten antamia  savunpoiston
teknisia ja turvatoimenpiteita koskevia
maarayksia.

* Poistoilmaa ei saa johtaa kaasulla tai
muilla polttoaineilla toimivien laitteiden
savunpoistohormiin.

A VAROITUS! Kiinnitysruuvien ja —
laitteiden ohjeiden vastainen asennus voi
vaikuttaa sahkoturvallisuuteen.

+ Al4 kayta liesituuletinta, jos lamppu ei
ole paikallaan tai jos lamppuja ei ole
asennettu oikein, silld seurauksena voi
olla sahkoisku.

+ Ald koskaan kayta tuuletinta, jos sen
verkkoa ei ole asennettu oikealla tavalla!

 Tuuletinta ei saa KOSKAAN kayttaa

lamppujen
ilmoitettuja



tukipintana, niin ole erikseen
mainittu.

+ Kéyta vain laitteen mukana tulevia
asennukseen tarkoitettuja
kiinnitysruuveja, tai hanki oikeanlaisia
ruuveja jos ne eivat kuulu varustukseen.
+ Kayta Asennusohjeen mukaisia oikean
pituisia ruuveja.

+ Epaselvissa tapauksissa ota yhteys

jollei

tekniseen  tukeen tai  vastaavaan
asiantuntijaan.

A VAROITUS! Al3 kayta
ohjelmointilaitteen, ajastimen, erillisen

kaukosaatimen tai minka tahansa laitteen
kanssa, joka aktivoituu automaattisesti.

A\ sahksliitant

Verkon jannitteen on oltava sama kuin
tuulettimen sisapuolella olevassa
tyyppikilvessa ilmoitettu  jannite. Jos
laitteessa on pistoke, liita tuuletin
voimassaolevien normien mukaiseen
pistorasiaan, joka sijaitsee sellaisessa
paikassa, etta siihen paasee kasiksi
my0s asennuksen jalkeen. Jos laitteessa
ei ole pistoketta (suora liitos verkkoon) tai
pistoke ei ole sellaisessa paikassa etta
siihen paasee kasiksi myds asennuksen

jalkeen, kayta normien  mukaista
kaksinapaista katkaisijaa, jolla
varmistetaan  ettd laite  saadaan
kokonaan irti sahkoverkosta, jos ylijannite
kategoria on Ill, asennussaantojen
mukaisesti.

A HUOMIO! Tarkista aina, ettd
verkkokaapeli on asennettu oikealla

tavalla ennen kuin yhdistat tuulettimen
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sahkdverkkoon ja tarkistat ettd se toimii
oikein.

Asennus

+ Lieden keittotason tukipinnan ja
keittiotuulettimen alimman osan valinen
minimietaisyys on oltava vahintaan 60cm
sahkoliesien osalta ja 70cm kaasu- ja
sekaliesien osalta.

Jos kaasulieden kayttdohjeissa vaaditaan
suurempi  etaisyys, on se otettava
huomioon.

Katon tarkistus

Katon on oltava tasainen, vaakasuora ja
riittdvan tukeva ja kestava

Varoitukset

Liesituuletin on suunniteltu
asennettavaksi alaslaskettuun kattoon
Alaslasketun katon on oltava tukeva, ja
sen kantokyvyn on sovelluttava enintaan
20kg painavalle tuotteelle.

Liesituuletin ei saa asentaa suoraan
alaslasketun katon levyihin: kayta aina
runkoa tai soveltuvaa tukea.

Tama laite on valmistettu EU-direktiivin 2012/19/EC - UK SI
2013 No.3113, Waste Electrical and Electronic Equipment
(WEEE) mukaisesti.Havittamalla laitteen asianmukaisesti
kéyttaja voi ehkéistd mahdolliset ympraristdlle ja ihmisten

terveydelle haitalliset seuraukset

Tuotteesta tai tuoteasiakirjoista 10ytyvd merkki mm—
iimoittaa, etta tuotetta ei saa kasitella talousjatteena ja ettd se
on toimitettava sahkd- ja elektronisten laitteiden
kierratyspisteeseen. Laite on havitettdvd paikallisten
jatteenkasittelysaanndsten mukaisesti. Jos tarvitset lisatietoja
laitteen kasittelystd, palautuksesta ja kierratyksesta, ota
yhteys  paikalliseen  viranomaiseen, jatehuoltoon tai
likkeeseen josta tuote on ostettu.

Laitteisto  suunniteltu, testattu ja valmistettu seuraavien
standardien mukaisesti:
+ Turvallisuus: EN/IEC 60335-1; EN/IEC 60335-2-31, EN/IEC



62233.

+ Suorituskyky: EN/IEC 61591; ISO 5167-1; ISO 5167-3; ISO
5168; EN/IEC 60704-1; EN/IEC 60704-2-13; EN/IEC 60704-3;
ISO 3741; EN 50564; IEC 62301.

+ EMC: EN 55014-1; CISPR 14-1; EN 55014-2; CISPR 14-2;
EN/IEC 61000-3-2; EN/IEC 61000-3-3. Suositukset oikeaa
kéyttéa varten ympéristdvaikutusten vahentamiseksi: Kytke
liesikupu péalle miniminopeudelle, kun aloitat kypsentamisen,
ja pida sita paalld muutama minuutti kypsennyksen jalkeen.
Nosta nopeutta vain, jos tilassa on runsaasti savua tai hdyrya,
ja  kaytd tehostettua/ja  nopeutta/nopeuksia  vain
erityistarpeessa. Vaihda aktiivihiilisuodatin/-suodattimet, kun
haluat sailyttdd hyvan hajujenpoistotehokkuuden. Puhdista
rasvasuodatin/-suodattimet, kun haluat séilyttdd hyvan
rasvansuodatustehokkuuden. Kayta tdssé oppaassa annetun
kanavointijarjestelmédn ~ maksimildpimittaa  tehokkuuden
parantamiseksi ja melun vahentémiseksi.

Kaytto

Liesituuletin  on valmistettu kaytettavaksi imevana ulos
tyhjentévéna versiona.

Hoyryt tyhjennetddn ulospdin poistoputkesta, joka on

kiinnitetty litantalaippaan ja yhdistetty erilliseen imulaitteeseen

(ef kuulu toimitukseen).

Liitdnt&ohjeet toimitetaan erillisen imulaitteen mukana.

Varoitus! Poistoputki ei kuulu toimitukseen: se on ostettava

erikseen.

Putken taytyy kallistua hieman ylospédin (noin 10 astetta)

vaakasuorasta kohdasta, jotta ilma voidaan ohjata helpommin

ulospéin.Liitd liesituuletin  poistoputkiin  sek& seindn

poistoaukkoihin, joiden halkaisija on yhta suuri kuin ilman

ulostuloaukossa (liitantalaipassa).

Halkaisijaltaan  pienempien  poistoputkien ja  seinin

poistoaukkojen kaytté aiheuttaa imutehon pienentymistd ja

meluisuuden huomattavan liséyksen.

Kieltdydytaan  siten  kaikesta

tapauksessa.

I Kaytd mahdollisimman lyhytta putkea.

I Kéyté putkea, jossa on mahdollisimman vahan mutkia (
max taivutus: 90°)

I Ala tee suuria muutoksia putkiston alueella.

vastuusta  kyseisessa

Asennus

Kipsilevyjen asennus (koskee vain
joitakin malleja)

Kuvat 14

VAROITUS:  ainoastaan  patevat

asentajat saavat tehda asennuksen.

ASENTAJALLE: ainoastaan asentaja on
vastuussa liesituulettimen asennuksesta
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sekd tuotteen mukana mahdollisesti
toimitetun kiinnityssarjan soveltuvuuden
tarkistuksesta.

Seuraavassa annetaan suuntaa antavia
ja ei-kattavia kipsilevyn kiinnitysohjeita,
joista on hyo6tya kayttajalle (kayttajan on
pyydettava kipsilevyjen asentajan apua):
- kaytd palonkestavaa kipsia (joka
vastaa standardin IEC/EN 60335-

2-31 artiklaa 30), joka soveltuu
lampdtilan  (vahintdan 80°C) ja

kosteuden (vahintdén 93 %)
olosuhteisiin,  joita  kaytossa
iimenee;

- kaytetyn kipsin kokonaispaino ei
saa olla yli 4 kg;

- Kiinnita  kipsi liesituulettimeen

metallipaneelissa olevista
kiinnityskohdista C (halkaisija 4,5

mm);

- kiinnita Kipsi soveltuvilla
mekaanisilla osilla (eivat kuulu
asennussarjaan). Metrisia,

lattakantaisia ruuveja ja muttereita
suositellaan kaytettaviksi.

Elica ei ole vastuussa henkildille tai
esineille koituvista vahingoista, joihin on
syyna kipsin ja/tai tuotteen virheellinen
asennus.

Laitteen takuu ei ole voimassa, jos laitteeseen tulee
vadrastd tai sopimattomasta viimeistelyvaiheessa
tapahtuvasta kipsilevyn asennuksesta aiheutuvia jaltai
johtuvia kosmeettisia vikoja. Kipsilevyn asennuksen voi
tehda ja siitd vastaa kokonaan kolmas osapuoli, joka ei
ole laitteen Valmistaja.



Toiminta
P

=

W\
A N
»

Tuote on suunniteltu toimimaan Elica-kaukosaatimen kanssa,
joka toimitetaan tuotteen ohella tai joka voidaan hankkia
erikseen lisdvarusteena.

Liesituulettimen ohjaamiseksi  kaukosaatimelld, laiteparin
muodostamista vaaditaan.
VAROITUS!

Kytke liesituuletin ensin irti sdhkdverkosta ja sitten siihen
takaisin ja suorita laiteparin muodostamiseen kuuluva
menettely minuutin sisélla virran kytkemisesta.

Lue kaukosaatimen ohella toimitetut ohjeet jotka sisltavat
kaikki tiedot laiteparin muodostamista ja sen oikeaa kayttéa
varten.

Huomio: jos valittuina on Nopeus 4 (ja Nopeus 5, jos on), ne
menevat paalle tietyksi ajaksi, mink& jalkeen Nopeus 2
kytkeytyy paélle automaattisesti.

Kaukoséatimen yhdistaminen (jos on)

Kun kaukosaadin on yhdistetty, liesituulettimen

molemmat LED-valot vilkkuvat.

Huomautus: Kaukos&atimen avulla on mahdollista
ohjelmoida viivastetty sammutus silla hetkelld paalla olevan
nopeuden (teho) ja imun mukaan:

Nopeus 1 (alhainen imu): 20 minuuttia

Nopeus 2 (keskitaso imu): 15 minuuttia

Nopeus 3 (korkea imu): 10 minuuttia

Suodatinten kyllastymisen osoittimet

Liesituulettimessa olevat led-valot ilmoittavat s&anndllisin
aikavalein suodatinten huoltotarpeesta.

Huomio: Suodatinten  kyllastymisen merkinanto nakyy
joidenkin sekuntien ajan, kun liesituuletin k&ynnistetaan.
Kyllastymisen osoittimet on nollattava tdmén ajan kuluessa.
Vihrea vilkkuva led-valo: suorita rasvasuodatinten huolto.
Punainen vilkkuva led-valo: suorita hiilisuodattimen huolto
(vain liesituulettimille, jotka toimivat suodatusversiossa).
Huomio: Suorita "SUODATINTEN NOLLAUS"
ohjaimella.

kauko-

Suodattimen kyllastymisen osoittimen péalle/pois paalta
laitto
Huomio: Tee tdma liesituulettimen ollessa sammuksissa.
Hiilisuodattimen kyllastymisen osoitin on normaalisti pois
paalta.
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Aina jos lisakomentoja ei anneta noin 10 sekunnin kuluessa,
liesituuletin poistuu automaattisesti tasta toiminnosta ja palaa
edelliseen tilaan.

Pidé pitkdan painettuina ndppaimia B+C (samanaikainen klik-
aani) siirtyaksesi asetusvalikkoon:

Pida Iyhyen hetken aikaa painettuna néppaintd C valitaksesi
suodattimen, jolle on tehtévéa asetukset:
Rasvasuodatin:Vihrea

Hiilisuodatin: Punainen

Pida lyhyen hetken aikaa painettuna nappéinté B laittaaksesi
paéalle (2. led-valo vilkkuu) tai pois p&altd (2. led-valo on
sammuksissa).

Huomio: led-valot syttyvat tietyn sekuntimdaran ajaksi, minka
jalkeen ne sammuvat osoittaen néin osoittimen paalle (tai pois
paéalta) laiton.

Laitteessa on asennusvalmius Window-anturisarjan
kanssa kayttoa varten (valmistaja ei toimita sarjaa).

Kun asennetaan Window-anturisarja (vain IMU-tilassa kdytén
tapauksessa), iman imu lakkaa aina toimimasta, kun
huoneessa oleva ikkuna, johon sarja on kiinnitetty, on kiinni.

+ Vain pateva ja erikoistunut tekninen henkilokunta saa
liittaa sarjan sahkoisesti laitteeseen.

+ Sarja on tyyppihyvéksyttdva erikseen komponenttiin ja

tdmén laitteen kanssa kayttoon liittyvien
turvallisuusmaérdysten mukaisesti. Asennuksen on
vastattava voimassa olevia kotitalousjérjestelmia
koskevia maarayksia.

VAROITUS:

+ laitteeseen liitettdvan sarjan johdotuksen on kuuluttava
piiriin, jolla on pienoisjannitesertifikaatti (SELV).

+ tdman laitteen valmistaja ei ole vastuussa mistaan
héirioista, vahingoista ja tulipaloista, joihin ovat syyna
sarjan virheellinen asennus ja/tai toimintahairiot ja/tai
viat.

Huolto

Puhdistus

Puhdistusta varten kaytd YKSINOMAAN neutraaleihin
pesuaineisiin kostutettua liinaa. ALA KAYTA
PUHDISTUKSESSA TYOKALUJA TAI VALINEITA!
Valta hankaavien tuotteiden kayttoa. ALA KAYTA
ALKOHOLIA!

Paneeli

Kuva 1213

Ymparyspaneeli on aina pidettdva suljettuna ja se avataan
ainoastaan liesituulettimen  huollon  yhteydessa (esim.

Puhdistus tai suodattimien vaihto).

Rasvasuodatin

Kuva 12-13

Se pidattaa ruuanlaitosta syntyvét rasvahiukkaset.
Rasvasuodatin on puhdistettava kerran kuukaudessa ( tai kun
suodattimien  kyllastyksen  merkkijarjestelmd  imoittaa
puhdistuksen tarpeesta — jos laitteessa on tama jarjestelma),
miedolla pesuaineella, kasin tai astianpesukoneessa
alhaisella lampdtilalla ja lyhyell& pesuohjelmalla.



Metallinen rasvasuodatin voi haalistua astianpesukoneessa,
mutta t&ma ei vaikuta sen suodatustehoon millaan tavalla.
Rasvasuodatin irrotetaan vetdmalla jousikahvasta.

Lamppujen vaihto

Tuulettimessa on LED teknologiaan perustuva
valaistusjarjestelma.

LED valot takaavat parhaan mahdollisen valaistuksen,
lamppujen kesto on 10 kertaa parempi kuin perinteisten
lamppujen ja niiden avulla sa&stetdan 90% energiaa.

Kayttaja ei voi vaihtaa valaistusjarjestelmaa. Jos siihen tulee
toimintahairidita, ota yhteytté valtuutettuun huoltoon.
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NO - Instrukser for montering og bruk

Instruksjonene i denne handboken ma folges noye.

Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle uhell,

skader eller brann pa apparatet som skyldes at

bruksanvisningen i denne handboken ikke har blitt overholdt.

Ventilatoren er ment for avtrekk av reyk og damp fra

matlaging og er kun til husholdningsbruk.

Ventilatorhetten kan se annerledes ut enn det som vises

pa tegningene i denne handboken. Bruksanvisningen,

vedlikehold og installasjon forblir allikevel de samme.

»  Det er viktig & oppbevare denne handboken for & kunne
konsultere den i ethvert gyeblikk. Ved salg, overdragelse
eller flytting av produktet, ma man forsikre seg om at den
falger med.

* Les bruksanvisningen ngye: den inneholder viktige
informasjoner om installasjon, bruk og sikkerhet.

o Ikke utfer elektriske eller mekaniske endringer pa
produktet eller pa avtrekksrarene.

*  For man fortsetter med installasjon av apparatet, skal
man undersgke at ingen komponenter er skadet. Hvis det
skulle veere skade pa komponentene, skal man ta
kontakt med forhandleren og ikke fortsette med
installasjonen.

Merknad: Bestanddeler som er merket med "(*)" er enten

ekstrautstyr som kun leveres sammen med enkelte modeller

eller deler som ma kjepes i tillegg.

Advarsel

* For det utfares et hvilket som helst
vedlikehold eller rengjering ma hetten
kobles fra strammen, enten ved & dra ut
stgpselet eller ved a kutte strammen i
hele huset.

* Bruk alltid arbeidshansker under hele
installasjonen og nar det utferes
vedlikehold.

* Dette apparatet kan benyttes av barn
fra 8 ar og oppover og av personer med
svekkede fysiske, fglelsesmessige eller
mentale egenskaper, eller manglende
erfaring og kjennskap, hvis de overvakes
eller hvis de er oppleert til a ta apparatet i
bruk pa en sikker mate og er informert
om tilhgrende farer.

« Pass pa at barn ikke leker med
apparatet.

* Rengjoring og vedlikehold ma ikke
utferes av barn, med mindre de
overvakes.

* Rommet ma veere tilstrekkelig ventilert
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hvis hetten anvendes sammen med
andre apparater som forbrenner gass
eller annet brensel.

« Hetten ma rengjores ofte bade
innvendig og utvendig (MINST EN GANG
| MANED), ta hensyn til informasjonene
skrevet i bruksanvisning og vedlikehold
handbok.

* Manglende overholdelse av rengjarings
indikasjon samt som erstatning og
rengjer av filter kan fare til brann fare.

« Det er strengt forbudt & lage flambert
mat under hetten.

* Bruk kun samme type lyspaere som
indikeres i avsnittet vedlikehold/utbytting
av lyspeere i denne veiledningen nar
lyspaeren skal byttes ut.

Frie flammer kan skade filtrene og
medfgre brann og ma derfor alltid
unngas.

Frityrsteking ma overvakes for a unnga at
oljen blir for varm og antennes.

VAR OPPMERKSOM: Hettens
tilgjengelige deler kan bli varme nar
koketoppen er i drift.

* Ikke kobl apparatet til stramnettet for
installasjonen er helt ferdig.

« Nar det gjelder tekniske mal og
sikkerhet for reykuttak, felg ngye alle
lokale forskrifter og regler.

* Oppsugd luft ma ikke fares inn i et rar
som benyttes som uttak for apparater
med gassforbrenning eller annen
brensel.

A VER OPPMERKSOM! Manglende
installasjon av skruer 0g
festeanordninger i samsvar med disse
instruksjonene kan fare til elekiriske
farer.

* Ikke bruk hetten uten lyspeere eller med
feilmontert lyspeere, da det finnes fare for

elektriske stat.



lkke bruk hetten med feilmontert rist!
Hetten ma ALDRI brukes som stgtteflate,
med mindre dette er uttrykkelig indikert.

* Bruk kun de festeskruene som leveres
sammen med apparatet for & utfere
installasjonen eller, hvis de ikke
utleveres, kjap riktige skruer.

* Bruk riktig lengde pa skruene som er
oppfart i Installasjonsveiledningen.

* Vennligst ta kontakt med et autorisert
servicesenter eller lignende kvalifisert
personell hvis man er i tvil.

A VAR OPPMERKSOM! Ikke bruk
tidsmaler, timer, separat fiernkontroll eller
andre typer anordninger som aktiveres
automatisk.

/\ Elektrisk tilslutning
Nettspenningen ma veere i samsvar med
den elektriske spenningen som angis pa
typeskiltet inne i ventilatoren. Hvis det
felger med stapsel, kobles ventilatoren il
en lett tilgjengelig stikkontakt som er
godkjent i henhold til gjeldende normer.
Stikkontakten ma veere lett tilgjengelig
ogsa etter installasjonen. Hvis det ikke
felger med stgpsel (direkte kobling til
stramnettet), eller stikkontakten selv etter
installasjonen ikke er lett tilgjengelig, ma
man sette pa en godkjent topolet bryter
som garanterer fullstendig frakobling fra
stramnettet i situasjonene som oppstar i
kategorien overspenning Ill, i henhold il
installasjonsreglene.

A MERK! Fgr man kobler ventilatorens
stramkrets til stramnettet og fastslar at alt
fungerer  korrekt, ma man alltid
kontrollere at stramledningen er korrekt
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montert.
Installasjon
. Minimumsavstanden mellom
koketoppen ~ og  undersiden  av

kjgkkenventilatoren ma ikke veere pa
mindre enn 60cm nar det gjelder
elektriske kokeplater og 70cm nar det

gjelder gassbluss og  kombinerte
koketopper.
Dersom  bruksanvisningen  for et

gasskokeapparat opererer med en starre
avstand, ma denne overholdes.

Kontroll av tak

Taket ma veere jevnt, horisontalt og
tilstrekkelig solid og slitesterkt

Advarsler

Ventilatoren ma monteres i et undertak
Undertaket ma vaere solid og inneha
tilstrekkelig beerekapasitet for et produkt
som veier max. 20kg.

Ventilatoren ma ikke monteres direkte pa
panelene i undertaket, men pa en egnet
ramme eller statte.

Dette apparatet er merket i konformitet med EU-direktivet
2012/19/EC - UK Sl 2013 No.3113, Waste Electrical and
Electronic Equipment (WEEE). Ved a forsikre seg om at dette
produktet kasseres forskriftsmessig, bidrar brukeren med &
forebygge mulige negative miljg- og helsekonsekvenser.

Symbolet mmmm pa produktet eller pa papirer som falger med
viser at dette produktet ikke ma behandles som vanlig
husholdningsavfal, men ma leveres til et egnet
gjenvinningssenter for elektrisk og elektronisk avfall. Produktet
ma kasseres i henhold til lokale normer for kassering av avfall.
For videre informasjon om behandling, gjenvinning og
resirkulering av dette produktet kan du kontakte egnet lokalt
kontor, renovasjonskontoret for husholdningsavfall eller
butikken hvor du kjgpte produktet.

Apparatet er utformet, testet og produsert i henhold til:
+ Sikkerhet: EN/IEC 60335-1; EN/IEC 60335-2-31, EN/IEC



62233.

+ Kapasitet: EN/IEC 61591; ISO 5167-1; ISO 5167-3; ISO
5168; EN/IEC 60704-1; EN/IEC 60704-2-13; EN/IEC 60704-3;
ISO 3741; EN 50564; IEC 62301.

+ Elektromagnetisk kompatibilitet EMC: EN 55014-1; CISPR
14-1; EN 55014-2; CISPR 14-2; EN/IEC 61000-3-2; EN/IEC
61000-3-3.

Forslag il riktig bruk for & redusere miligpavirkning: Skru PA
ventilatorhetten pa minimum hastighet nar du starter
matlagingen og la den holdes i gang i noen minutter etter at
matlagingen er ferdig. @k hastigheten kun ved store mengder
reyk og damp og bruk boost-hastighet(er) kun i ekstreme
situasjoner. ~ Skift ut kullfilter nar det er nedvendig for a
opprettholde optimal effektivitet for odgrreduksjon. Rengjer
fettfilter nar det er nedvendig for & opprettholde optimal
effektivitet for fettfilter. ~ Bruk maksimum diameter pa
kanalsystemet som er angitt i denne bruksanvisningen for &
optimalisere effektivitet og minimere stoy.

Bruksmate
Ventilatorhetten skal brukes i sugeversjon og trekke luften ut.

Damp og matos trekkes ut ved hjelp av et avtrekksrar som er

festet pa koblingsflensen og viderekoblet til en ekstern

avtrekksenhet (medfalger ikke).

Tilkoblingsanvisninger  leveres

avtrekksenheten.

OBS! Avgassraret medfelger ikke, men ma kjgpes separat.

Det ma veere en oppadgdende helling pa cirka 10° i den

horisontale delen av raret, slik at luften feres ut enklere mot

utsiden.

Koble ventilatoren til rer og avtrekksapning i veggen med en

diameter tilsvarende luftuttaket (koblingsflensen).

Bruk av rer og avtrekksapning pa veggen med en mindre

diameter, vil medfgre en minsking i avirekksytelsene og en

drastisk gkning av steyen.

Ethvert ansvar gjeldende dette fraskrives derfor.

I Bruk et sa kort rer som mulig.

I Bruk et rer med feerrest mulig vinkler (vinkelen ma aldri
veere skarpere enn 90°).

I Unnga drastiske endringer i rgrets tverrsnitt.

med den  perifere

Montering
Installasjon av gipsplater (Kun pa

utvalgte modeller)
Fig. 14

OBS! Installasjonen ma kun utferes
kvalifiserte installaterer.

INFORMASJON  TIL  INSTALLAT@R:
Ansvaret for installasjonen av hetten,
inkludert kontroll av monteringssett som
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eventuelt folger med produktet, er

installatgrens hele og fulle ansvar.

Herunder folger noen anvisninger som
kan veere nyttige for installatgren (som
ma arbeide sammen med en spesialist
pa gipsinstallasjon). Anvisningene er
ment som eksempler og er ikke spesielt
inngaende.

- Bruk en brannsikker gipstype (i
samsvar med art. 30 i IEC/EN
60335-2-31) som er egnet for den
temperaturen (minst 80°C) og
luftfuktigheten (minst 93%) som
nas under pafgringen.

- Totalvekten til gipsen ma
overskride 4KG.

- Fest gipsen til avtrekkshetten via
festepunktene C (4,5 mm
diameter) som metallpanelet er

ikke

utstyrt med.

- Bruk egnede mekaniske
komponenter  nar  gipsplatene
festes (ikke inkludert i

monteringssettet). Det anbefales a
bruke metriske skruer med flatt
hode og mutrer.

Elica fraskriver seg ethvert ansvar for
personskader eller materielle skader som
inntreffer som felge av en feilaktig
installasjon av  gipsplatene  og/eller
produktet.

Garantien dekker ikke kosmetiske defekter som skyldes
uriktig eller mangelfull montering av gipsplaten som
settes pa for a ferdigstille produktet, da monteringen av

gipsplaten utferes av tredjepart og er dennes, ikke
fabrikantens, fulle ansvar.
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Dette produktet er utviklet for & brukes med Elica fiernkontroll.
Denne fglger enten med produktet, eller den kan kjgpes
separat som ekstrautstyr.

For & kunne kontrollere avtrekkshetten med fiernkontroll ma
man utfgre parkoblingsprosedyren.

0BS!
for & starte avtrekkshetten ma man ferst sla av og pa
stromforsyningen og utfere parkoblignsprosedyren innen et
minutt.

Les de medfelgende instruksjonene, hvor det er gjengitt
informasjon om parkobling og korrekt bruk.

Merknad: husk at Hastighet 4 (og Hastighet 5 hvis relevant)
vil aktiveres i en begrenset periode og deretter ga automatisk
overi Hastighet 2.

Parkobling av fjernkontroll

Nar fiernkontrollen er blitt parkoblet vil ventilatoren

vise begge LED-lampene som blinker.

Merknad: Med fiemkontrollen kan man programmere
forsinket maskinstans basert pa hastigheten (effekten) i
innsuget pa det aktuelle tidspunktet:

Hastighet 1 (lav effekt): 20 minutter

Hastighet 2 (medium effekt): 15 minutter

Hastighet 3 (hoy effekt): 10 minutter

Metningsindikator filter

Ved faste intervaller vil LED-lampene pa ventilatoren varsle at
filtrene ma vedlikeholdes.

Merknad: Signalet for filtermetning vil vises i noen sekunder
nar ventilatoren star pa. | lapet av denne tiden ma man utfere
reset-prosedyre for alle metningsindikatorene.

Grenn LED blinker: det ma foretas vedlikehold av fettfilter.
Red LED blinker: utfgr vedlikehold av aktivt kullfilter (kun for
ventilatorer i "Filtrerende versjon").

Merknad: Foreta "RESET FILTER" med fiernkontrollen.

Aktivering/Deaktivering, indikator filtermetning

Merk: Utferes med ventilator avslatt. Denne indikatoren er
vanligvis deaktivert.

Ventilatoren vil automatisk forlate funksjonen og ga tilbake il
forrige status hvis det ikke foretas noen kommandoer innen 10
sekunder.

Hold inne tasten B+C (samtidig) for & ga inne i
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konfigurasjonsmenyen:

Trykk kort pa tasten C for & velge filteret som skal
konfigureres:

Fettfilter:Grann

Kulffilter Radt

Trykk kort pa tasten B for & aktivere (LED nr. 2 blinker) eller
deaktivere (LED nr. 2 avslatt).

Merknad: LED-lampene vil lyse i et begrenset antall
sekunder, hvoretter de slar seg av for & varsle bruker om
utfert aktivering (eller deaktivering) av indikatoren.

Apparatet er utviklet for & brukes sammen med et
monteringssett for vindussensor (ikke levert av
produsenten).

Nar vindussensoren installeres (og kun nar apparatet brukes
med avtrekksfunksjonen aktivert), vil luftavtrekket slutte &
fungere hver gang vinduet i rommet hvor sensoren er blitt
montert er lukket.

+ Elektrisk tilkobling av monteringssettet pa apparatet ma
gjores av en faglaert spesialtekniker.

+ Monteringssettet ma ha separat sertifikat i henhold til
sikkerhetsstandarder som gjelder for komponenten og
dens anvendelse sammen med apparatet. Installasjonen
ma utfores i henhold til tekniske standarder og lovgivning
som gjelder for forbrukerelektronikk.

0OBS!

+ kabelopplegget til monteringssettet ma kobles il
apparatet gjennom en sertifisert SELV-krets.

+ Produsenten av apparatet fraskriver seg ethvert ansvar
for eventuelle problemer, skader eller antennelser som
oppstar grunnet defekter ogleller funksjonsproblemer
ogleller feilaktig installasjon av dette monteringssettet.

Vedlikehold

Rengjering

Til rengjering skal det KUN benyttes en klut fuktet med et
neytralt rengjeringsmiddel. VERKT@Y ELLER APPARATER
SKAL IKKE BRUKES TIL RENGJZRING!

Unnga bruk av slipende eller etsende produkter. ALKOHOL
SKAL IKKE BRUKES!

Panel

Fig. 12-13

Panelet for perimetrisk oppsuging skal alltid veere lukket. Det
skal apnes kun ved vedlikehold (f.eks. rengjering eller
utskifting av filtrene).

Fettfilteret

Fig. 12-13

Fanger kokefettpartikler.

Dette ma rengjeres en gang i maneden (eller nar det
elektroniske systemet viser at filteret er skittent — hvis din
modell har denne funksjonen), med milde (ikke aggressive)
rengjeringsmidler, for hand eller i oppvaskmaskin ved lav
temperatur og med kort syklus.

Ved vask i oppvaskmaskin kan fettfilteret i metall miste fargen,
men dets filterkarakteristikker endres absolutt ikke.

For & demontere fettfilteret ma man dra i fizerhandtaket.



Utskifting av lyspeerer

Ventilatoren er utstyrt med et belysningssystem basert pa
LED-teknologi.

LED-lysene garanterer optimal belysning, har opptil 10 ganger
lengre varighet enn tradisjonelle lyspeerer og tillater en
stremsparing pa 90 %.

Lysanlegget kan ikke skiftes ut av brukeren. Hvis det oppstar
feilfunksjoner bes man kontakte kundeservice.
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DA - Bruger- og monteringsvejledning

Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning.

Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle fej,

skader eller brande forarsaget af apparatet, men afledt af

manglende overholdelse af instruktioneme i denne vejledning.

Emheetten er beregnet til udsugning af reg og damp fra

madlavning, og ma kun benyttes til almindelig husholdning.

Emhatten kan have et andet udseende i forhold til

modellen pa tegninerne i denne vejledning. Vejledningen

til brug, vedligeholdelse og installering er dog uandret.

+  Det er vigtigt at opbevare denne vejledning, s& man far
mulighed for at leese den senere. Ved viseresalg,
overdragelse eller flytning skal man sgrge for, at
vejledningen folger emhaetten.

* Lees instruktionerne omhyggeligt: der findes vigtige
oplysninger om installering, brug og sikkerhed.

o Der ma ikke udferes elektriske eller mekaniske
@ndringer pa emhaetten eller pa udslipsrarene.

* Undersgg at ingen komponenter er beskadiget, fer
apparatet installeres. Kontakt forhandleren og undlad at
fortsette med installeringen, hvis der pavises
beskadigelser.

Bemark: Delene maerket med symbolet "(*)" er valgfrit

ekstraudstyr til nogle modeller, som skal kebes saerskilt.

< Advarsler

* For deres foretages nogen form for
indgreb i forbindelse med renggaring og
vedligeholdelse skal forbindelsen il
stramforsyningen afbrydes ved at traekke
stikket ud eller ved at slukke for boligens
hovedafbryder.

« For indgreb i forbindelse med
installation og vedligeholdelse skal der
bruges arbejdshandsker.

« Born over 8 ar og personer med
nedsatte fysiske, sensoriske eller
mentale evner eller uden den

ngdvendige erfaring og viden ma ikke
bruge apparatet, hvis de er under tilsyn
eller forinden har modtaget instruktioner i
sikker brug af apparatet og har forstaet
farerne, som brugen af apparatet
indebeerer.

* Det er ngdvendigt at holde gje med, at
bagrnene ikke leger med opladeren.

* Rengering og vedligeholdelse ma ikke
udferes af bgrn uden opsyn.

* Lokalet skal veaere udstyret med

tilstreekkelig ventilation, hvis emhaetten
bruges samtidig med andre
forbreendingsapparatet , der drives af gas
eller andre breendstoffer.

+ Emhaetten skal rengares med hyppige
mellemrum, bade indvendigt og
udvendigt (MINDST EN GANG OM
MANEDEN).

* Overhold under alle omsteendigheder
anvisningerne [
vedligeholdelsesvejledningen.
Manglende overholdelse af emhaettens
rengeringsforskriffer og af filtrenes
udskiftning og rengering medfarer fare
for brand. Det er strengt forbudt at
tilberede mad under aben ild under
emhaetten.

* Ved udskiftning af paeren ma du kun
anvendes den type lyspeere, der er
angivet i afsnittet om
vedligeholdelse/udskiftning af peere |
denne manual.

Brug af aben ild er skadeligt for filtrene
og kan medfgre en brand, og det skal
derfor for enhver pris undgas.
Friturestegning  skal udfgres under
overvagning for at undga, at olien
overophedes og antaendes.

PAS PA! Nar kogepladen er i brug, kan
emheettens tilgaengelige dele blive meget
varme.

¢ Apparatet ma ikke filsluttes
strgmforsyningen, for installationen er
helt fuldfart.

« Hvad angar de anviste tekniske og
sikkerhedsmaessige  forholdsregler il
udledning af reg, skal du omhyggeligt
overholde de lokale myndigheders
forskrifter.

* Den udsugede luft ma ikke tilfares en
skakt, der bruges til udledning af reg fra
forbreendingsapparater, der fungerer med
gas eller andre breendstoffer.



A ADVARSEL! Hvis der ikke monteres
de skruer og fastspaendingsanordninger
som angivet i disse anvisninger, kan der
opsta risiko for elektriske problemer.

« Du ma ikke bruge eller efterlade
emheetten uden korrekt monterede peerer
for at undga en risiko for elektrisk sted.

* Brug aldrig emhaetten uden en korrekt
monteret rist!

« Emhattens overflade ma ALDRIG
anvendes som afsaetningsplade, med
mindre dette er udtrykkeligt angivet.

« Brug kun de medfelgende
fastspaendingsskruer til  produktet i
forbindelse med installationen eller -
safremt de ikke medfelger — skal du
indkabe den korrekte type skruer.

* Brug skruer af korrekt leengde, som
anfert i installationsvejledningen.

* | tvivistilfeelde bgr du kontakte dit
autoriserede  servicecenter eller en
kvalificeret tekniker.

A ADVARSEL! Brug ikke sammen med
en programmeringsenhed, timer, separat
fiernbetjening eller andre enheder, der
aktiveres automatisk.

/\ Elektrisk tilslutning

Netspendingen  skal  svare il
spaendingen vist pa typeskiltet internt i
emhaetten. Hvis emhaetten er udstyret
med et stik, skal emhaetten tilsluttes en
let tilgengelig stikkontakt, der er i
overensstemmelse med de geeldende
standarder. Stikkontakten skal ogsa veere
let tilgeengelig efter installeringen. Hvis
emhaetten ikke er udstyret med et stik
(direkte tilslutning til elnettet), eller hvis
stikket ikke findes i et omrade, der ogsa
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er let tilgeengeligt efter installeringen, skal
der monteres en topolet afbryderkontakt i
overensstemmelse med standarderne,
der sgrger for fuld afbrydelse fra elnettet i
tilfeelde af forhold i
overspendingskategori I, og i
overensstemmelse med reglerne for
elektriske installationer.

A 0BS! Undersgg altid, at netkablet er
blevet monteret rigtigt, for emhaettens
kredslgb tilsluttes forsyningsnettet og der
udfares kontrol af korrekt funktion.

Installering

. Minimumsafstanden mellem
kogegrejets statteoverflade pa komfuret
og den nederste del af emhzetten ma
ikke veere under 60cm ved elektriske
kogeplader, og ikke under 70cm ved
gasblus eller komfurer med bade gasblus
og elektriske kogeplader.

Hvis gaskomfurets vejledning angiver en
starre afstand, skal dette overholdes.

Kontrollér loftet

Loftet skal veere plant, vandret og
tilstreekkeligt solidt og modstandsdygtigt.
Advarsler

Emhaetten er designet il
monteret pa et underloft.
Underloftet skal veere solidt og have en
egnet baerekapacitet til et produkt med

en maksimal vaegt pa 20kg.

Monter ikke emhaetten direkte pa
underloftets paneler, men brug altid en
passende ramme eller understgtning.

at blive



Dette apparat er meerket i overensstemmelse med det
Europzeiske Direktiv 2012/19/EC - UK SI 2013 No.3113,
Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).

Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder ~materiale,
komponenter og stoffer, der kan veere skadelige for
menneskers sundhed og for miljget, hvis kasseret elektrisk og
elektronisk udstyr ikke handteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr er meerket med nedenstaende

overkrydsede skraldespand mmmm . Den symboliserer, at
elektrisk og elektronisk udstyr ikke ma bortskaffes sammen
med usorteret husholdningsaffald, men indsamles seerskilt.
Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor
elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgeme pa
genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver athentet
direkte fra husholdningeme. Neemere information kan fas hos
kommunens tekniske forvaltning.

Produktet er designet, testet og produceret i henhold il:

+ Sikkerhed: EN/IEC 60335-1; EN/IEC 60335-2-31, EN/IEC 62233.

+ Kapacitet: ENJIEC 61591; ISO 5167-1; ISO 5167-3; ISO 5168;
EN/EC 60704-1; EN/IEC 60704-2-13; EN/IEC 60704-3; ISO 3741;
EN 50564; IEC 62301.

+ EMC: EN 55014-1; CISPR 14-1; EN 55014-2; CISPR 14-2; ENIEC
61000-3-2; EN/IEC 61000-3-3. Forslag il komekt anvendelse fi
reducering af miligbelastning: Indstl ON pa& emhaettens laveste
hastighed, nar du begynder at lave mad og sluk den farst et par
minutter efter endt madlavning. Forhgj kun hastigheden ved meget
reg og damp. Anvend kun boost hastigheden i filfselde, hvor det er
nadvendigt. Udskift kulfiteretkulfitrene, nar det er nedvendigt for at
bibeholde udsugningseffektiviteten. Rens fedtfiteretffedtfitrene, nar
det er ngdvendigt for at bibeholde fitereffektiviteten. Anvend det
sterste kabelsystemdiameter til optimering af effektiviteten og fil
minimering af stgjen.

Brug
Emheetten er bygget ti at kunne anvendes i en version med
udsugning ved ekstemt aftraek.

Dampene suges ud gennem et aftraeksrer fastgjort til samleflangen

og filsluttet en perifer afraeksenhed (medfalger ikke).

Tilslutningsanvisningeme leveres med den perifere aftrasksenhed.

Advarsel! Aftraeksraret medfalger ikke og skal kabes.

Raret skal i den vandrette del have en let haeldning opad (cirka 10°),

séledes at luften lettere feres udad.

Tilslut emheetten til aftraeksrar og aftraekshullet i vaeggen, som skal

have en diameter, der passer til luftudsugningen (studsflange).

Hvis ror og hul har en mindre diameter, forminges

udsugningskapaciteten og stejen oges betydeligt.

Producenten fraleegger sig ethvert ansvar i forbindelse hermed.

1 Benytetrar, derer s kort som muligt.

I Benyt et rar, der har sa fa kurver som muligt (max. vinkel pa
kurven: 90°).

1 Undga drastiske eendringer i rarets tvaersnit.
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Montering
Installation af gipsplader (Kun til nogle

modeller)
Fig. 14

ADVARSEL: Installation ma udelukkende
udfares af kvalificerede installaterer.

TIL INSTALLAT@REN: ansvaret for
installation ~af  emheetten,  herunder
verifikation af det eventuelt medfelgende
fastgorelseskits ~ egnethed,  pahviler
udelukkende installataren.

Nedenfor fglger et eksempel, som blot skal
betragtes som vejledende og ikke-
udtemmende, nogle nyttige oplysninger ftil
installataren (som skal henvende sig til en
gipspladeekspert) il fastgerelse  af
gipspladen:

- brug en ildfast type gipsplade (i
overensstemmelse med artikel 30 i
IEC/EN 60335-2-31), der er egnet il
drit ved de hgje temperaturer
(mindst 80°C) og fugtighed (mindst
93%), der nas ved anvendelse;

- den anvendte gipsplades samlede
veegt overstiger ikke 4 KG;

- fastger gipspladen til emheetten
gennem fastgerelsespunkteme C
(diameter 4,5 mm), som metalpladen

er udstyret med;
- Bruge egnede mekaniske
komponenter  (ikke inkluderet i

monteringskittet) til fastgorelse af
gipspladen. Det anbefales at bruge
metriske skruer og mgtrikker med
fladt hoved.



Elica frasiger sig ethvert ansvar for
skader pa personer eller genstande,
forarsaget af forkert installation af
gipsplader og/eller af produktet.

Produktgarantien galder ikke ved udseendemassige
defekter forarsaget af ogleller afledt af forkert eller
upassende montering af gipspladen til fuldferelse af
produktet, fordi gipspladen anbringes af en tredjepart, der

har det fulde ansvar i denne henseende, og ikke af
produktets fabrikant.

Funktion
s ™
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Dette produkt er designet til brug med Elicas radiobetjening,
leveret sammen med produktet eller til salg som adskilt
ekstraudstyr.

For at styre emheetten ved brug af radiobetjeningen, er det
nadvendigt at gennemfare tilknytningsproceduren.

PAS PA!

For at starte, skal emhaetten frakobles og igen tilkobles el-
nettet, og tilknytningsproceduren skal gennemfgres inden for
farste minut i lgbet af stremforsyningen.

Les anvisningeme, der er leveret sammen med
radiobetjeningen, hvor alle  oplysningeme  angaende
tilknytningen og korrekt brug er anfert.

Bemaerk: Hvis Hastighed 4 (og Hastighed 5 nar relevant)
veelges, aktiveres de i en begraenset periode, hvorefter
Hastighed 2 automatisk aktiveres.

Tilslutning af fjernbetjening (hvis relevant)

Nar fiembetieningen er blevet ftilsluttet, vises det pa
emhaetten:

begge LED blinker.

Bemark: Med fiembetieningen kan du programmere
stoptidspunkt i henhold til den sugehastighed (effekt), der er
aktiv pa det tidspunkt:

Hastighed 1 (lav sugning): 20 minutter

Hastighed 2 (medium sugning): 15 minutter

Hastighed 3 (kraftig sugning): 10 minutter
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Indikatorer for filtermaetning

Med regelmaessige mellemrum indikerer LED-lamperne pa
emheetten behovet for at udfere vedligeholdelse af filtrene.
Bemark: Signalet for filtermaetning er synligt i nogle fa
sekunder, nar emheetten teendes, inden for denne periode
skal meaetningsindikatoreme nulstilles.

Gran blinkende LED: udfer vedligeholdelse af fedffilter.

Rad blinkende LED: udfer vedligeholdelse af kulfilter (kun for
emheetter, der fungerer i "Filtrerende version”).

Bemaerk: Udfer "RESET FILTRE" med fiernbetjeningen.

Aktivering/deaktivering af indikatorer for filtermaetning
Bemark: Udfgeres med slukket emhaette. Indikatoren for
meettet kulfilter er normalt deaktiveret.

Emheetten afslutter automatisk denne funktion for at vende
tilbage til den tidligere filstand, hvis der ikke foretages
yderligere kommandoer i mere end ca. 10 sek.

Tryk leenge pa knapperne B+C (klik samtidigt) for at abne
konfigurationsmenuen:

Tryk kortvarigt pa knappen C for at veelge filteret, der skal
konfigureres:

Fedtfilter:Gren

Kulffilter: Rad

Tryk kortvarigt pa knappen B for at aktivere (2. Led blinker)
eller deaktivere (2. Led er slukket).

Bemaerk: led-lamperne forbliver teendte i et begraenset antal
sekunder, hvorefter de slukker for at indikere, at indikatoren er
blevet aktiveret (eller deaktiveret).

Apparatet er beregnet til brug sammen med et Window
sensor KIT (leveres ikke af producenten).

Ved at installere et Window sensor KIT (kun ved brug i
UDSUGNINGSTILSTAND), vil luftudsugningen stoppe med at
virke hver gang vinduet i rummet, som KITTET er monteret
pa, bliver lukket.

+ Den elektriske tilslutning af KITTET til apparatet skal
udferes af kvalificeret og specialiseret teknisk personale.

« KITTET skal certificeres separat iht. sikkerhedskravene
for komponenten og dens anvendelse sammen med
apparatet. Installationen skal udferes iht. de gezldende
forskrifter vedr. husholdningsudstyr.

PAS PA:

+ KITTETS ledningsnet, som skal sluttes til apparatet, skal
vere en del af et certificeret kredsleb med ekstra lav
sikkerhedsspanding (SELV).

+ producenten af dette apparat er ikke ansvarlig for
eventuelle problemer, skader og brande forarsaget af fejl
ogleller funktionsfejl ogleller ukorrekt installation af dette
KIT.

Vedligeholdelse

Rengering

Ved rengering méa der UDELUKKENDE anvendes en klud
fugtet med neutrale, milde rengeringsmidler i flydende form.
ANVEND IKKE VARKT@J ELLER ANDET UDSTYR TIL
RENGORING.

Undga brug af produkter indeholdende slibemidler BENYT
ALDRIG SPRIT!



Panel

Fig. 12-13

Panelet til omkredsudsugning skal altid veere lukket og abnes
kun i tilfeelde af vedligeholdelse (f.eks.. Rengering eller
udskiftning af filtre.)

Fedstfilter

Fig. 1213

Tilbageholder de fedtpartikler, der dannes under
tilberedning af mad.

Fedffilteret skal rengeres med milde vaskemidler en gang om
maneden (eller nar signaleringssystemet for filtermaetning
angiver behovet — hvis denne funktion findes pa den kebte
model); filteret kan ogsa vaskes i opvaskemaskine ved lave
temperaturer og med en kort opvaskecyklus.

Ved vask i opvaskemaskinen kan metal-fedtfilteret blive
misfarvet, men dette vil ikke have negativ indflydelse pa dets
filtrerende egenskaber.

Treek i fiederhandtaget for at afmontere fedffilteret.

Udskiftning af lyspaererne

Emhaetten er udstyret med et belysningssystem baseret pa
lysdiode-teknologi.

Lysdioderne sikrer optimal belysning, holdbarhed op til 10
gange lzengere end almindelige peerer, og de giver mulighed
for at spare 90% elektricitet.

Belysningssystemet kan ikke udskiftes af brugeren, kontakt
servicecenteret i tilfeelde af funktionsfejl.
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